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Casto se setkavame se stesky.ze seo praci 
radioamateru milo vi, milo hovori a pile. 
Mnohdy je to dokonce uvideno jako pfibina 
slabb podpory nejruznejsich orginu a in- 
stituci i jako prfcina dalSich obtizi, kterb 
nasi binnost brzdi. 

Takhle jednoznabne a jednoduse nemu- 
zeme ze vseho obvinit spatnou popularizaci 
nasi price, ale bezesporu je pravda, ze se jeji 
nfzka broven v mnohbm podili na nedostat- 
cich. Propagabni price je nekdy chipina 
ziizene jen jako jednorazovy prostfedek 
k zajisteni niboru nebo dbasti na pofidane 
akci. Takovb zajisteni mi sve opravneni, 
nesmimejeopomijet.nebob ionose podili na 
dspechu ci neuspechu akce. Nirh vsak nyni 
jde o soustavnb pusobeni na vefejni mineni, 
o vytvifeni sprivnbho a nezkreslenbho ni- 
zoru na radioamatbrskou cinnost. 

Tento nazor byva basto podivny. Setka¬ 
vame se s lidmi, kteri na5i cinnost povazuji 
za ticheho konlckastejnehodruhu jakotfeba 
sbirini nejruznejsich nilepek: Setkavame se 
i se zivaznejsimi a skodlivejsimi nizory, jei 
povstavajl ze stejne ,,informovanosti“ jako 
ten prvni. Jsou znimy podniky, ktere z rfiz- 
nych duvodu odmitaji zvefejnovat zapojeni 
svych pfistroju a svuj postup kryji obavami 
ze zisahu radioamaterii.Nisbasopismi takb 
vetsinou spatnb zkusenosti s pracovniky 
. vedeckych ustavu a vysokych bkol, kteri se 
bojf, aby^si nezadali publikovinim v organu 

Zde musime hledat jeden z korenu ma- 
Ibho pochopeni, nedocenbni a basto pfehli- 
zeni nasich pozadavku a potreb. Je nasnade, 
ze nepomuie nejaky administrativni zasah 
,,Nel<oho nahore", kdo by nasi autoritu 
vyhlasiLnebo najednou prosadil. Je jasne, 
ze takova autorita se da vytvorit jen soustav- 
nou vychovnou a propagacni praci. 

A propagovat i popularizovat je co. I kdyz 
nejsme sami s mnohym ve sve cinnosti 
spokojeni a casto kritizujeme, udelali radio- 
amateri veliky kus prace. A prece se o nasich 
sportovnich uspSsich ve sportovnich rubri- 
kach deniku nedoSteme presto, ze mame 
i my sve rekordy, sve zdvody, sv6 mistry 
sportu! Nebo vezmeme namatkou kursy 
prakticke automatizace anebo kursy radio- 
fonistu pro dispeieryzavodu, kterymi prosly 
ne desitky, ale jiz stovky pracovnikfl - neni 
to snad dost vyznam'na'pomoc nalemu n4- 
rodnimu hospodarstvl, aby se o ni psalo? 
Nebo uspeSnd ukazky elektroniky, uspora- 
dane ve Vychodoceskem kraji behem polo- 
letnich prazdnin pro zaky Skol ve spoluprici 
s uciteli fyziky, ci celd desitky uspelne pra- 
cujicich krouzku naskolach v mnohaceskych 
i slovenskych krajich - coz to neni nejlepli 
naplneni usneseni o praci s mladezl? 

Rikali jsme jiz, ze nazory o nasi binnosti 
jsou nekdy zkresienb a vime dobfe, jak 
nas mrzi treba neodbornb nebo nezasvecene 
napsana reportaz. Nemflzeme ocekavat, ze 
novinar a reporteri rozhlasu i televize pri- 
jdou za nami sami a ze si vyberou prave to, 
co je diilezite. My sami se musime postarat 
o to, aby tisk, rozhlas a televize meiy dobre, 
poutavd a zajimave namety pro reportaze 
a zpravy o nasi binnosti a hlavne, aby tech 
nametu bylo stale dost, nejen narazove,' kdyz 


se nAm neco zvlast podari nebo kdyi nas 
neco mrzi. Nejdale jsou v. tomto smeru 
soudruzi z Vychodobeskbho kraje, ktefi 
soustavne spolupracuji s tiskem, rozhlasem 
a televizi a venuji propagaci velkou pozor- 
nost. Snazi se proniknout do zavodu a 5kol 
a hledaji i jine cesty, jak pronikat na verej- 

I v planu sekce radia ustredniho vyboru 
Svazarmu je utuzit staly styk s tiskem, roz¬ 
hlasem a televizi. A protoze bez konkrbt- 
nich materi&lu z hnuti jsou jakbkoli umluvy 
jen prazdnymi slovy, je predevsim nutnb 
vybudovat sit; dopisovatelu na vSech stup- 
nich Svazarmu. Tady pravfi vazne tesnejsi 
soubinnost - krajske sekce nejsou soustavne 
informovany o cinnosti v okresech, listbedni 
sekce nedostava dost zprav o cinnosti v kra¬ 
jich a bez techto informaci zdoia je tezkb 
rozvijet soustavnou propagandu. 

Pokud se tyka popularizovani' radioama- 
tbrskeho hnuti uvnitr Svazarmu, tu jde 
predevsim o vyuzivanl interniho zpravodaj- 
styf - letakfi a bulletinu - jejichz zambreni 
by melo byt trochu jine, nez jsme uvadeli 
pred tim. Mi totiz slouzit k vymbne orga- 
nizabnich a technickych zkubenosti, kritice 
i pochvale toho, co zajlmi predevsim nis 
a neni primo urceno verejnosti - a i zde 
bude hodne zalezet na ziskani a praci dopi- 
sovatelfl. 

Je treba zduraznit i to, ze nejde jen 
o otazku publikovani vysledku price, ale 
i o popularizovani metod k zajisteni kterb- 
koliv akce. Zkubenosti ukazuji, ze tarn, kde 
se soustavnb popuiarizuje binnost a kde mi 
propaganda jasnou napln, tarn se dobfe plni 
i odborne ukoly a naopak tarn, kde jsou 
na priklad odbory a skupiny vytvireny jen 
proto, ze maji byt podle organizacniho 
schematu, kde se jen kazdorobnb konstatuje, 
ze tato binnost je nesoustavna - tarn take 
vizne plnenf odbornych Okolu. Jak si vy- 
svetlit.to, ie si slovenske kraje pochvaluji 
dobrou soubinnost se skolami a domy piony- 
ru a mlideze i jejich dobre pochopeni a pod- 
poru, ktera se projevuje ve znacnem poctu ■ 
aktivnich a dobfe pracujicich krouzkO, 
v tom, ze tyto krouzky ziskivaji prostory 
a ze i nektere kolektivni stanice pfechizeji 
do skol a pionyrskych domu? A proc jinde, 
kde udelali pro rozvoj spoluprice se skoloii 
takb hodne, se price kroiizkii rozviji jen 
pomalu a s obtizemi? Jiste nemuzeme tvrdit, 
ze by ucitele nebo podminky byly v nekte- 
v rych krajich jako napf. Vychodoceskem, 
Jihomoravskbm nebo Zipadoslovenskbm 
a Stfedoslovenskem jinb. Chyba je asi v tom, 
ie vysvetlovini a popularizace cele akce 
nevedly k pozadovanbmu pochopeni. 

Nechceme vytvifet dojem, ze propagan- 
disticki binnost je tim jedinym, co nim 
pomuze z obtizi. Ale take bychom neradi 
videli, kdyby tato price byla. podcenovina 
\ a opomijena ke skode celeho naseho snazeni. 

losmeplenirnizasedaniustfedniho vyboru 
nasi branne organizace 5. a 6. bfezna se do 
hloubky zabyvalo i tbmito otizkami a uki- 
zalo, jak propagovat na£i binnost. . 























O ostravskych radioamaterech se toho 
dosud mnoho neriapsalo. Nenl se takd demu 
divit, vzdyi po zruseni krajskeho radioklubu 
nebyla dinnost nejak zvlastni a tak nebylo 
o cem psat. Teprve rok 1963 znamenal zlom 
ve stagnaci astal se nastupnim rokem kinten- 
ztvni praci. 1 

V lednu lonskeho.roku se sesli dlenovd 
nove ustavene mestske sekce radia na svem 
prvnim zasedanl a po vyhodnoceni soucas- 
neho stavu si rekli: 

„S dosavadnim stavem se smirit nemtize- 
me! Vynalozime proto veskere usilf k tomu, 
abychom dinnost radioamateru dostali nejen 
na drlvejsi Ciroven, ale mnohem vys.“ A za- 
dali jsme sami u sebe, tj. v sekci, neboi jsme 
si byli vedomi toho, ze jedine systematicka 
'dinnost miiie prindst vysledky. Podarilo se 
nam zavest poradek do planovane cinnosti, 
pravidelnosti a ucasti na zasedanich a dO- 
slednost v projednavani vsech ukolu. Akti- 
vita flenu sekce postupnd vzrustala a byla 
pFenasena i do radioklubQ. 

V prvnim pololeti se nam podarilo zamerit 
usili v kolektivech na organizovani mistnich 
kol v honu na lisku a branneho viceboje. 
Problem nebyl v nedostatku zavodniku - 
tech je vsude dost - ale v organizacnl a pro- 
pagacni praci radioklubu. Tak se stalo, ze po 
mistnich kolech se nemohla konat okresni 
kola a do krajskeho kola v honu na liSku ne¬ 
byl i zavodnici vyslani. V krajskdm kole 
Severomoravskeho kraje ye viceboji se za 
mdsto Ostravu zucastnilo jen druzstvo ra¬ 
dioklubu z.Poruby. Obsadilo I. misto. 

Tak6 s vycvikem novych radiovych a pro- 
voznich operaterQ nemfizeme bytspokojeni. 
PFestoie v lonskdm roce probihal timer ve 
vsech klubech vycvikj nebyla mu.vdnovina 
patricna pdde, corse projevilo takd na vy- 
sledku. Pouze sest clenfi slozilo zkousky RO 
ajedenclen PO.To je nacelouOstravu malo. 
Proto se v soudasndm kursu RO dbi na kva- 
litni vedenl a Fadnou pripravu az ke zkouS- 


k4m. Pruzkum ukazal, ze je predpoklad, ze 
letosnich jarnich zkouSek RO se zucastnf da- 
leko vdtsi podet dlenu nez loni. 

Rovnez vycvik brancfl v prvnim pololeti 
lonskeho roku mel svi potize, avdak zvyse- 
mym tisilim nidelnikti VSB acviditelu v zave- 
ru cvicniho obdobi byl dobre skoncen. 
Novemu vycvikovimu obdobi venovala 
sekce uz patricnou pozornost. Vycvik byl 
rozdelen do dtyr vycvikovychstredisek a do 
funkci jejich nadelniku’ byli vybrini odpo- 
vedni a zkuSenlsoudruzi. Presto vJakdochaz- 
ka brancu-nenl nejiepsl presto, ze je o vy¬ 
cvik znacny zajem. Timto probldmem se 
musi jestd zabyvat sekce radia spolu se za- 
stupci MVS. 

K uspesnym akcim, loni organizovanym 
mestskou sekci a radioklubem Poruba, patril 
cyklus besed radioamatdru mesta Ostravy. 
Vsechny mely velmi dobrou technickou uro- 
ven, neboi soudruzi, kteri je vedli, byli vzdy 
dobre pripraveni. Mine jiz byla zajisiovana 
ucast dlenu radioklubu a druzstev radia - to 
je ucast tech, kdo rady nejvic potrebovali! 
Na vseobecnouiadost pokraduje cyklus i le- 
tos - byl zahijen v lednu besedou na tima 
..Merici pristroje a prakticki mirenl v ama- 
terski radiotechnice." 

Nastup do podzjmniho. obdobi dinnosti 
byl lepe a pecliveji pripraven. Pozornost byla 
zamerena na pomoc krouzkflm na skolach. 
Dobri spoluprace bylo dosazeno s Domem 
pionyru a mladeie v Ostrave-Hrabove, kde 
je ustaven krouzek radia se sedmnacti zaky. 
Zisluhou . vedouciho krouzku s. Kanclire, 
OK2BGD, cvici se pravidelne a' zaci maji 
o cinnost staly zajem. Jsou zde vytvoreny 
podminky pro ispesnou prici, kterou chce- 
me v dalsim skolnim roce rozsirit. Ponekud ■ 
slabs! vysledky zaznameniva spoluprace 
s krouzky radia na skolach; presto, 2e byl 
vlem klubum pridelen patronat alespon nad 
jednou skolou, nenl jeho plnini uspokojivi. 
Dobre vedeni krouzky jsou v ZD§ Ostrava 4 




Dnes je mu^rovnych £tyricet a amatirski 
radio v i/vote nevidel. Coz je mnoho duvodti 
k pozvanl, k nopit! a popovidanl. 

Cvakli jsme si z toho, co nesl v naprsni kapse 
prevlecnika a vymSnili jsme si vzdjemne infor- 
mace o manzelkach a detickdch. Predestreli 
jsme si seznamy svych pracovisi a zkusenostl' 
no nich ziskanych. 

Pak jsem mu ukazal svOj ham sack. Jsem no 
ndj hrdy. Mam prekopanou SK10 a EK10 
s konventorem. Podivil se: Ty si musis i!t! 
Podivil jsem se, proc by. Vypodam snad tak 
blahobytne ? - No, kdyz mas na spartaka! - 
Na spartaka ? Chachd, na autobus! - Pozoruji, 
jak v duchu prepocitava, kolik spartaku vyda 
na jeden autobus a vidim, ze lide jsou rQzni: 
zatimco obsah naprsni kapsy muj usudek ostri, 
jeho ponekud zaobluje. Jak jsi pfisel na spartaka ? 
- V Severn, vysvetluje. V nasich okresnich novi- 
ndch. Ctvrteho unora psal take o jednom tako- 
vem jako jsi ty. Pry mit doma vysilacku je sku- 
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tecnS ndkiadne. Vzdyt pocatecn! investice se 
rovnd skoro jednomu spartaku. 

Ztratil jsem orientaci a fee a abych ziskal 
£as, skoiil jsem vedle. 

Cvakli jsme si z toho od vedle a pak jsem mu 
pfedvedl svuj stroj. Muj zostreny usudek byl 
upoutan leskem jeho oci. Zacal bybjaksi struc- 
ny. V jednom okamziku jeho rty dokonce jedno- 
slabicnd zaSeptaly: „Wehrmachtseigentum!“ 
- Ach, tak je to tedy! Bldzinku, cozpak jsme 
spolu nesedali v jedni skamne pod katedrou, 
kde se pri nauce o zboii tak bezpe cne hravalo 
s Vaneckem a Lenochem ocko! Vysvetluji, ze 
moje zarlzeni je inkurant poctivd ziskany za 
uplatu a nikoliv Wenovdno Hdchou a ze je 
zmodernizovane na uroveh roku 1964, a to 



na Muglinovski ulicl a v Ostravd-Zarubku. 
Z dalsich skol jsou zaci zapojeni do vyeviku 
RO v radioklubech a druzstvech radia. Toto 
FeSenI je'prozatimni a pro prilti 5ko|nf rok 
planujeme internatni soustredeni novych 
cviditelu pro krouzky na skolich. 

Snazili jsme se taki rozsirit' dinnost do 
dalsich ZO Svazarmu. Vydali jsme vyzvu 
s vysvdtlenim, co radioamatirski dinnost 
predstavuje celkem do 132 organizaci, ale 
dosud se prihlasila pouze. jedina, kde je 
krouzek radia ustaven. Z toho usuzujeme, 
ie prace funkeionaru v zakladnlch organiza- 
cich je formilni a nedostatedna. Z vlastnich 
zkusenostl vime, ze o naii amatirskou din¬ 
nost je zejmina mezi mladezi zajem, ale ten- 
je treba podchytit. Dosvedduje- to ustaven! 

- tri druzstev radia. ktere s pomoci mistski 
sekce dobre rozvijejl svou cinnost. Dokonce 
druzstva radia ve WOU Radvanice zlskalo 
po necelim roce uspiSni cinnosti oprivninl 
k zrizenl kolektivnl stanice. 

K tomu, abychom mohli uplatnovat vitsl 
vliv na dinnost jednotlivych radioklubu, 
druzstev radia a na vzajemni predavanf zku- 
senosti, zadali jsme pravidelne projednavat 
dinnost radioklubu a druzstev radia na zase¬ 
danich sekce. Tomuto jednani jsou prltomni 
dlenovi rady daniho klubu a nadelniciostat- 
nich radioklubu a druistev radia. V diskusi 
pak dochizi k vzajemnd vymene zkusenostl 
I dobrym radim, coz se jiz projevuje v cel- 
kovem vzestupu cinnosti v^ech klubu adruz- 

- stev. Takd uroven jednani sekce se zlepiila 
a zasedani majl jiz pracovni riz, jsou bohatd 
na novd havrhy a PeSenl rOznych proble- 
mu jsou konkrdtni. 

Nejvetsi slabinou amatdrske cinnosti vfl- 
bec je otazka propagace. Mnohokrat bylo co 
popularizovat, ale nenasli se mezi nimi lidd, 
kteri by napsali dlanedek do mistnlho nebo 
svazarmovskeho tisku a i do Amaterskeho 
radia. Jen namatkou uvadim dinnost nasich ■ 
radioamateru ve zlep^ovatelskdm hnutl. 
Mnoho soudruhu vyuiilo svych znalosti z ra- 
diotechniky a na svych pracovistfch podall 
zlepSovaci nimety. Pokud se nam podarilo 
zjistit, podall jen v roce 1963 ss. Lenert, Ur- 
banec, NavritilaSmolkatrinactzlepdovacfch 
namdtu a na dalsich dvou vyznamnych se po- 

, dilel s.' Urbanec. Podobnych pripadu by 
bylo mozno uvest vice. 

Otazkou popularizace jsme se v sekcizaby- 
vali podrobne a prijali navrh predsedy sekce 
s. Navritila - OK2ZI: u prlleZitosti kazdo- 


napajeclm dllem s modernfmi elektronkaml 
AZ4. Zda vSfi ci never!, nevtm. Abych roz ptylil 
poslednl stin pochybnosti, navrhuji, abychom 
popojeli. Popojeli jsme. 

'Vysv£tluji mu vnitrn! uspokojenl, jake skyti 
DX price. Predklidim casopisy. ZrejmS ho 
na se yec zaujala. Zdlouha proclti. 'Ty, poslys, 
co znameni „Objevil se zrejmy unlis TA3AA- 
14021-22,51, uddval QTH: US Embassy “I 
- Jsem ve svem zivlu: to je jako Turek, ale bez 
koncese, a chce, aby se mu zasllaly zpravy, jak 
ho ve svetd slysi, na americke velvyslanectvl 
v Turecku. Takze to asi bude American. - 
Muj mily spoluzdk je obdivuhodne nechapavy: 
Jaky tedy Turek, kdyz US Embassy! - Turectl 
amateri jsou pro nej zrejme spanSIskou vesnicl. 
Vykldddm, ie kazda zeme ma svuj prefix, kterf 
urcuje ARRL- American Radio Relay League. 
To je pozoruhodny, odvece on, tedy ARRL je 
vasi jakousi mezinarodnl organizaci? Okej. 
Charasd. •Ale tady ctu: „Gus W4BPD nebyl 
v AC4, jak jsme se’pCivodne domnivali po die 
mylnych zprav z Bombaje, ale jede po die pu- 
vodniho planu. ZrejmS si rad vymysli novd 
prefixy. Nejprve pracoval jako VQ9A ze Sey- 
chellen Isl. a pak se pfesunul na ostrov Aldabra, 
odkud pro zmenu a vetsi zmatek vysilal pod , 
znackou VQ?AA*a za se s nim byl na ostrovS 
VQ9HB, ktery soucasne pracoval pod znadkou 
VQ9HBA. Byl na ne nepopsatelny utok, ale nafi 




rocntch ostravskych 'vystavnfch trhu, na 
kter6 se sjede vzdy spousta lidt z cel6 re- 
publiky i ze zahranici.popularizovat na5i cin- 
nost. Proto jsme projednali otazku s reditel- 
stvim vystavy - ..Ostrava 64" - a dohodli 
se, ze bude na vystavisti umlstSna expozice 
radioamateru s vysllaci stanici, ktera bude 
po dobu vystavy v provozu. KromS toho 
uskute£nlme behem vystavy nekolik propa- 
gacnich zavodu v honu na liSku v prostoru 
vystaviste apod. 

'Byl schvalen takd navrh o tisku QSL, na 
kterych bude zaber vystaviitS s pozvanim na 
celostatnl vystavu ,.Ostrava 64", kterezto 
listky dostanou vsechny kolektivni stanice 
i OK amatdri k propagaci. Bude to narocny 
likdl: S tlmto a dalslmi likoly byli amatdri 
seznameni na aktivu 2. unora 1964. Tohoto 
aktivu se zucastnil predseda mestskdho vy- 
boru Svazarmu s. Bystron, ktery kladnS 
zhodnotil praci radioamatdrti a dodal, ze pro 
takovou praci je mozno vzdy pocitat s jeho 
podporou. 

Sou£asnym probldmem v na5l Cinnosti je 
otazka zasobovanl novym modernim radio- 
materialem. Neni to sice problem klicovy, 
ale zpdsobuje mnohe nezdary pri konstrukci 
a vystavbe zarizenl. Vzdyt' k tomu, aby mohli 
byt amateri opet platnymi spolutvurci nove 
techniky, mela by jim byt poskytnuta mate- 
rialnl pomoc hlavne v tech druzich, ktere ne- 
Jsou v bezndm prodeji. A tfmto probldmem 
byse melyzabyvat konkretneji ustrednlor- 
gany Svazarmu. V. Navratil, OK2ZI 


Krajsky bulletin'jihomoravskdho kra- 
je vychazi v novdm velmi upravnem 
rouse. A vtipna neni jen obalka.'Vtip 
ma i to uplne na konci - tirdz: „Zpra- 
vodaj - informacni bulletin radioama- 
t6ru Jihomoravskdho kraje. Vydava: 
odd. techniky a radioklub Domu pio- 
nyru a mladeze, Krajska sekce radio- 
amat6rskcho sportu - pol. prop, odbor; 
objednavky a prispevky: ZO Svazarmu- 
radioklub Domu pionyru a ' mladeze, 
Lidicka 50, Brno.“ 

Jaky prospech prinasi spoluprace 
Svazarmu s CSM, je videt na prikladu 
Gottwaldova. kde vsech 5 vysilacu OL 
bylo ziskano prave v Okres. dome pio- 


Pred sto rokmi, 17. februdra 1864, sa 
narodil v Tajove pri Banskej Bystrici huma- 
nista a pokrokovy knaz Jozef Murgas, jeden 
z vynalezcov a priekopnikov bezdrotovej 
telegrafie. , , 

• Murgas uz na banskobystrickom.gymnaziu 
prejavuje okrem maliarstva neoby£ajny 
zaujem o elejttrotechniku. Avsak na vysoku 
technicku skolu nemohol. Navstevuje knaz- 
sky seminar, v ktorom vypocitava cirkev 
umoznovala chudobnym chlapcom studovai 
za minimalne poplatky. Ako farar je sikano- y 
vany a prekladany z dediny na dedinu pre 
nekompromisny postoj proti narodnostnd- 
mu a socialnemu utlaku madarskych uradov 
i cirkevnej hierarchie. Nakoniec ako prena- 
sledovany „panslav“ opiisfa v marci 1896 
Slovensko. Emigruje so skupinou banfkov 
do Wilkess - Barre v Pennsylvanii. V dalekej 
cudzine poznava. tazky zivot i biedu mno- 
hych naSich vysfahovalcov.Organizuje zbier- 
ky i z vlastnych prostriedkov pomaha stavat 
skolu, spolocensky dom, telocyicnu, kniz- 
nicu i kostol. 

Pritom' nezabiida na svoje zaujmy z mla- 
dosti. Maluje, ale najmasa vzdelava velektro- 
technike. Buduje si dielfiu, vyraba si pomdc- 
ky, meriace pristroje azamysla sa nad otaz- 
kami bezdrotovej telegrafie. Nie je spoko- 
jeny, ie prijfmacie stanice Popova i Marco- 
niho pracuju pomaly a riesi svoj princip tak, 
ie v primarnom vinuti induktora pracovali 
dva kvapalinovd prerusovace o rozdiernom • 
kmitocte, ktore v tejefonom sluchadle boli 
po£utefn6 ako dva rozdielnd tony, jeden' pre 
ciarku, jeden pre bodku. Tento vyndlez, na 
ktory mu udelili 10. mdja 1904patent, nazval 
„Ton syst6m“.Onedlho prihlasil cfalsf patent, 


ktorym podstatne zdokonalil koherer -r 
indikdtor elektromagnetickych vln. 

Filadelfska akciovd spolocnosf ..Universal 
Aeteh'Company" Murgasov vynalez odku- 
pila a uz rpku1905 sa uskutp£nuje prva pre- 
vddzka. Murgas dosahujespojenie navzdiale- 
nps£ 30 km a neskor na 250 km. Este ten 
isty rok stavia 60 m vysoky antenny stoziar. 
•Ziaf, silna vichrica nici antdnu i jeho plany. 
Akciova spolo£nos£ odmieta dalej financo- 
va< jeho pokusy a Murgas ostava bez pro^ 
striedkov, bez moznosti dalej a rychlejsie 
zdokonafovat svoj pozoruhodny vynalez. 

Za st’azenych podmienok pokra£uje vo 
vyzkume, prihlasuje dalSie patenty, takze 
, v roku 1915 ui existovala celi sustava bez- 
drdtov6ho vysielania - sustava Murgasova. 
O jeho schopnostiach a usili hovoria tieto 
prihlasene a uznane patenty: Zariadenie pre 
bezdrotovu telegrafiu (1904), Sposob preni- 
Sania zprav bezdrotovou telegrafiou (1904); 
Zariadenie na vyrobu elektromagnetickych 
vln (1908), Bezdrotova telegrafia (1909), 
Vlnomer (1907), Konstrukcia anteny^ pre 
bezdrdtovu telegrafiu (1907), Elektricky 
transformator (1907), Skratena ant6na 
s protivahou (1909), Magneticky detektor 
(I) (1909), Magneticky detektor (II) .(1909), 
Spdsob.a zariadenie na vyrobu elektrickych 
oscilicii striedavym prudom (1909) a Pristroj 
na vyrobu elektrickych oscilacii (1911). 

Po roku 1917, kedy USA vstOpili do voj- 
ny, musi prestat! s pokusmi. Ako dobry 
vlastenec organizuje zbierky, pomaha naSim 
narodom v ich boji za slobodu. Dva roky po 
vojne sa vracia do vlasti. Chce dalej pracovaf 
na svojich vynalezoch, chce u£i£. Na minis- 


borci obstdli. Aldabra, ai nemo oficidlnl znac- 
ku. platl jako zemd do DXCC iislo 324." Tak 
tady stojl iernd na bllem, ie znaiky si vymyill 
nljaky Gust 

No jo! Md praYdu! A koukejme, o tomhle jsem 
zatlm moc nepremyflel! A coz kdybych si zacal 
takhle taky vymysleti Sve kolisdnl pfeci nemo - 
hu ddt okate najevo a upozorhujl tedy, ie by 
se to mohlo zkazit. Zachrdnili jsme pred zka- 
ienlm dva tajtrilky a pro jistotu hned nato daisi 

To ja zndm, upokojuje mne Rudla, kaidej 
jsme nakej. To jd zas chodim na bokej a na 
fotbal. A to mas to samy - pravidla se kazdou 
chvili mSnej, clovdk to ani nemo cos registrovat. 
Chumel, jednobo sotva postavej na nohy, jasna 



sura, a soudce m'c. Prej bodycek podle pravidel. 
Jindy zas nds utok jedna bdseh - a piska set 
Zakdzand uvolnovdni. My sportovci se nestacl- 
me ucit. 

Takovy starosti jako my ale nemdte, trum- 
fuji. Vy listky na zdpas vzdycky nejak sezenete, 
ale jak jd mam prikladne koupjt takovej dejme 
tomu koaxialni konektor, kdyz neni! Tuhle 
jsem videl za vykladem kropac na svScenou 
vodu. Cestovni, skladaci, jemnS niklovany. 
Ctyfiadevadesot korun. Sakrys, byt trbchu ten- 
Sl, slo by to pouzit na konektor. Ale proc jd, 
,fc sakru, mam kupovat kropac a ne rovnou 
konektor! Cozpak u nds mame tak velkou spo- 
tfebu kropdcu a tak malou potfebu konektoru! 
A co konektor - to mas jedno k druhymu. Chteli 
jsme u nds ye skole udelat krouzek radioamati- 
ru. Dostali jsme darem krabici odporti. Zapiat- 
pdnbtih za odpory,o to nic. Ale cozpak z pytle 
pedalCi sestavis kolo! - Na'co! Na pak! At 
zijem! x 

Rudla sdilt me rozhorcem. Mam ti Losasa, 
povida, televidenl. Tak pekne ukazoval a na- 
jednou - lup. A myslis, ze ti opravar hned pri- 
jde! Oni by si potrebovali prostudovat, jak se 
opravovpl ten Telstor. Zavolds, vys/ou impuls, 
lup a Losos zase hraje. A zbylo by jen poslat 
fakturu. To by mohla roznaset nejakd babka 
a bylo by po problemu t eleviznich op raven. 
A co rikds, nemdl bych si poridit tu antenu 


s tou vodou! To prf se vezme yitil hrnec Yody 
a donise ponori takovddocela mrnaYdantenka. 
A je to to samf jako dipdl na strese. Voda prf 
pusobljako to... tento... noyls co. ty si machr, 
jd ne. Jd'bych si to postaYil na almaru mezi 
okurkdie, co v rich mdm nalozeny trnky, tarn 
by se to ztratilo p nehyzdil bych vzhled nateho. 
domu. RozhodnS by to bylo rychiejti net 
spolednd a'ntena, co se o nich pofdd pise. 
Apropd, prozit, skol, ahoj! Na tu antenu! 

0 te spolecne antene popadl zrnko pravdy, 
ale topi se to v mori technickych paver. Pofa - 




terstve ho odmietaju s pripomienkou, ie 
nema patritnd vrdelanie. Znechuteny byro- 
kriciou i reakinym Itvahfm hlinkovcov od- 
chadza opai do USA... 

Opusteny, s chorym srdcom pracuje da-v 
lej, ale ui nie dlho. Zomiera 11. mija 1929. 
Ani sa nedozil menovania za clena federalnej 
ridiovej komtsie USA. V nekroldgu ame- 
rickej tlaiovej kancelarie citame: „Rev. 
Josef Murgas bol vefini znamou osobnostou, 
mal zvIaStne zasluhy. o radiovii telegraflu. 
Postavil vo Wilkess-Barre iskrovu stanicu 
este skor nez Marconi Opine prepracpval 
svoj vynalez. Rev. Murgas predal potom svo-. 
je patenty a prispel tak-' k zdokonaleniu ' 
met6d Mareoniho." 

Murgas vynaSiel pdvodnd sustavu preprak- 
ticke pouzitie bezdrotovej telegrafie. Jeho 
vynalez je vefkym vedeckym i technickym 
uspechom. Rozne fazkosti a rad.nepriazni- 
vych okolnostl i mala priebojnosf a skrom- 
nost slovenskOho vynalezcu znemoznili 
aplikiciu jeho patentov v praxi. Ale myslien- 
ky tohoto talentovaneho priekopnlka-sa : 
uplatnili neskorsiev progresivnejsej sustave 
radiotelegrafie - v kmitoitovom kfucovanf; 

Jozef Murgai je jednym z tych nezabud- 
nutefnych gOniov, ktori pomahajO fudstvu 
na jeho ceste k slobode a pokroku. M. D. 


• Mladeznicky radioklub. Pfi ZD§ 

v Horazcfovicich v klatovskdm okrese 
' byl zrizen mladeznicky radioklub s ama-. 
tdrskou vysilaci-stanici OK1KBI.: 

oKim 


9 Mlada smena radiotechniku vyrusta 
pod vedenim clena ZO Svazarmu Za- 
vodu Jana Svermy, instruktora Bohusla- 
va Kokty na devitiletce v Kuldove ulici 
v Brne. Chlapci a devcata sedmych, 
osnry'ch a devatych trid ziskavaji pod 
odbornym vedenim zakladni znalosti 
radiotechniky, absolvuji- prakticky vf- 
cvik s radiostanicemi v terenu a dnes uz 
dobre' ovladaji radiofonii. Ziskand zna¬ 
losti uplatnuji v hodinach fyziky a pri- 
jdou jim mozna vhod, zVoli-li si pribuzny 
obor ve svem povolani. Jiste je budou 


dam bleskovy kurs dntehdrske teorie a vyuzi- 
vam prlleiitosti, abych ulovil duliiku. Zachytl 
drapkem a chyti se ptddek cely. Na tu telev/zi.. 
Rozklad obrazu Rudla zfejme Chdpe. Dostali 
jsme se na velmi vysoke kmitocty. iertuji o zi- 
ialkdrlch - Rudla roztahuje tvdf do Sirokdho 
dsmevu. Problim wobblovanl jej tak zaujal, Se 
■ zBstal uptne stajf. V duchu uzndvdm presved- 
(ujicl situ vcos a na sprdvnim mlste hozeneho 
slova a pripadam si'temdr jako Jan Zlatoust^. 
Nendpodne vtrusuji mezi tecbniku pozvdnl do 
nasi kolektivky. Rudlova Hlava prikyvuje. Vy- 
pravfm a dojlmavych setkdnlch prdtel, ktefl se 
doposud znali jen z rytmu svfch elbugQ na 
bandu. Rudlovy oci slzl. Md slova dojlmajl, md 
slova tdhnou! , 

Vytdhli jsmezbytek. Vymluvnost mneopouStl. 

Ty mOj kluku zlatd, chdpe se prchave myS- 
lenky zase Rudla a spociva na mne mikkym, 
slovanskym pohledem. Jd mdm pro tebe kseft, 
rozumis, neco epes, rozumIS, to si StrejchneH. 

1 Ale ajci, co bych tS neudelal radost, dyk sme 
spolu seddvali v jedny lavici, tak sme naky 
kdmoSove.no ne, rozum/s' Nemds vdzne eSte 
krapku! Jd t( povim. to bude neco pro tebe, to 
budeS ve svym iivlu. Ty si takovej kluk Sikovna, 
zlaty ruce. macbr, odbornlk na slova vzatej, ka- 
pacita, viddtor, tobS ui davno patri Nobelova 
cena, jenze clovlk se vdSku nedoikd. Ale jd 
umlm ilovika prokouknout. Jd vim, co v tobd 


Z aktlvu predsedov sekcii radia 

Slovensko v^bor Svazarmu usporiadal 
v dnoch 22. a 23. februdra vo svojej Skolc vo Vel- 
kych Janikovclach pri Nitre aktiv predsedov 
sekcii radia, ktoreho sa zOeastnilo 40 cinovni- 
kov z troch krajov a .23 okresov Slovenska. 
Jednotlive krajskd a okresnd sekcie zastupovali 
ich predsedovia./ 

Cietom aktivu bolo ujcdnotit finnnsl' sekcii 
pri riadeni, uskutocilovani a kontrole radio- 
amatdrskeho Sportu. Prvy den prebiehalo za- 
mestnanle, ktore objasnovalo a upresnovalo 
ot&zky organizacnd a riadiace.Druh^ den boly 
na programe najma technickd problemy, ako 

„I?lohy perspektlvneho plana na roky 1964 
a i 1970“ — OK3EA; „Organiza£ne ilenenle 
. v^cvikov^ch a sportovjch litvarov" - OK3I T; • 
1 „i}loha sekcie ako pomocnika voleneho orga- 
nu“-OK3EM; ,,0 siitaZiach a dlplomoch" - 
OK3EA; „0 mien! a WuSovani vysieIa£ov“ - 
OK3DG; „Stavba vysielaiov a prdca na SSB“ 

- OK3CDR; Beseda so zastupcami UV, sekcie 
UV Svazarmu a redaktormi AR. 

Ccastnici aktivu v diskusii kladne hodnotiii 
predovSetkym tii skutocnosf, ie pred novymi ' 
a naro£nymi ulohami, ktore nam ukladli per- 
spektivny plan, dollo v celoslovenskom me- 
radle k zjednoteniu nasej prace a k objasneniu 
mnohych bodov z perspektlvneho planu i z do- 
kumentov.k radiotechnlckej iinnosti, ktore 
vydal UV Svdzarmu koncom roka 1963. £>al- 
Sim kladom bola vymena skdsenosti z riadenla 
vycviku a sportu. Napokon tu bol vysoko vy- 
zdvihnuty aj ten fakt, ie sa navzajom poznali 
‘ ‘ in pfedsedo'■ 


vycviku a Sportu, svedci cely rad hodnotnych 


navrhov, ktore boli na aktive prednesenl z&- 
stupcami okresnyeh i krajskych sekcii. 

Tak sudruh Palyo z Ruzomberka hovoril 
o tom, ako ich radioklub organlzuje kaidorof- 
ne vycvik v kruzkoch pre mladez. Aj v tomto 
roku sa im do vycviku zapojilo 58 chlapcov 
a dievSeniec, ktorych do letnych prazdnin pri- 
pravia pre internatne kurzy HO a RT. Inienier 
Spacek - OK3YY navrhol, aby sa v kurzoch 
RT I. triedy pristtipUo k stavbe VKV vysielaiov 
a konvertorov, a za tymiicelom aby tjV 1 KV 

■ ” ’ . rlil, ako 

ry, kera- 

_ ,-- -.,1, poukb- 

il na liknave a zdihave vyhodnocovanie do- 
macich pretekov a nedostatky pri odosielani 
diplomov za preteky. O tomto nedostatku ho- 
vorili aj dalSl diskuteri. Dufajme.ze prislusn^ 
odbor dstrednej sekcie radio urobi opatr'enia 
. a ~ odstrini tieto . nedostatky. Predsedo¬ 
via sekcii z Kosic a Prlevidze poukizali na ma- 
le technicke vedomosti personilu v radio- 
amaterskych predajniach. Konstatovali, ze ak 
kupujuci neilada materi&lpriamo pod typo- 
vym oznatenim napriklad 9 WN 676 08, ale 
v^stiipn^ transformitor, io je vlastne to saml, 
tak ho spravidla nedostane. Sudruh Upt&k - 
OK3YE hovorU o systime z&sobovania amate- 
rov v Madarskej tudovej republike, kde MHS 
ma svoje rddioamaterske predajne a odborny 
personal, ktory tieto predajne zbsobuje tova- 
rom z nadnormativnych zasob podnikov. 

Nacelnlk spojovacieho oddelenia UV Svaz¬ 
armu hovorU o organizacnych zmenaeh, ktore 
' prlspejti k skvalitneniu prace aparbtu i price 
Ustrednej sekcie radia. fialej zodpovedal 
mnohe dotazy, tykajuce sa price spoj. oddele¬ 
nia. Obdobne zivo diskutoval Karel Kaminek 
- OK1CX, 1 veduci redaktor AR i. SmoUk - 
OK1ASF. Verky ziujem prejavUi diastnlcl 
aktlvu 6 prednisku s. Sedlacka, ktory hovoril 
o koncepcii vysielacov SSB. OK3DG 


potrebovat v dalsi radioamaterskd cin- 
nosti. Nejlepsi clen radiotechnickeho 
krouzku Jiri Zivotsky zacne letos po 
ukonccni skoly studovat slaboproudou 
prfimyslovou skolu. Dalsi vytecnik Mi¬ 
roslav Kachlik chce se vzdelavat v pd- 
bornem ucilisti CSD v oboru zabezpeco- 
vacich a signalnich zarizerd a ti ■ dalsi 
z&ci sedmych a osmych trid s vytecnym 
prospechem s. Wogschinova, Hartova, 
Finsterle, Hala je-jiste budou za rok na- 
sledovat-... Vaclav Bdnovsky 

9 Amateri* a horska sluzba. Tak jako 
vjinych horach, i.v Krusnych maji cle- 
nov6 Horsk6 sluzby mnohdy napilno pri 
nebezpecndm zachrahovani lidskych zi- 
votti, a to zejm^na v oblasti Lesne. Tato 
jejich tezka sluzba je ztizena tim, ze po- 
stradaji spojeni mezi zachrannymi sku- 


pinami. Pozadali proto druzstvo radia 
v Jirkove o provereni moznosti radiov6- 
ho spojeni stanicemi RF11. ’ 

Za sychrav^ho pocasi se vydalo ne- 
kolik soudruhu na motocyklech do hor. 
Na Lesnd zridili ridici stanoviste a pro- 
vozni operatori spolu se cleny Horska 
sluzby se rozesli na useky ncjcastejsich 
nehod. Spojeni, kter<5 bylo udrzovano 
• nepfetrzite, splnilo nad- ocekavani sviij 
ukol. S prubehem radiov^ho spojehi 
byli clenovti Horskd sluzby spokojeni,. 
mdne spokojeni jsou s tim, ze nemohou 
pine vyhovujici a Iehkd erefjedenactky 
ziskat - kdo by jim mohl poradit a po- 
moci? (Podobnd zarizeni - a moder- 
ncjsi -je vyrabeno pod ndzvcm Racek 
n. p. Tesla - red.) Soudruzi si to za svou 
nebezpecnou dobrovolnou praci v boji 
o zivot cloveka zaslouzi. J: KlimeS 


vizi za nevybity talenty! Ty k nam tedka pu- 
des a jd td dovolim post’ourat se v tom mym 
Lososul To by bylo, aby clovek mel doma cum- 
furtanemoh se podlvatna branky, body, vteriny; 
zatlmco tadyhle spoluSak trpl nedostatkem 
matrialu! - 

tadnej veddtor! Zadnd kapacita! A do mu se 
pude! Mas zlou ienu! Kamaradi vocamcad az 
pocamcad a tedka sme dosli zrovna at pocam- 
cad! . 

■Jak vid(t, jd v tu rdnu vystrlzIivSI. On v tu 
rand usnul. Kez by mel dosiroka otevrene 
a prdzdne okrto, az se probere na prahu sveho 
pateho kfliku! ' 

SvOj ama ter sky koutek jsem pro jistotu pfi- 
kryl dekou. 



Ze sveta v posledni minute 

' Z Vyzkumneho ustavu zpravodajski techniky 
v Libusi se prove dovidame, ze tarn byl loni 
objeven novy konstrukcnl prvek. Byl vystiSnS 
pojmenovan „antitandem“. Jde v podstatS 
o elektronku, na jejii anodu se neprivddl jako 
u klasickych elektronek kladni napitl, nybri 
zaporne. Od nynejska Ize tedy kombinovat 
kldsicke elektronky s qntitandemy podobnS 
jako komplementdrnl dvojice tranzistorO 
pnp-npn. Tim Ize dosdhnout yyznamnych 
energetickych uspor. Antitandem umoznl vy- 
uiit dosud nevyuzivaneho zdporneho polu ono- 
dovych zdroju, cimz se dosahne prakticky nu- 
love spotreby. Spotreba ve wattech.jak znamo, 
vznikd soucinem proudu a napSti; v prlpadl 
antitandemQ se znamenka ve vyrazu pro napetl 
ruSi, takie prlkon je nulovy, trebaie se odebird 
proud. - Objev ahtitandemu byl publikovdn jii 
pred sesti mSsici v Phys. Teor. & Appl. Nons. 
Jdponskd firma Shto Takoe pripravuje vyrobu 
tohoto noYiho prvku. _ -ens. 

N. p. NaradI v Ceskd Lipe vyrdbl univerzalnl 
pneumatickf ndstroj, jehoz se da s uspSchem 
pouzivat tei k utahovdni zpgtne vazby. -an- 

OK1VE resI vysilanl s potlacenymi obema 
bocnimi pdsmy (NSSC- No Sideband Suppres¬ 
sed Carrier). Vysilanl se dor/, jsou jestd jistd 
potize na prijimacl strane. Ba-ba 
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Polska Liga Obrony Kraju (LOK) 
mi tc. po ccldm Polsku 170 radioklubu 
s poctem clenu pres '7000. Provadi se 
v nich vycvik, sportovnf i organizacni 
cinnost. Mezi predni kraje ve vycviku a 
sportu patri Gdansk^ vojvodstvi, jez ma 
8 klubu. Predni z' nich jsou radiokluby 
Gdansk a Gdynia.' 

Radioklub v Gdansku byl ustaven 
v r. 1950. Ma na 120 cinn^ch clenu a 20 
pfispivajicich. Z nich je. 25 vysilacu a 
3 RP. Pracuji ve trech oborech: vysila- 
cim, televiznima konstrukcnim. Odbor 
KV se ucastni zavodu a obsluhuje klu- 
bovou stanici SP2KAC. Nejvyznacnej- 
simi operatdry v ni jsou Stanislav Ma- 
•ciejkiewicz SP2JS a Edward Ciesieski, 
SP2HV. Za mesic navazuji prumcrne 
22 spojeni. Mezi nejaktivnejsi .yysila- 
£e dale nalezi Krysztof Deresiewicz 
SP2AOZ, ktery pracuje na pasmu 
145 MHz a dosahl 7 zemi, ODX 600 km. 
Stanislav Maciejkiewicz SP2JS mi ude- 
lino 10 zemi stejne jako Zenon Bielec- 
ki, SP2AAC. 

Odbor televizni v roce 1963 pdstavil 
pro potrebu radioklubu televizor a fun- 
gujici maketu televizoru Neptun pro 
televizni 'kursy poradane radioklubem. 
Odbor konstrukcni postavil tri vysilace 
v pasmu 2 m pro hony na lisku a klubo- 
vy prijimac rovnez pro pasmo 2 m. Zde 
nejlbpe pracuji Inocenty x Konwicki 
SP2RO. a Andrej Zurek. Oba tito cle- . 
novb gdanskbho' radioklubu reprezento- 
vali kraj v celopolskych zavodech radio- 
mechaniku v roce 1961 a 1963, kdy se 
umistili na prvem miste, SP2RO je ve- 


kavista, jeho vysilac pro 2 m byl odme- 
nen na celostitni ,soutezi‘ amat^rske 
tvorivosti v roce 1961, zucastnil se 
i ustredniho kola v honu na lisku a re- 
prezentoval Polsko na mezinarodnich 
zivodech v honu na lisku v Moskve roku 
1960. - 

Radioklub se t£z venuje §koleni:.pro 
radiomechaniky poridi sesti az sedmi- 
mesicni kursy s osnovami na 250 hodin, 
televizni rozvrzend na 320 hodin. Letos 
bylo vyskoleno 80 osob. Krome toho klub 
providi skoleni polytechnick^ v oboru 
elektrominima, radiominima a telemi¬ 
nima v zavodech, na vesnici a'mezi skol- 
ni mladezi. Temito kursy proslo letos 
pres 50 osob. 

Klub obstarivi tez spojeni v dtvarech 
civilni obrany. Poridaji se i jin^ kursy 
podle pozadavku statni spravy a narod- 
niho hospodarstvi. 

' Pri plnenf \ikolb', jez LOK vytycuje 
radioklubum a tim i gdansk6mu, se 
klub opira o tesnou spolupraci s okolnimi 
vojenskymi li tvary, s opravnami a vyrob.- 
nimi zavody z oboru slaboproudu, od 
nichz dostava technickou a materiilo- 
vou pomoc. ’ ' 

Radioklub v Gdyni byl ustaven r. 1951 
a mi 60 cinnych clenu, z cehoz je 7 vy- 
silacu a 4 posluchaci. Clenov^ gdynskeho 
radioklubu SP2CJ Zdzislaw Molas, J6- 
zcf Czarnecki a Edward Wizner po tri- 
krit reprezento vali gdansky kraj.v dstred- 
nim kole radistick^ho viceboje (v letech 
1960, 61 a 62), kdy vybojovali prvni 
misto a- tim natrvalo i putovni pohir 
pfedsedy UV LOK. Zdzislaw Molas 


Ptk. dypi. Witold Konwinski, 
niSelnik pro vycvik spojeni UV LOK 


SP2CJ a J. Czarnecki reprezentovali 
Polsko na mezinarodnich zavodech ve 
viceboji v Moskve r. 1962. SP2CJ se 
rovnfez ziicastnil celostitniho honu na 
lisku LOK v roce 1962, na nemz gdan- 
skb dmzstvo vybojovalo prvni misto. 

Vedle jiz jmenovanych jsou znacne 
aktivnimi vysilaci 'clenove gdynskbho 
radioklubu SP2AX - Zbigniew Boryn- 
ski, SP2RQ, - Bogdan Donderski, 
SP2WA - Jan Czyzewski a SP2WJ - 
Edmund Gorecki. Klubovni stanice 
SP2KDS navazuje mfisifinS prumernb 
80 spojeni. Behem roku 1962 navazala 
SP2KDS 823 spojeni se vsemi zememi a 
svbtadily. ZO kolektivky je nacelnik 
klubu SP2WB - J6zef Jardan. Klub mi 
diplomy W100U, GQ. MIR, CQ. Mi- 
lenium a WADM. 



Zdzislaw Molas, SP2CJ, m honu na lisku 


Objevujl se nove a nov6 aplikace tandelu. 
Jeho autostabilnlho reiimu Ize pry vyuilt i ke 
stabilized out v ostrych zatdekdeh. SM 

Technicky odbor 0SR problral otdzku radio- 
ddlnopisu ( RTTY). Nabidka Tesly no bezplatnd 
zapQjcenl pristroju Dalibor byla odsunuta, ne- 
bot naSe Povolovad podmlnky zatim povolujl 
pfendset jen takovd sdelenl, jez se tykaji oma- 
tdrskdho provozu a pokusu s radioamaterskymi 
stanicemi pokusnymi. Housti je dovoleno jen 
jako tzv. modulacnl pokusy a nikolir soustavne. 

• Pdsmo ,,Z amaterskych bandu a shackfi", 
uvedene 1. 4. 1964 v plnS vyprodane prazske 
Sportovni hale; se setkalo s nebyvalym uspS- 
chem. Z rady podarenych cisel je treba zvlaste 
jmenovat ekvilibristicky vykon zdstupce na- 
seho dorostu, desltileteho erplre Spytimila 
Zuckreise, jenz na Lambde predvedl poslech 
vysllade OK1CRA. Radiamilovne obecenstvo 
odmSnilo radostnym potleskem vyprdveni 
Jirlho Stuchala „Jak jsem shanSI tunelku". 
Zlatym hrebem odpoledne, bylo pak-vystoupeni 
Waldemara Matusky, ktery zazpival, doprova- 
zeje se na elektrofonicke bendzo, pisen „Koupil 
jsem si mitlak" a „Kfis(aly ve hvezdach“. 
Nutno poznamenat, ze k uspechum poradu ve 
Sportovni hale pfisplvd najme vysoka jakost 


reprodukentho zarizenl a vybornd akustika 
celeho prostoru. 

V OK1KUR zkouieji nahradit mikrofon 
elektrodami, jimiz se snlmajl biologicke proudy 
pfimo z mozku. Tento princip byl jiz vyzkousen 
ve vyucovadm stroji, jehol se pouzlvd pri zdpo- 
dtech. K dosazenl modulace nehl treba mluvit, 
ale staci si obsah sdelenl pouze pomyslit. 
Zarizenl bylo jii postaveno v prototypu za 
vsemozne podpory ze strany skoly. Zbyvd dore- 
sitobvodypro VOX. - * od dop. 

Pro zvyseni stavu. lovnd.zvere v rdmei pice 
o rozsircnl turistickeho ruchu byl vyvinut 



prevoznf agregdt, obsahujid jako hlavnl sou- 
cdst moeny electromagnet. Tento elektro- 
magnet je napdjen ss proudem, usmSrhova- 
nym kfemikovymi diodami zn. Jawa. Polem 
magnetu se dosahne dostatecneho ss sycenl 
feritovych antin v prenosnych prijimaclch az 
do okruhu 5 km, takie tyto prijlmace pak ne- 
vydajl ani hlasku. Tim budou za j is tiny jakisi 
. reservace pro neruseni hnlzdinl zvefe. Agre- 
gdty jsou opatreny ndhradnlmi zdroji. pro 
prlpad preruieni dodavky proudu ze site. - 
V Sumperku a Brodclch se vyvljl permanentnl 
verse tohoto zarizenl s magnetem feritovym, 
resp. alnicovym, coz by agregdt ucinilo zcela 
nezdvislym na napajeclch zdrojich. 

Ochrannym agregatem budou postupnivyba- 
veny vsechny le'sy, luhy a haje a vybrana rekre- 
a£nl uzeml, nebot zdrovotnfci zjistili, ze i clo- 
veku neSkodl pri hnlzdinl klid. 

Zndmy DX-man Arne von Dratschek nam 
ozndmil, ze povede-li se mu vyvist koncesi 
z klidu, zucastni se velki expedice mezi 1. ai 
25. 7. Svuj rig umisti na ostrovi St. Kilian 
NW Stechovice. Pracovat bude na 3,5, 7 a 
14 MHz ON. Zarizenl peclive zkousl: Zatim 
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Televizril kurs a radiaklubu Gdansk . 


Krystyny Fuitowska skladd zkousky pfed SP2JS a SP.2AAC 


V tomto radioklubu pracujc odbor 
model&rsky, ktery zhotovil dva radiem 
rizene modely. V tomto odboru aktivne 
pracuje SP2WB Jozef Jardan. Tento 
odbor je dobrym pnkladem spoluprace 
dvou odbornosti. 

Odbor konstrukcni zhotovil mimo 
jin6 tri prijimace pro hon na lisku v pas- 

Klub tez pofada kursy podle poza- 
davku statnlch organu a dlouhodobd 
masovd kursy radiorriechanibu a tele- 
vizru. Temito kursy proslo letos 50 osob, 
polytechnickymi kursy pres 90 osob. 

1 Dobra spoluprace radioklubu sestroj- 
nickou prumys 1 ovkou: v Gdyni, s ry- 
barskym podnikem Dalnior'a Polskimi 
Liniami Oceanicznymi 5 a jejich pomoc 
materialem i technick^mi kadry umoz- 
nila klubu zdarne rozvijet svou einnost 
ia plnit ulozene .likoly, • y 

. Liga Obrony Kraju rozviji. rozsahlou 
einnost v oboru radistiky na uzeml ce- 
16ho statu. Je zamefena na popularizo- 
vani techniky a podporu Vecb’nickych 
vfid ve shode s vikoly a smernicemi, vy- 
tycovanymi vladnimi a stranickymi or- 


senimi a rady LOK, zamestnancu zavodu a dalsi vyzkumy 
IV. celostatnim sjezdu. OK2WCG na VKV. Soudruzi veri 
- v utuzeni spoluprace se zavodem v po- 

« * •» moci sdelovaci technice. Prislibem je 

i studium cizich jazyku, coz prispeje 
:i. K uspechum radio- k snadncjsimu dorozumivani na pds- 
:ych Zavodu Jana §ver- mech. V. Bdnovskf 


• OK2KFR v akei. K uspechum radio- 
amatcru brnenskych Zavodu Jana Sver- 
my patrilo v uplynuRm roce i navazani 
865 spojeni z kolektivni stanice OK2KFR 
a to se. vsemi svetadily, oblastmi NDR, 
sto ruznymi zememi, slaty tabora miru 
a se sesti zememi na VKV. K sovetske- 
mu diplomu R6K, ncmeckdmu WADM, 
pristupuje jeste treti mfstd v mezinarod- 
nf soutezi OKDX Contest, pat<5 misto 
v zavode ,,Svetu mir“ a.prvni v „PoInim 
dnu. 1963“., Clenovd radioklubu ZjS si 
cent spojeni se sovetskou polarni stanici 
Mirnyj, ucasti amatera s. Konupcika 
v reprezentacnim druzstvu v honu. na 
lisku v SSSR, sestnacti clenu-s vysved- 
ienim radisty, kvalifikace ctyr PO a po-. 
stayeni dvou prijimacich a vysilacich’za- 
rizeni pro VKV' technickym odborem, 
vedenyminzTvo Chladkem—OK2 W CG. 
V planu let’osniho 'roku je, ze vsichni 
clenove ziskaji odbornost radisty, dale 
zvyseni poctu PO, ziskanl novych za- 
jemeu o radioamaterskou einnost z rad 



asm ndcelnlk RK ZJ$ Milan Cd- 
' slavsky ■ 


se mu podarilo po 24hodinov6m Osili navazat 
spojeni s Prahou.3 po telefonu. QSL pro 
znacku SKOZA - volalku expedice - idda 
pfes box 69 Praha 1, f QSL zo 1IRC. Svou 
expedief se alespon idstecnS snail priblliit 
Cusovi. 

Dosud nemame oficidlng potvrzeno, zda ARRL 
uznd St. Kilian za zvlastni zemi. 

Technicka poradna 

, Rusive plskdnl: zkuste namazat domovni 
-dvere. 

Dlouhohrajlcl pdsek: Izolepa je samolepicl 
pasek. Na dlouhohrajici si jeste nSjaky cas po- 
ikejte. 

Televizor Oravan na 120 V siti: Po pFipojenf 
do dvou zasuveki by nastaly starosti, co s pre- 
byteenymi 20 V. Nedoporucujeme. 

Nahrada vykonovych tranzistorO: Metoda 
chlazenl nizkovykonovych tranzistorO vodou 
nebyla podle naSich informocl dosud zkousena. 
Vas navrh by mel charakter ZN, zvldii pokud 
jde o pouziti vychlazene dvandetky jako chladi- 
ciho media. ' 

Dlouhodratova antena: Iw ant. nenl jen vy- 
lozene deixova; had! se i pro mlstnl spojeni. 
Je-li dostatecne dlouha, poskytuje navic tu 


zvladtni vyhodu, ze Ize vypustit vysokofrekvenl- 
ni obvo'dy jak na strane vysilacl. tak na strand 
prijimaci. ba Ize prendset i ss signaly. 

Nestabilni prijlmac: Mozno, ze f tri prenase- 
nl upadla jedna noha. Zkuste podlozit knihou 
(-ami), nejldpe svazanym rocnlkem AR. 

Reprodukce chudd ve vyskach: Nepomuze, 
lec smena bytu za ndjaky jiny v prizemi. Nej- 
lepe u vody. 

Stridavy rozvod: Doporucujeme potfetl se ne- 




- 


• Radioamateri a spartakiada. Za 

rok budeme na prahu III. celostatnl 
spartakiady, jiz se zucastni opSt i Svaz- 
arm. Nase skladba , ,Parasutistd“, kterd 
obsahuje prvky z jejich pozemni pripra- 
vy, vyvrcKoli seskokem parasutistu do 
plochy stadionu. Skladba je ideove zpra- 
covana na tema 
„Silni, odhodla- 
ni, pfipraveni“. 

Uplatni se v ni ' 

svazarmovsti let- -, lSr^ 

ci, radiste. Zalezi 

na kazd^m z nas, '' ' Jr ’’ 

abychom tento ’ 

prvorady celo- ^ . 

statni ukol po- 

mohli. stopro- P > 

centne zajistit, a ' — 

proto je dulezi- ~ ‘ 

t^ se dukladnr W 

pripravovat uz ' m 

dnes; zkusenosti jfmSi H i! 

a pfedpoklady 


Bassrejlex 
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Aby bylo mozno tranzistoru vyuzi't 
vykonove, je treba* hospodarit s napetlm 
mezi kolektorem a emitorem. Proto se 
stabilizacnlho odporu v emitoru na vy- 
konovych stupnich neuzi'va. Kdyz jej 
tam najdeme, je zpravidla maly a ma 
spls za ukol fungovat jako pojistka - za- . 
branit pretizeni tranzistoru pri nahod- 
nbm vzestupu proudu. Je-li maly - ne- 
'kolik desitek ohmu, neni ani blokovan 
konderizatorem. 

Jak nastavit pracovni bod 

Znovu si zopakujeme, ze co tranzis- 
tor - to jine vlastnosti. Proto nelze spo- 
lehnout na udaj o hodnote odporu v ba- 
zi podle ndvodu, ale je treba tlmto od- 1 
porem upravit proud baze individualne. 
Mame-li meridlo, zapojime je jako mi- 
liampermetr v kolektoru (obr. 12 - 
v rrnste oznacendm krlzkem prerusit a 
zapojit mA-metr-Avomet) a menlrne • 
odpory tak dlouho, az dosahneme pre- 
depsandho proudu. Bez mefidla nezby- 
va, nez vysledek kontrolovat sluchem. 
Je tu vsak urcitb riziko, ze trarizistor 
zniclme, nechame-li ji'm protekat prllis 
velky proud. . * 

Aby vyhledani spravne hodnoty ne- 
trvalo dlouho, muze se delic sestavit 
z potenciometrickeho trimru a odporu, 
nebo stacl jen trimr. 

V zdsade je moznb uzlt vsech zpusobu, 
uvedenych v obr; 18, podle toho, jak vel- 
kb hodnoty odporu a potenciometru (ne¬ 
bo trimru) mame k dispozici. Obr. 18a 
nese vsak nebezpecl, ze se bezec dostane 
az na horn! konec dr ally a tranzistor se 
poskodl velkym proudem baze. Totez 
obr. 18c a e. Lepsl je obr. 18 b, kdy je 
proud baze i v horn! poloze bezce ome- 
zovdn hornim pevnym clenem delice. 
V obr. 18d je vse v poradku tak dlouho, 
dokud ma bezec dobry kbntakt. Jakmile 
vsak „skrtne“, je preruseno spojeni se 
zeml a opet nebezpecl. pretizeni velkym 
proudem baze (je-li horn! odpor maly). 
- Na obr. 18 jsou uvedeny moznb typic- 
k6 hodnoty. Clm je mens! celkovy odpor 
delice, tlm je 'delic ;,tvrdsi“, avsak 
spotreba' proudu vctsl. (Obr. i8e) 

A jestejedendulezity poznatek: vsim- 
nete si, ze elm mens! je odpor mezi ba- 
zl a zeml, tlm vets! dll vstupnlho signalu 
ma moznost utlkat prlmo k zemi. Signal 


utlka k zemi i pres horn! clen delice - 
do kladnb vetve a-odtud k zemi pres 
filtracnl kondenzator, ktery’ zarucene 
nekde v zapojenl je -(na obr. 18 200 /xF) . 
Emitorovy odpor opet omezuje pracovni 
napetl tranzistoru. Vsechny stabilizacnl 
zasahy. tedy sice zlepsujl vlastnosti zesi- 
lovace, ale plat! se snlzenlm dosazitel- 
nbho zesllenl na stupen. Nejjednodussl 
prlstrojek „pro pionyry" vyuzlva tran¬ 
zistoru co do zisku nejlepe, dukladne 
propracovany zesilovac musl mlt pak 
pro dosazenl stejndho celkoveho zisku 
vice stupnu. To je take cast odpovedi na 
otazku, proc nekomu hraje krystalka se 
dvema tranzistory na reproduktor a jiny 
nedosahne ani se trend tranzistory stej- 
ndho „vykonu“. 

Elektrolyticke kondenzatory 

V zapojenl tranzistorovych zesilovacCl 
se neobejdeme bez kondenzatord vel- 
kych kapacit, tedy elektrolytickych. Ty 
jsou choulostivb na spravnb polovanl: 
+ na izolacnl pruchodce, — na pouz- 
dru. U filtracnlhoelektrolytuje to jasnd, 
kde je + a kde —. U blokovaclho elek- 
trolytu paraleine k emitorovbmu odporu 
sledujeme spdd napetl (obr. 19): emitor 
je vuci zemi kladnejsl. Podobne u va- 
zebnlch kondenzatord. Prohledneme si 
pomery na obr. 18a u C,i : vinutl trans- 
formatoru ma maly odpor a propust! 
piny potencial +, kdezto na strane baze 
se odeblra jen cast napetl z delice. Elek- 
trolyt niusi byt polovan naznacenym 
smerem. Dais! vazebnl elektrolyt C y 2 se 
„dlva“ na kolektor se znaenym kladnym 
napetlm, kdezto na bazi nasledujlclho 
' tranzistoru bude napetl jen nekolik de- 
setin voltu. Kondenzator nese rozdll 
techto napetl s naznacenou polaritou. 

Na jaka napetl budou tyto elektrolyty 
dimenzovany? Jednoducha uvaha rek- 
ne, ze pri napfetl baterie treba 9 V ne- 
musl byt na,9 V. Rozdll napetl nebude 
binit tolik, protoze odberem proudu do- 
chdzl k ubytku napetl na filtracnlm od¬ 
poru R t (2000 Cl ); v emitoru nese elek¬ 
trolyt jen napetl, vznikajlcl spadem na 
emitorovem odporu. 'A z obr. 19 takb 
plyne, ze ani tranzistor nepracuje s pl- 
nym napetlm baterie. Kolektorovy od¬ 
por a emitorovy odpor ( zpusobujl uby- 
tek, takze mezi elektrody kolektor — emi¬ 


tor se dostane'mnohem mdne (uvazuje- 
me kolekt. odpor 5000 Q, emitorovy od¬ 
por 1000 Q, proud 1 mA. Pak podle 
.Ohmova z&kona E = I . R =0,001 A x 
X 6000 Q — 6 V = ubytek napetl na 
vnejslch odporech, takze na tranzistor 
zbyvajl z napetl baterie 9 V jen 3 V). 

Nahrada pnp-npn t 

Predchozl uvaha o polovanl elektro¬ 
lytickych kondenzatoru dava takb od- 
poved na casty dotaz, zda lze nahradit 
tranzistory typu npn zahranicnlmi pnp 
nebo obracene (p = positive, n == ne¬ 
gative: jde o oznacenl polarity nositelu 
naboju, jez zprostredkujl deje v tranzis¬ 
toru). Jde to docela snadno, jak ukazuje 
obr. 20, dbame-li polarity tranzistoru 
vzhledem k napajcnl a polarity elektro¬ 
lytickych kondenzatoru podle velikosti 
1 odporu v jejich okoll. 

Nesnaze ovsem nastanou, jakmile se 
o neco podobncho pokuslme v hotovbm 
prlstroji na plosnych sp’ojlch, je-li to do- 
konce miniaturnl specialita zahranicnl 
vyroby bez schbmatu zapojenl. Jak vi- 
det, nestaci jen soucasti obratit - kolek- 



kolektomy odpor 

vnltrni odpor 
tranzistoru (promenny) 


, Obr. 19. Pracovni napetl tranzistoru mezi 
kolektorem a emitorem se nerovna napetl ba- 
■ terief Snizuje ho kolektorovy odpor a emitoro¬ 
vy odpor 


torovy odpor je zapojen jinam atd. Pak 
je zasah do spojovbho obrazee nevyhnu- 
telny - nektery spoj je nutno prerusit, 
jiny nastavit dratem. O takovou „jed- 
noduchou“ opravu se muze pokusit jen 
zkuseny pracovnlk a po dukladne uvaze. 

Rozdll 'mezi vf a nf tranzistorem 

Jinou castou otAzkou je, zda lze po- 
uzlt vf tranzistoru na nf stupnich a 
opacne. Tedy: neni zasadnlch namitek, 
proc by se nemohl pouzlt treba tranzis¬ 
tor 156NU70 namisto 103NU70, kromb 
otazky cenovb. Jde-li o stupen, zpraco- 
vavajlcl signal na male virovni, je to beze 
vseho mozne. (Bude samozrejme nutnd 
laborovat. s odpory v napajenl baze). 
Tak muzeme pouzlt kterbhokoliv zdra- 
veho tranzistoru z hromady bez typo- 
vbho oznacenl. 

Hors! je to opacne. Krome jiz.zmlnb- 
nych vlastnosti vyznacujl se tranzistory 
takb tlm,’ zc majl pracovni kmitocet 



Obr. 18. Pouziti potenciometru (pot.Hrimru) k nastaveni proudu bdze.' - Polarita vazebtnch 
elektrolytickych kondenzatoru. - Filtracnl clen pro odstraneni nezadouci kladne zpetne vazby 
pres napajecl rozvod (RC deny v emitorech'nejsou umyslne kresleny pro vetsi pfehlednost) 



Obr. 20. Kombinace tranzistoru npn — pnp - 
npn.- Polovanl vazebnlch kondenzatoru 
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omezen smerem nahoru. Je to dano jejich 
konstrukci: mezi plosnymi elektrodami ■ 
kolektoru a emitoru je velice tenka des- 
ticka baze. Tim je vytvoren kondenzator 
s pevnym dielektrikem, kondenzator 
o kapacite ti'm vetsi, dm vetsi je plocha 
elektrod a elm je tend dielektrikum. 
Pri zvysovbni kmitoctu se pak dojde az 
k takovdmu stavu, ze signal o urcitem 
kmitoctu, privadeny k zesileni, prochazi 
tranzistorem jako kondenzatorem a ze- 
silovan vubec neni. V zapojeni oscilatoru 
prestava v tomto okamziku oscilator t 
kmitat. Pozaduje-li se od, tranzistoru 
vetsi vykon, must mit plochy elektrod 
vetsi. Tim vsak roste plocha polepu kon- 
denzatoru a klesa mezni kmitocet. Niz- 
kofrekveneni typy tranzistoru jsou kon- 
struovany prave se zretelem k vykonu 
(103NU70, 105—106NU70, 101-104- 
-NU71, 0G74, 0C30 . . .)' a to zname- 
na, ze se pro zesiloyani kmitoctu nad 
zvukovym spektrem hodi cim dal tim 
mene. Z typu o mensim vykonu 
(103NU70) se muze podafit vybrat ku- 
sy, kterd jsou ochotny zesilovat a kmitat 
jeste v okoli 1 MHz, ale to je spis vyjim- 
ka nez pravidlo. Tim spis se pro vyssi 
kmitocty nehodi ostatni 'typy (105, 
106NU70, 101—104NU71), tfebaze ma- 
ji uplne stejny vzhled jako 156NU70.' 
A obdobne: muzeme najit- 156NU70, 
pracujici v pdsmu 80 m, ba i vyse, 
avsak jen za e'enu pracnych pokusii. 
Jednoduchy zpusob zjisteni mezniho 
kmitoctu, obdobny mereni hn e , neni. 

Vykon 

Tim jsme se dostali k zavazne stati 
o vykonu. Je zrejmd, ze provozem tran¬ 
zistoru se na nem vytvari ztrata el. ener- 
gie ve forme tepla (viz obr. 10). Prostor 
v nemi toto teplo vznika, je nicotny - 
je to tenka oblast uvnitr krystalu ger- 
mania. Odtud must byt teplo vyvedeno 
hmotou krystalu, elektrod, vazelinovou 
naplni pouzdra, pouzdrem a vysalano 
do okoli. V ceste pruchodu tepla tim 
stoji znaeny tepelny odpor,. takze neni 
nijak nesnadne znicit tranzistor zahra- 
tim ond choulostivd vrstvicky uvnitf 
krystalu nad pripustnou hodnotu. Stane 
se to prepolovanim elektrod a vubec ne- 
opatrnym zachazenim pri pokusniceni. 
Proto pred pripojenim zdroje vzdy poc- 
tive kontrolujeme i to nejjednodussi za¬ 
pojeni, napeti postupne zvysujeme (je- 
den clanek - 1,5 V, dva clanky - 3 V 
atd.), Avometem kontrolujeme kolekto- 
rovy proud a sledujeme hmatem (dote- 
kem na hornim rtu, pod nosem) otepleni 
pouzdra. 

Na vysokofrekvencnich stupnich a nf 
predzesilovacich stupnich neni otazka 
vykonu tak palciva, protoze se obvykle ■ 
pracuje s nizkou tirovni a s pracoynim 
bodem v okoli 1 mA. Ozehava zacne 
byt na budicim stupni a hlavne v kon- - 
covem stupni. Na budici se uz vyplati 
pouzit typu 105—106NU70 a zajistit 
chlazeni tim, ze tranzistor upevnime do 
lechove objimky, prinytovand ke spone 
udiciho transformatoru. Na koncovdm 
stupni pouzijeme jen pro sluchatka 
I03NU70; pro reproduktor je uz na 
miV.c nektery' z rady 101—104NU71 
nebo 0C74, opet chlazeny velkou hmo¬ 
tou vystupniho transformatoru nebo jine 
velke kovove soucastky. 

Vykonovy stupen 

V teto souvislosti pripomenme, ze 
z mnoha duvodu je lepsi zapojeni dvou- 
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cinne ve tride AB nez jednoduchy kon- * 
covy stupen ve tride A. Ponekud drazsi 
dvoucinne zapojeni dd vetsi hlasitost 
pri mensim zkresleni, mensim odberu 
proudu z baterie a pritom neni tolik 
vystaveno pretizeni (tranzistory si mezi 
spickami signalu „odpocinou“). Dame 
mu proto prednost vsude, kde to je 
mozne. Podminkou dobre funkce jsou 
ovsem tranzistory co mozna stejnych pa- 
rametru, hlavne zbytkoveho proudu a 
fi2u', ma se shodovat pri ruznych po- - 
lohach pracovniho bodu. Vybirame je 
merenim z nekolika kusu nebo koupime 
■jako „parovand“ (2-101NU71 nebo 
2-104NU71: v pracovnich bodech U ee 
= 6 V, I e = 10 mA a U Be = 0,7 V, 
7 C = 80 mA se hsie obou kusu nema lisit 
vie nez o 15 %). 

V zapojenich, kde je zatezi tranzisto¬ 
ru indukenost (relb, motorek), je zivot 
tranzistoru ohrozen jinym nepritelem - 
napet’ovymi spickami, jez vznikaji in- 
dukei na rdzne vypinanb civce (obdoba 
„brneni“ na svorkach el. zvonku, zapa- 
lovaci jiskry pri rozepnuti kontaktu pre- 
rusovace). Tyto napet’ove spicky pfevy- 
suji mnohokrat napeti zdroje a tak se 
stane, ze spinaci tranzistor prestava 
z ,,nezndmb“ priciny fungovat. V techto 
pripadech dusledne blokiijeme zatez 
kondenzatorem nebo diodou (konden- 
zdtor se indukovanym proudem nabiji, 
dioda vinuti zkratuje)..(Obr. 21.) Pozor 
na.polaritu diody, jez je polovana v zd- 
vernem smeru! 



Obr. 21. Ockrana sfilnaelho tranzistoru s in- 
duklivni zateii pfed proraienim 

Skodlive vazby 

Ndrazy.a kolisani, zpusobend vykono- 
vymi tranzistory, se projevuji skodlive - 
ac ne tak drasticky - i v ostatnich castech 
pristroje. Koncovy stupen - zvlaste pra¬ 
cujici ve tride B (v protitaktnim zapo¬ 
jeni) odebira v rytmu signalu tu vetsi 
proud, tu mensi proud. Zvetsenl proudu 
je provazeno poklesem napeti na svor- 
kach baterie, zvlaste u starsi se zvyse- 
nym vnitfnimi odporem. Tyto vykyvy 
napeti se rozvadeji po celem pristroji a 
mohou byt zesileny v predchozich stup¬ 
nich v tak „vyhodne“ fazove poloze, ze 
pnstroj piska, vrei, bubla, motoruje. 
Aby se to nestalo, pripiname k baterii 
jako preventivni ochranu velky konden¬ 
zator (200 /IF a vice) a napajeni pred- 
chozich stupnu, pracujicich se slabym 
signdlem, hojne filtrujeme velkymi kon- 
denzatory a odpory, jejichz velikost vo- 
lime podle pozadovaneho provozniho 
napeti (obvykle hodnoty mezi 100 D — 
— 2000 D) - viz obr. 18 : R t a C t . 

Nezadouci vazby vsak mohou vzni- 
kat i jinak. Mnohokrat jsme videli roz- 
kmitane prijimace, jejichz -nestabilita 
byla zpusobena vzajemnou vazbou mezi 
tlumivkami nebo mezi tlumivkou a feri- 
tovou antenou, dlouhymi a zauzlenymi 
spoji k citlivym soucastkdm jako je zpet- 
novazebni kondenzator. Pri sit’ovcm na- 
pajeni se muze do spoju magneticky in-, 
dukovat bruceni ze sit’oveho transfor- 
' matoru ci filtracni tlumivky. Nezapo- 
minejme tez, ze polovodice jsou citlive 


:na svetlo; zarovecka napajena strida- 
vym proudem muze osvetlovat sklene- 
nou diodu nebo'skleneny zatav tranzis¬ 
toru a tezko budeme hledat, proc zesilo-. 
vac huci! Jednou ze zakladnich zasad 
stavby elektronickych zarizeni, jez plati 
i pro tranzistory, je umisfovat soucasti 
pokud mozno tak, jak postupuje signal 
pristrojem, bez zbytecnych prekfizeni. 
Citlive stupne se zemni do jednoho, bo- 
■ du a napajeji.rovnez z jednoho bodu, a 
dba se, aby nikde nemohlo dojit k vza- 
jemnb magneticke vazbe (civky vseho 
druhu!), v podezrelych pripadech se u- 
zije.stinicich prepazek a krytu, nekdy - 
pro snizeni impedance - emitoroveho 
sledovace. - ' 

Snazili jsme se tu srozumitelnc podat 
nekolik zakladnich pokynu pro uspesnb 
pouziti tranzistor^ pro zacatecniky. Ve- 
rime, ze nebudou na skodu ani zkuse-. 
nym instruktorum, nebof shrnuji po- 
znatky z casteho styku s mladezi. A ta 
dovede vyrukovat s takovymi nApady, 
kter6 i tomu, kdo se povazuje za stareho 
kozaka,' durazne pripomenou, jak - se 
s postupujici praxi vzdalil zpusobu mys- 
leni, moznostem mentalnim i rnateria- 
lovym mladych lidi. Clovek zapomina, 
ze jednou take zacinal a starne. Podle 
toho vykldda a divi se, ze mu sverenci 
nerozumi. Cimz se blizi vie divosskemu 
kouzelnikovi i s jeho okultni komicnosti 
nez-idealu kantora, na nejz se cely zivot 
vzpomina. 


Ochrana tranzistorO pred prepetim 

Pri pokusech s vzacnejlimi typy tran¬ 
zistoru Ize pouzit k ochrane pfed skodli- 
vymi dcinky prepeti jednoducheho pro- 
stredku - maid doutnavky, kterou za- 
pojime paralelne s chranenym tranzis¬ 
torem. Dosahne-Ii napeti na tranzistoru 






vyse potrebnd k zapaleni doutnavky, 
svetlo doutnavky upozorni, ze jiz bylo 
dosazeno kriticke meze. Doutnavka in-, 
dikuje i maid vysokofrekveneni spicky. 
Nedosahne-li prepeti vyse zapalovaciho 
napeti, pfitomnost doutnavky se v ob- 
vodu nijak skodlive neprojevi. 

Je-li kriticke napeti tranzistoru nizsi 
nez zapalovaci napeti doutnavky, lze za- 
pojit v sdrii s doutnavkou ndalou baterii, 
ktera poskytne potrebnd predpeti. 


Zemi s nejvetsim .poctem amateru- 
vysilacd v pomeru k poctu obyvatel 
nejsou USA, ale Novy Zdland. Z nece-. 
tych 2 1/2 milidnu obyvatel je 3 tisice 
koncesionaru a 500 RP.' 



RADIOKOMPAS NA LISKU 


P401 


/1401 


Ve zprave o prubehu mezinarodniho 
zavodu vc Vilnjusu r. 1963 byla zminka 
o pfekvapeni, jakb prichystali sovetsti 
zavodnici - o radiokompasu. V sovet- 
sk 6 m casopise Radio c. 1/1964 popisuje 
G. Grecichin, TJA3TZ, jeden z techto 
pristroju. 

Jak je videt ze schematu, jde o prosty 
prijimac pro. mlstni rozhlasovy vysilac 
s dvoustupnovym vf zesilovacem a BFO. 
Obvody L 1 C 1 a LiCr, sc naladi pred star- 
tem pomoci sroubovaku. Kondenzatory 
Cie a C 17 oddeluji radiokompas od ano- 
dov^ho proudu koncovd elektronky 
vlastnlho liSkoveho prijimace. R 13 chra- 
' nl koncovy tranzistor od prorazeni vy- 
stupnim napetim liskov^ho prijimace. 
Feritova antena je odstinena od nasledu- 
jicich obvodu. ' 

Radiokompas je v piechove krabicce 
0 105 mm a vysky 25 mm. Upevnuje se 
na hlave. 

Pfi nasmerovani lisky se zavodnik di¬ 
va zjistenym smerem a natoci radio¬ 
kompas na minimalm pfijern. Bezi pak 
stale smerem minima. 


Vliv vzdalenosti vysilace: v nejnepfiz- 
nivejsim pripade by mohl byt smer k vy- 
silaci odchylen od smeru k lisce o 90°. 


V tom pripade je chyba nejvetsi, nebot’ 
zdvodnik postupuje po oblouku OM 
s polomerem r, namisto aby sel po tecne 
OF. Vzdalenost D byva kolem 1 km 
(4 minuty pauza me'zi dvema relacemi 
lisky). Odchylka A bude pak nejvyse 
50 m pfi r = 10 km, 20 m pfi r = 
= 30 km, 3,5 m pfi r = 150 km, I m 


pri r = 500 km. Jako majaku lze tedy 
klidne pouzit mistniho vysilace. 


Velky vyznam ma radiokompas pfi 
dohledavani v tesne blizkosti lisky, nebot 
podle smeru zjisteneho na vzdalenost 
nekolika set metrii lze dojit primo na 
lisku v pauze, aniz se musime dat mylit 
chybnymi udaji liskoveho prijimace, 
k nimz v silnem poli blizk 6 lisky vzdy 
dochazi. 




Na fotografiicli je liskovy prijimac, 
doplncnv ndinkommsrm podli FmiLi 
Kulii-t U idmknmp is i< 7.ip l ij(mm 
prijimac typu vf zesilovac detektor -j- 
+ tristupnovy nf zesilovac a je pfipcvncn 
oioi m uocl ii kn \m puimiaiim. /.unc- 
iuic sc Ud\ stab ji ii lh [>o!oli\ hla\m 
antuiv. liskoM bo p. i|im.H ( 


.Vahufe h'lsh ii, •; . , : <ji, 

vcho vysilace na teoretickou odchylku v za 
mereni smeru k lisce 






Napravu md pfinest lepH organizacc, zvy- 
seni pottu pracovnikA a zvyseni jejich kvali- 
Jikace, motorizace udrzovaci a poruchove slul- 
by. Okresni spravy spoju maji letos dostat 
300 vozA. Maji bjt take zrizeny provozni la- 
boratofe, dotovane vysokoskolaky, jez by sle- 
dovaly kvalitu novych materials, vyhodnoco- 
' valy rozsah a pficiny poruch a zabjvaly se 
pfezkusovdnim kvalifikace pracovnikA udrgby. 
Maximum oprav bude provddeno systemem 
vymeny celych agregatA a pfemsenim oprav 
z terenu do mechanizovanych dileti. 

Rozhlas 


Jde samozfejme o telekomunikace, o jejichz 
rozvoji bihem minulych deseti let a perspekti- 
vach do budoucnosti informoval novindfe 
11. unora feditel Ustfedni spravy spoju inz. 
M. Laipert. Snad nejvystizneji je vyznam 
i spoju ilustrovdn faktem, ie zatimco v jinych 
oborechje investicni Utmost snizovdna, md se 
v roce 1964 proinvestovat do zafizeni teleko- 
munikaci vice nez v uplynulych lelech; pfesto- 
ze dosavadni rozvoj nebyl nikterak maly. 

Telefon 

Koncem roku 1963 jsme meli 1 300 000 
telefonnich stanic, takze pfipadlo 9,3 stanks 
na 100 obyvatel. To je asi tolik jako Italic, 
Franck, NDR a o neco vke nez Japonsko. 
V roce 1945 pfipadala na 100 obyvatelA jen 
necela jedna stanice. iO let pfibylo asi 
170 000 bytovych stank, takze jich dnes 
mame 250 000. Z toho jen v poslednim roce 
bylo zfizeno na 90 000 telefonnich stank. 

To vsak jesle zdaleka nestaci, nebot zbyva 
asi 75 000 zddosti, jez nelze uspokojit, 
Z toho v samotne Praze 45 000. Souvisi to 
s omezenou kapacitou stii a ustfednovych 
zarizeni, pfesloze bylo ' vybudovano 462 
novych vefejnych telefonnkh ustreden, 5000 km 
mezimestskych sdelovacich kabelu-a 7000 km 
kabelii a niistni telefonni siti. Terrilo ne- 
sndzim se cdstecne odpomdha zapojovdnim 
na skupirtova zafizeni - drive az. lOucast- 
niku, nyni po 5 ucastnicich. Takto je 
zapojeno asi 100 000 stanic. Tuto si{ do- 
plnuje 3700 vefejnych telefonnkh automata. 
Letos se budou zfizovat v domech na sidlil- 
tkh telefonni automaly, jez zpfistupni telefon 
obyvatelum do te doby, nek budou mod dostat 
vlastni telefon do bytu. 

Zlepseni provozu uslfeden md napomoci 
zkraceni pracovni doby manipulantek na 42 
hodin lydne. V roce 1964 se md zavest v pro- 
vozovnach s nejvetsim provozem asi u 900 za- 
mestnancu. Zlepseni dalkovych spojeni pfinese 
dobudovany souosj (koaxidlni) kabel z Mos- 
kvy do Berlina, vedouci pres Varsavu a Pra- 
hu, jehoz jedna trubka umolni soudasnj pfe- 
nos 1920 hovorA. Tento kabel md byt uveden 
do provozu v r. 1965. 

.Letos md byt zfizeno 91 200 telefonnich 
stanic pfevdzne bytovych, dmz se jejich cel- 
kovy. pocet pfiblizi k 1 400 000 a hustota 
stoupne na 9,88 stank na 100 obyvatelA. 
Bude pokracovano v automatizaci mistniho 
i dalkoveho provozu. 

Dalnopis 

Dalnopisnych stanic mame dnes 2000. 
Z toho jich bylo v lonskem roce zfizeno 191. 
Provoz dalnopisne site je pine automalicky ve 
vnitrostdlnim slyku a je'mozno automalicky 
korespondovat s ucastniky siti Madarska, 
NDR, Rakouska, Svycarska, Belgie, Fran¬ 
ck, Holandska, NSR a Anglie. Tranzitni 
dalnopisny styk mame s 54 zememi sveta. Pro 
ddlnopisny styk mezi neucastniky se zfizuji ve- 
fejne dalnopisne stanice. Je jich jiL. v provozu 
23. r 

Pine automatizovany provoz na nasi dalno- 
pisne siti Uni z ni dAlezity nastroj pro opera- 



■tivni fizeni vyroby. Proto vlada ulozila 30. 
ledna 1963, aby byla dalnopisna sil vybavena / 
tak, aby ji bylo mozno vyuiit k pfenosu hos- 
poddfskych dat. To klade 'naroky na para- 
melry pfenosovych vest, nebo( pro tento ucel 
smi dojit ke zkomolenipouze ljl 000 000 pfe- 
nesenych znacek. Tohoto stavu'ma byt dosa- 
zeno do roku 1967. 

Rozhlas po drate. 

Pocet pripojenych reproduktoru Uni pfes 
milion v 726 mestech a vetHch obcich. Nebylo 
mozno dosud oyhovet asi 45 000 zddosti. 
Rozhlas po drate bude dale rozsifovan, nebot 
umobiuje pfenaset jak celostatni program, tak 
krajovd a mistni zpravodajstvi, je hospoddmy 
Z energetickeho hlediska a sit je nesnaano zra- 
nitelna. Nesndze jsou s nizkou kvalitou elek- 
tronek pro zesilovaci uzly. 

Udrzba dratovych pojitek 

Nedostatecnou kapacitu siti zhorsuje znac -' 

• na poruchovost. Tento Slav je zpusoben pie- 
deviim nedostatkem kvalifikovanych pracov- 
nikA, jejichz pocet nerostl umeme k rAstu site 
a k ni pfipojovanych zafizeni pfes znacny po- 
cet vyskolovanych ucni2. .Vyskoleni odchdzeli 
do jinych odvetvi, ktera maji zdjem o teleko- 
munikacni odbomiky a mela moznost nabid- 
nout lepHplatove podminky. Z vice nez 18 000 
delnickych pracovnikA spojA je jen 51,5 % 
vyuceno. Devcata, pfidelovana spojAm jako 
ucnice (pfes 50 % /) nelze pak vysilat na 
montazni prace v terenu. Pozadavky na pfe- 
depsane vysokoskolske vzdeldni splnuje jen 
20 % pracovnikA. D’alH pfilinou vypqdkA 
jsou technologicke zdvady_ji - nedostatek nd- 
hradnich soucasti. 

Znacny poUet poruch je zavidovan take mi- 
mofddnymi uddlostmi. Ve 4. kvartale 1963 
zpAsobilo napf. 13 000 hodin poruch prokop- 
nuti dalkovych kabelA pfi zemnich pracich 
a 122 000 hodin vyvraceni sloupu pfi auto- 
nehoddch. 


Podet rozHlasovych koncesi cini dnes 
3 112 000, pofadje vysilan 31 SV a DV vy- 
silaci a 24 VKV vysilaci. Program Ceskoslo- 
vensko 1 je pfenasen na uzemi cele republiky,' 
v ceskych krajichje rozsifovan pofad cesky, ve 
slovenskych krajich slovensky; celostatni vybero- 
vy program Ceskoslovensko II je vysilan vybra- 
nymi vysilaci VKV. Teziste poslechu je v oboru 
SV, tfebaze SV vysilaci neni fadne pokryto 
cele uzemi republiky, zvldste v pohranicnich 
oblastech. Dalsimu rozsifovdni SV site brani 
nedostatek volnych kmitoctu. Proio bylo pfed 
3 lety pfistoupeno k budovani site VKV, jez 
vsak■ neni pine vyuzita proto, ze rozsahem 
VKV je pybaveno jen asi 15 %, pfijimacu 
Od roku 1964 budou vsechny nove vyrdbene 
pfijimate stolniho typu vybaveny rozsahem 
VKV a tento rozsah md mit i kabelkovy pfi- 
jimac Akcent. Problemem, na ktery vsak 
Ustfedni sprava spojA nema vliv, je, jak za- 
jistit vetsi odbyt modemich pfijimacA nahra- 
dou za zastarale. . 

Televize 

Bylo dosud vydano 1 630 000 televiznich 
koncesi, jimiz se fadime na jedno z pfednich 
mist v Europe. Rozsifovdni programu zajii- 
tuje 10 zdkladnich vysilacA, 9 vykryvacich 
vysilacA a 197 pfevadecA o vykonu 5-35 W, 
jez. zdsobuji televiznim signdlem 90 % uze¬ 
mi. Mamepfime spojeni s NDR, PLR, MLR 
a SSSR a jsme cleny syslemu Intervize. Patefi 
televizni site je radioreleovd magistrdla Pra- 
ha-Bratislava-Kosice-hramce SSSR, ktera 
je obousmernd a opatfena odbockami na jed- 
notlive zakladni vysilade. V budoucnosti se 
maji vsechny zakladni vysilade zdvojit pro za- 
jisleni bezporuchoveho vysildni. Prvni rezer- 
va - na Cukrdku - bude uvedena do provozu 
v nejblizsich dnech. Radioreleove spoje Vesna 
maji 100% rezervy. Bude se pokradovat take 
ve vystavbe pfevadecA (jen v roce 1964 jich 
md byt uvedeno do provozu asi 50). 

Vysildni barevne televize je spjato jednak . 
s otdzkami koncepdnimi, jednak vdzano na 


Pfijtmad Akcent 
2810 B bude mit 
rozsahy VKV a SV, 
10/7.ladenych obvo- 
du, 9 tranzistorA a 5 
diod, ' diodovy vy- 
stup, akusticky vykon 
750 mW, napdjeni 
9 V 





vybudooam site druheho programu, jejimz 
hlaonim problemem jsou studiove objekty a za- 
HzenCPokud jde o studiove objekty v Praze 
na Kavcich hordch, byla jejich vyslavba v du- 
sledku omezovdrd investicni vystavby odloiena 
z r. 1962 na r. 1965. (Spoje tato zarizeni 
projektovaly, investorem je Cs. lelevize, jez se 
stara o programovou stranku ielevizniho vy- 
sildni.) . ■ 

Poruchovost a snizena kvalita provozu vy- 
silacich zarizeni a spoju md byt' zlepsovdna 
vystavbou dalsich modemich lechnickych za¬ 
rizeni, zlepsenim materidlniho vybaveni ,. 
zvlaste novou mefici lechnikou a zvysenim 
urovne organizatorske a ridici prace '. Souosy 
kabel Moskva-Varsava-Praha-Berlin bude 
dan koncem roku 1965 do provozu i pro pfenos 
teleuizniho signdlu. Umozni i pfenos barevne 
televize. 

V I. kvartale 1964 mil byt spusten novy 
silnejH vykryvaci vysilacna Petrine. 


V tomto clanku podavame navod na 
vyrobu pristroje, jenz je doplnkem 
k' magnetofonum typu Sonet, ktery se 
vsak muze uplatnit vsude tam, kde po- 
trebujeme prolinat vice zvuku, popr. 
opatrit zvuk dozvukem. 

Oba dosavadni typy magnetofonu 
Sonet maji pouze jeden vstup, takze 
v beznbm provedeni muzeme nahravat 
pouze jeden signal. Modern! zvukova 
tecbnika vsak pracuje s riahravkami, kde 
je zakladni zvuk rozlicne podbarvovan 
(napr. hlas je doplriovan hudbou, su- 
mem prirody atd.). Aby si tyto efekty 
mohl doprat i amater, ktery nema k dis- 
pozici slozita zarizeni jako rozhlas, na- 
vrhuje napr. [4] na str. 170 zarizeni, kde 
se vyhyba elektronkam a z nehoz v nej- 
lepsim pripade dostaneme nahravky 
kvality standardnich desek. 

Nedostatky uvedendho pristroje, stej- 
nejakopotrebaprolinani a dozvuku pro 
doplnkovd efekty k prednaskam praz- 
sk 6 ho Planetaria, nas privedly ke kon- 
strukci mnohem slozitejsiho, ale nesrov- 
natelne vykonnejsiho zarizeni (co do 
moznosti pouziti i co do kvality nahra- 
vek). Vychdzeli jsme z techto poza- 
davku: 

1. Je treba michat v libovolnem po- 
meru dva az tri signaly ruznych inten- 
zit. 

2. Ziskany zvuk opatrit dozvukem s re- 
gulovatelnou hlasitosti. 

Principalni schema celeho zarizeni je 
na obr. 1. Ve smesovacim zesilovaci mi- 
chame v pozadovandm pomeiu dane 
signaly, v dozvukovdm zarizeni muzeme 
ziskat umely dozvuk a v katodov 6 m 
sledovaci upravime signal na nizkou vy- 
stupni impedanci, coz je dulezite zvlaste 
tehdy, kdyz vystupni kabel je dlouhy. 
Ve vsech schbmatcch se vyskytuji jed- 
nak stinena, jednak nestinend vedeni a 
za treti useky oznacenc *. Posledne 
jmenovane useky je treba udelat co nej- 
kratsi, maximalne nekolik centimetru; 
nelze-li splnit, je nutno i zde pouzit sti- 
neneho vodice. 

Smesovaci zesilovac 

Schema smesovaciho zesilovace'je na 
obr. 2 nebo na obr, 3. V obou pripadech 
leva krajni trioda zesili mikrofonni sig¬ 
nal ze vstupu I tak, aby byl srovnatelny 
se silnymi signaly, ktere zapojujeme na 
vstupy II a III. 


Pfi teto pfileiitosli podal inz. Laipert a 
jeho spolupracovnici i nektera dalsi vysvetleni 
k problemum, jez zajimaji okruh nasich ite- 
ndrit, jako napr. : 

- poplatek za autopfijimace: koncesi na\ 
bytovy pfijimac je kryl i prijimac pfenosny. 
Je-li pfijimac pevne zamontovan ve vozidle, 
must mit jeho vlastnik dalsi koncesi. Ve spor- 
nych pfipadech rozhodne Ustfedni sprava 
spoju. 

- spolecne lelevizni anteny: v novych do- 
mech s vice nez tfemi byty md bj>t zabudovana 
spolecnd lelevizni antena, kterd md byt obsa- 
zena jiz o projektu. Anteny vyrabi Chlumec 
n. Cidlinou, pfedzesilovace Tesla Strasnice. 
KNV mely hldsit potfebu pfedzesilovaM, 
ukazal se vsak maly zajem - pravdepodobne 
z neznalosti problematiky. 'Pfi zfizovdni spo- 
lecnych anlen je pochopitelne zajem pouze na 
zajilteni pfijmu programu Cs. televize , nikdliv 


Na obr. 2 jsou odpory R 3 , Re, Ra 
nutne proto, aby se potenciometry A, 
B' C prilis neovlivnovaly. Prolinany 
signal potom zesilime na pravd triode 
a z jeji anody jej vedeme k dalsimu 
zpracovani. 

Daleko vyhodnejsi je vsak prolinat 
zvuky elektronicky, jak je to reseno na 
obr. 3. Tim, ze pridame-dalsi dvojitou 
triodu ECC83, dosahneme toho, ze vza- 
jemnd ovlivnovani potenciometru je 
v podstate vylouceno a ze i kvalita na- 
hravek je daleko lepsx. 

Elektronku ECC83 muzeme zhavit 
bud 6,3 V (jeden pripad napojime na 
oba konce vlakna, druhy privod na 
stred vlakna), nebo 12,6 V (zhavici na¬ 


na zajisteni pfijmu pofadu vysilanych cizimi 
televiznimi organizacemi. - Stavba spolecne 
TV anteny ve starsich domech se ponechdva 
dohode mezi obyvateli domu a jeho vlastni- . 
kem. 

- ruseni pfijmu: pracovnici Ustfedni 
sprdvy spoju se jednoznacne vyjddfili, ze ne- 
staci odmitat zadosti zavodd ' vyrabejicich 
elektrospotfebice o povolovani vyjimek z pfed- 
pisu o odruseni. Vyrobci argumentuji tim, tt 
Lanskroun nevyrabi dostatek odrusovacich 
prostfedku. 

- postovni novinood slulba: nema dostatek 
mistnosti pro skladovdni starsich' cisel laso- 
pisu a proto nelze vyhovet zadostem o doda- 
tecne obstarani. 

- vysilani stereo: viz zvlastni dldnek 
v AR 5)64 . 

peti napojime na konce zhaviciho vldk- 
na). Obe varianty se lisi pouze zmene- 
nou hodnotou odporu R 3 . 

Dozvukove zarizeni 

Ponevadz jsme vychazeli takd . z fi- 
nancnx dostupnosti pristroje, volili jsme 
pro dozvuk mechanicko-elektronickb re- 
seni. Dusi celeho dozvukovbho zarizeni 
je dozvukova skfinka, ktera je uvedena 
v publikaci [3] na str. 50. Vyuziva se<zde 
skutecnosti, ze zvuk se siri hmotnym 
prostredim nesrovnatelne pomaleji nez 
elektricky proud vodicem. Na obr. 4 je 
videt, ze se signal ze svorky 1 rozdeluje 
do dvou cest: jednak pres utlumovy' 
prvek na levou triodu, jednak pres po- 
tenciometr D, odpor Til 13 a dozvukovou 
skrinkxr (kde se casove opozdi) na pra- 
vou triodu. Celi ECC83 je opet zapo- 
jena jako smesovaci zesilovac. 

Ponevadz vyroba dozvukovb skrinky 
je na celb praci daleko nejchoulostivejsi 
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I - 6,3 V nebo IS,5 V 


Obr.2. Smliovacizesilovad. ■ 

A — B = C = 0,5 MQ logaritmicky, 

Ri = 10 MQ/0,25 W, 

„ {=150 QjO,5 W (pro zhaveni 6,3 V), 
K2 | = 300 Q/l W (pro zhaveni'12,6 V), 
Re = Ri = R s = 1 MQ/0,25 W, 

Re = 1 MQ/0,25 W, Ry = 2kQ\0,25 W, 
Re = 200 kQ/0,25 W, Re = 100 kQ/ 
0,25 W; 

Cx =C 2 = 0,1 fiF/40 V, 

Ce = Cx 50 000 pF/250 V, 

Cs = 50 fiF/10 V (elektrolyt) , 

a navic nepatri k beznym navykum 
slaboproudare, popiseme ji podrobneji. 

Na obr. 5 je n&rys skfinky. Vnitrni 
plechova krabice je oddelena od vnej- 
siho obalu zvukove izolacni hmotou 
(napr. koudeli). Ve spodni casti ple- 
chove skfinky jsou upevneny dve krysta- 
lov6 pfenosky starsiho typu, do nichz 
upneme misto jehel dritene hacky, na 
kter£ je upevnena ocelovi pruzina (napr. 
z tenke pianove struny). Jedna pfenoska 
pracuje jako piezoelektricky reproduk- 
tor, druha jako piezoelektricky mikro- 
fon, pruzina jako „hmotn6 prostfedi“, 
jimz se signal sifi pomaleji. Zmenou 
mechanickfiho napeti pruziny, pripadnS 
jeji dilky, lze menit dobu dozvuku. 

Katodovysledovac 

Ponevadz byva vyhodnejsi brat vy- 
stup z katodovdho nez z anodov6ho ob-, 
vodu (anodovy obvod s vysokou impe- 
danci je mnohem citlivejsi na rusivA 
pole), je k zafizeni pripojen katodovy 
sledovac, jehoz schema je na obr. 6. 


Pokud vsak bude pfi- 
stroj v blizkosti mag- 
netofonu, takze vystup- 
ni kabel bude dlouhy 
maximalne nekolik de- 
sitek centimetru, muze- 
me sledovac zcela vy- 
nechat a vystup napojit 
na kontakt 3’ z obr. 1. 
Serizeni pristroje 
Az budete s hrubou 
montazi hotovi, bude 
nutnd pfistroj sefidit. 
Nejdfive nastavime po- 
lohu jezdce regulacni- 
ho odporu Re tak, aby 
bruceni pokud mozno 
vymizelo. Dale bude 
treba zvolit posuvem 
pryzovdho ocka mechanic^ napeti 
pruziny a tim nastavit vhodnou dobu 
dozvuku. Soucasne s tim je ovsem ne- 
zbytne regulovat hodnotu Ris, aby pit- 
vodni zvuk byl co do hlasitosti srovna- 
telny s ozvenou. Pro trvaly provoz je 
treba R 12 zvolit tak, aby pfi mirne 
ztlumenem potenciometru D byl za- 
kladni zvuk a dozvuk ve vhodndm po- 
meru, takze bude mozna regulace na- 
horu i dolu. 

Hodnota R \2 je pochopitelne zivisla 
na mechanickem napeti pruziny, kvalite 
pouzitych prenosek a vubec na celdm 
provedeni dozvukovd skfinky. Proto je 
moin6, ze bude tfeba uzit nizsi nebo 
vyssi hodnoty tohoto odporu, nez je 
uvedeno ve sch&natu. 

Chteli bychom varovat pfed castym 
provadenim prave popsand operace. 
Domnivame se, ze zcela postaci zvolit si 
vhodnou dobu dozvuku pfi montazi a 
mit radost, ze s tak choulostivou soucast- 
kou nemusime nic delat. 

Navod k pouziti 

Pfi prolinani je dvoupdlovy pfepinac 
z obr. 1 v poloze 2-2', pfi dozvuku v po- 
loze 1-V, 

Provadime-li s pfistrojem prolinAni, 
postupujeme takto: 

a) mixujeme dva srovnatelne signaly 
(silnd nebo slabe). Pouzijeme vstupu 11 
a 111, hlasitost i pomer hlasitosti regulu- 
jeme potenciometry B a G. Pfi prove¬ 
deni z obr. 2 je kvalita prolinani dvou. 
slabych signalu ponekud horsi; 

b) proliname slaby a silny signal. 
Slaby signal (mikrofon) na vstup 1, silny 



A 

Ri 


*2j 

r 3 


Obr. 3. Z<ipojeni sprolindnim na elektronkdch 


■ = B = C = 0,5 MQ logaritmicky, 

= 10 MQ/ 0,5 W, 

= 150 Q/0,25 W (pro zhaveni 6,3 V), 
= .300 Qjl W (pro ihavtni 12,6 V), 
= R i= R b = 1 MQ/0,25 W, . 


Re = 680 Q/0,25 W. Ry = 200 kQ/ 
10,25 W, - , 

Rn = 100 kQ/0,25 W; 

Ci = C a = C 3 = Cx = 0,1 nF/40 V, 
Ce = Ce = 50 000 pF/250 V; 

Cy = 50 fiF/10 V. 


na vstup II. Regulujeme potenciometry 
A a B; 

c) tfi signaly muzeme v uveden6m 
provedeni prolinat jen pfi kombinaci 
slaby-silny-silny: V danem pofadi je 
tak6 pfipojujeme .na vstupy. 

Provadime-li s pfistrojem dozvuk, po¬ 
stupujeme stejne jako pfi prolinani, 



Obr. 4. Schema dozvukoveho zafizeni. 

D = 0,5 MQ. logaritmicky, 

R 10 = = 100 kQ/0,25 W 

R12 = 1 kQ/0,25 W, Rn = 10 kQ/ 
10,25 W, 

Rn = 200 kQ/0,25 W, Rn = 2 kQ/ 
JO,25 W; 

Ce = 50 fiF/10 V (elektrolyt), 

Ce = 0,1 fiF/250 V 



Obr. 6. Katodovy sledovai 

Rn = 800 kQ/0,25 W,' 
Rxe = 6800Q/,25 W, 
Rir = 10 kQ/0,25 W, 
Rn = 27 kQ/0,25 W, 
Cxe = 100 kQ/0,25 W 







pouze hlasitost dozvuku 'nastavime po- 
tenciometrem D. 

[1] £uzdnek-Deutsch: Ceskoslovenske mi- 
niaturnv elektronky II. SNTL 19 

[2] K. Kabes: Typizace elektrickych obvodH. 
Sdelovaci technika 2/1959 str. 62 

[3] Svoboda-Vitanwds: Elektronicke hudeb- 
ni ndstroje. SNTL 1958 

[4] K. Kubat: Pracujeme s magnetofomm- 
SNTL 1961 


< Nejmensl levna vrtagka 

Pro vrtani der do_ 0 3,5 mm vyhovl 
levnd stars! dynamko z jlzdnlho kola 
a mos^zny vnitfek velkc lustrove svorky 
se dvema cervlky. Dynamo 6 V/3 W na- 
pajlme napetlm 10 -y 12 Vz transforma- 
torku. Jelikoz dynamko v tomto zapojenl 
muze pracovat jen jako sychronnl moto- 
rek, muslme po zapnutl osicku roztocit 
rukou. — Vrtame ,,pomalu ale jiste“, 
protoze muslme motorku dopfat obcas- 
nd vychladnutl a opatrne vyuzlvat jeho 
tociveho momentu. PH pretizenl motor 
vypadne ze synchronnlch otacek a zasta- 
vl se. Kurell 


10 v . 



Rozmitany generator 

Hod! se jako zdroj modulace pro ne- 
obsluhovany liskovy vysilac. A je neonka 
se zapalnym napetlm asi 100 V, B je 
starter k zdfivce s odmontovanym vesta- 
venym kondenzatorem. Bimetal je na 
strane uzemnenl. Zapalne napetl teto 
doutnavky je asi 170 V. Doutnavka B 
tvorl s kondenzatorem 1000 pF a odpo- 
rem 330 kf2 relaxacnl oscilAtor. Dout¬ 
navka A s kondenzatorem 0,27 p.F a od- 
porem 3M3 tvorl oscilator kmitajicl ko- 
lem 2 Hz. Tim se men! i kmitocet osci- 
latoru B. Rozpojenim spinace S dosta- 
neme.hladky t6n.. -an. 

Electron 1/64 



Mil 

PKOI^ 

Stolni prijimac beze snury 
Stereofonni magnetofon 
Diferencialni kllcovani vysilace 
tridy mladeze 



V AR 6/63 str. 166 vysel popis tran- 
zistorovdho magnetofonu ANP4o2 - 
Start, ktery jc vyrobkem nar. podniku 
Tesla Liberec. 

O tomto magnetofonu se jiz hodne 
psalo a hovorilo, ale nebude jiste na 
skodu rlci o.nem nekolik slov. Ghci se 
zde zmlnit o nekolika poznatclch, ktcre 
s prlstrojem mam. 

Bateriovy magnetofon je po strance 
vyrobnl a tcchnologicke velmi naroc- 
nym zarlzenlm, pokud jae o presnost 
provedenl jednotlivych funkcnlch de- 
tailu a sestav. Konstruktefi se snazili 
predevslm o splnenl vsech dosazitelnych 
podmlnek miniaturizace. Lehky ukol to 
nebyl. Nepatrne tolerance jsou nutnostl 
a na jejich dodrzenl je samozrejme za- 
visly uspokojivy vykon, predevslm ne¬ 
patrne kollsanl otacek. 

Kollsanl podle technickych podmlnek 
nesml prekrocit 1 %. Kollsanl mohou 
zpusobovat mnohc funkcnl prvky. Pu- 
sobl je hazenl kladky motorku, hazenl 
vlozene kladky, hazenl osy a drazky 
setrvacnlku, usazenl osy setrvacnlku 
v loziskach, mazanl vsech lozisek, leh- 
kost otacenl a hazenl gumovd prltlacne 
kladky, kvalita gnm'oveho remlnku, 
motorek s regulacnlm obvodepi, nasta- 
venl brzdy a prltlacneho polstarku na 
kombinovane hlave. Tedy prlcin vie, 
nez je zdravo. 

Po dlouhodobem sledovanl bylo zjis- 
teno, ze hlavnl prlcinou kollsanl jsou 
gumov6 remlnky v hnacl jednotce: 
motor, vlozena kladka, setrvacnlk. 

Puvodnl remlnky mely kruhovy pru- 
rez. Jejich vyroba byla velmi obtlzna 
a problem dodrzenl kruhovdho pnifezu 
se zdal mnohdy neprekonatelny. Stacila 
nilrne opotrebovana lisovacl forma a re- 
minky nevyhovovaly. Pouzlvanl techto 
remlnku se stalo neudrzitelnou zalezi- 
tostl a bylo nutno urychlene najlt vhod- 
nejsl profil, ktery by zarucoval udrzenl 
pozadovanych parametru. Ukazalo se, 
ze ctvercovy profil remlnku je nej- 
vhodnejsl. 

Jednlm z dalslch problemu, bohuzel 
zatlm ne stoprocentne vyfesenych, je 
otazka regulace otacek hnaelho motor¬ 
ku. Motor je pripojen k baterii pres 
odpor 120 Cl (R24), ke kteremu je para- 
lelne pripojen tranzistor T s . Spojeny 
kontakt odstrediveho regulatoru mo¬ 
torku pfipojuje .do baze proud pres 
odpor 470 Cl (1130), clmz dochazl ke 
snlzenl vnitrnlho odporu tranzistoru a 


proud jdoucl motorkem je maximalnl. 
Pri prekrocenl jmenovitych otacek se 
kontakt rozpojl, vnitrnl odpor tranzis¬ 
toru To stoupne, takze proud tece do- 
motorku pouze pres odpor R 2 .1. Je-li 
vsak tranzistor/Tjj poskozen (a k tomu 
muze. dojlt velkym proudovym nara- 
zem), je jasne, ze regulace prestane 
plnit svoji funkei. Nesnaz je v tom, ze 
motor AYN550 ma jmenovity odber 
140 mA, jenz vzrusta. ke 200 mA pri 
zvysenem mechanickem odporu, za- 
tlmco tranzistor 104NU71 (101NU71) 
ma max. povoleny kolektorovy proud 
125 mA. Vykonnejsl tranzistor pak 
nenl k dispozici (teprve 0C74 - 
ovsem za neumerne vyssl cenu). Stacl 
sebemensl odchylka pri nastavenl ko- 
lektorove ztraty a tranzistor se znicl. 

I tato vec se fesl a bude zalezet hlavni 
na volbe vhodnejslch tranzistoru. 

Mnoho lid! se stezuje na nekvalitnl 
prednes vestaveneho reproduktoru. 
V magnetofonu Start bylo a je doposud 
pouzito malcho reproduktorku .typu 
ARO 031 o prumeru 70 mm, ktery se tez 
pouzlva u malych tranzistorovych pfl- 
stroju Doris. Je pochopitelne, ze maly 
reproduktor nemuze dosahovat takov6 
jakosti prednesu jakoreproduktory stfed- 
nl a velke. Start ma vsak vystupnl ko- 
nektor pro pfipojcnl vediejslho repro¬ 
duktoru, dokonce mens! reproduktorov^ 
kombinace, kterou vybudl vlastnl zesi- 
lovac prlstroje. Maly reproduktor ARO 
031 je tedy nutno brat jako reproduktor 
pohotovostnl a kontrolni. Nelze podle 
neho posuzovat s konecnou platnosti 
celkovou kvalitu prlstroje. 

A tu se dostavame k dais! otazee: 
,,Delds na tom, tak rekni sam, koupil by 
sis Start, ci ne?“ ptajl se mne znaml. A 
tak odpovlm jeste jednou a vsem, kterym , 
tato otazka dosud nebyla vyjasnena. - 
Koupil, pokud bych hledal vyuzitl prl- 
stroje k nahravkam v terenu, k reportaz-Z’ 
nlm zaberum, zajlmavym prlrodnlm za- 
znamum zvuku ptactva, zvere a bezpro- 
strednlm zazitkum, ke kterym nelze jit 
s elektrarnou na zadech a se studiovym 
nahravacem v ruce. Magnetofony Start 
majl za sebou uz mnohou zatezkavacl 
zkousku, kdy byly pouzity pri ruznych 
expediclch. Spolehlive informace v tom¬ 
to smeru by mohli podat pracovnlci 
CSAV - Ustavu orientalistiky, kterl si 
pomocl tohoto prlstroje pfivezli unikatnl 
zaznamy z cest po Africe a Asii. Magne¬ 
tofony pracovaly za velmi tezkych klima- 
tickych podmlnek a pracovaly spolehli- 
ve. - Nekoupil bych, pokud bych vse, co 
je uvedeno vyse, nepotreboval. Start ne¬ 
nl urcen pro kvalitne nahranou klasic- 
kou hudbu, ke ktere nenl treba baterio- 
veho pohonu a kterou mohu nahrat do- 
ma, takze odpada problematika kolik to 
vazl a elm to budu pohanet. Je to totiz 
obdobny prlpad jako u prijlmace ,T60 
a hudebnl skrlne. To ci ono uml svoje, 
pro ten a ten licel to bylo vyrobeno a 
kdyz maly tranzistoracek nedunl jako 
Semiramis, neznamena to, ze nenl kva- 
litnl. 

Liberectl znajl dobfe svoje probl^my 
ktere nijak nezaplrajl, ale fesl je. Kdyz 
nedavno prodlouzili zarucnl dobu na 
nov6 vyrobky na 1 rok, dobfe vedeli, co 
delajl. Zlepsili kvalitu motorku, obsta- 
rali dostatek kvalitnlch femlnku, dohod- 
li s Kovosluzbou bezplatnou vymenu 
vadnych motorku jen za uhradu mon- 
taznl prace, na dalslch zlepsenlch pra- 
cuji. A nedavne snlzenl ceny na Kcs 
1550,— umoznl dalslm zajemeum vy- 
uzlt tohoto pfenosneho prlstroje. 

J. Stikarovsky 
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Prazsky klub elektroakustiky 38. zdkladnl organizace Svazarmu 
v Prate 1 md uz bezmdla 300 clenu a po dlouhem bloudeni ziskal 
konecne krdsne prostfedt pro pravidelne schuzky. Clenove 38. £0 vy- 
budovali ve spoluprdci s Filosofickou fakultou university Karlovy po- 
slechooou a prednaskovou sid v budove fakulty na namesti Krasno- 
armejcu v Praze 1, 1. patro, sin c. 135. Interior pfevdzne v bile 
a modre barve s modemimi estetickymi prvky fesil nejen architekt-vy- 
tvarnlk, ale take zndrny odbornik v oboru akustiky. K tomu pfidali 
clenove 38. £0 930 brigadnickych hodin a skola dala vsechnu moznou 
podporu. Takletos v breznu vznikla sin, kde akustkke obklady udriuji 
optimdlni dozvuk v celem slysitelnem pasmu a kam se vejde pohodlne 
80, mine pohodlne a£ 120 posluchacu. Vpfedu za pruzvucnou oponou 
jsou doe reproduktorove soustavy po 750 litrech' obsahu, osazene nej- 
lepsimi reproduktory cs. vyroby. Vzadu zatim na improvizooanem 
stolku vidite gramofon, pohdneny na obvod lalife osvedcenou gumickou. 
Hraje se tu na tranzistorovy stereofonni zesilov'ad o vykonu 2 X 15 W. 

Skole slouzi sin jako ucebna pfevdzne pro hudebni obory, klubu 
elektroakustiky jako vjboma mistnost pro technicke pfednasky, ktere se 
pravidelne stfidaji s koncerty vynikajicich stereofonnich nahrdoek, 
technickymi konzultacemi a meficimi dny. Pldnovany program zacind 
kazdou stfedu presne a 17.00. 


Zakonne me rove jednotky 

Podle zakona c. 35/62 Sb. o merovd 
sluzbe plati u nas za zakonne miry 
merovci jednotky podle normy CSN 
01 1300, schvalene 3. 1. 1963 a platnd 
od 1. 7. 1963. 

Zakladnimi merovymi jednotkami 
jsou metr, kilogram, sekunda, amper, 
teplotni stupen a kandela. Jsou to za- 
kladni jednotky Mezinarodni merovd 
soustavy (Systeme International d’Uni- 
t&) SI. Soustava SI byla doporucena 
v elektrotechnice jako prednostni jiz 
v roce 1957 pod oznacenim MKSA. 
Je tedy treba upustit od uzivani jedno- 
tek soustavy CGS. 

Z normy vyjimame nekter^ zajima- 

Metr je urcen nasobkem vlnove d61ky 
zareni kryptonu. 

Kilogram, jednotka hmotnosti, je 
urcen znamym prototypem u Mezina- 
rodniho uradu pro miry a vahy v Sevres. 

Litr jiz neni urcen objemem vody; 
je rovny presne 1 dm 3 . 

Ampir je urcen silou, jiz vyvola mezi 
'dvema rovnobeznymi vodici. 

- Hlavni jednotkou kmitoctu je hertz 
(Hz); tedy nikoliv c/s a jin£ podobnii 

Hlavni jednotkou sily je newton (N). 
Vedlejsi jednotkou sily je kilopond 
(kp). 1 kp = 9,80665 N. 

Kilopond na ctverecni centimetr se 
nazyva t&z atmosfcra (at); uzivani 
vyrazu „technicka atmosfcra 11 se nedo- 
porucuje. 

Torr je tlak 133,322 N/m 3 a rovna se 
hydrostatickemu tlaku 1 mm rtut’ovdho 
sloupce pri 0 °C a normalnim tihovcim 
zrychleni. Oznaceni „mm Hg“ se 
neuziva. 

Hlavni jednotkou energie (prace) je 
joule (J). Vedlejsimi jednotkami prace 
jsou 

kilopondmetr (kpm) = 9,80665 J 

watthodina (Wh) = 3600J- 

kilokalorie (kcal) = 4186,8 J . 

. elektronvolt (eV) = 1,60206 . 1O-1 0 J 

Hlavni jednotkou tepla je joule. 

Kun je vykon 735,5 W. 

Hlavni jednotkou magnetickeho toku 
je weber (Wb). Je to tok, ktery indukuje 
v z&vitu jej obepinajicim elektromoto- 
. rick6 napeti 1 V, zmensuje-li se tento 
tok rovnomerne tak, ze za 1 sekundu 
zanikne. Dosavadni jednotka maxwell 
(M),'i M = 10-8 Wb. 

Hlavni jednotkou magneticke indukce 
.(hustoty mag. toku) je tesla (T). 1 T 
je mag. indukce,^ pri niz je v plose 
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1 m 2 , umistene kolmo ke smeru magn. 
indukce, magn. tok 1 Wb. Dosud uzivana 
jednotka gauss (G), 1 G = 10- 4 T. 

Hlavni jednotkou magnetomotoric- 
keho napeti je amper (A); uziv4 se tdz 
nazvu amperzavit (Az). Je to mangeto- 
motorickd napeti buzend proudem 1 A, 
protdkajicim obvodem s 1 zavitem. 

Hlavni jednotkou intenzity magn. pole 
je ampdr na metr (A/m); uziva se tez 
nazvu amperzavit na metr (Az/m). 
Je to intenzita magn. pole uvnitr velmi 
dlouhdho solenoidu, u nehoz soucin 
proudu a delkove hustoty zavitu je 
1 amper na metr. Dosud uzivana jed¬ 
notka oersted 

(Oe), 1 Oe = . 10 3 Az/m. 

Nazvy jednotek zacinaji malymi pis- 
meny; tesla se sklonuje podle vzoru. 
pfedseda. Znacky jednotek se pripojuji 
k ciselnym udajum s malou mezerou. 

Nasobky a dily se tvofi podle treti 
mocniny deseti : 


10 12 

10 9 


kilo 


pro zvlastni pripady: 


deci 


10 2 

10 1 (drive dk-dkg 
nebo D-dekalu- 
men. Dekagram ' 
se nahrazuje 
10 g) 

10-1 


U delkove jednotky ,,mikrometr“ se 
dovoluje i nazev ,,mikron“, nikoliv 
vsak znacka „p“, Misto starsiho „mili- 
mikron“ plati „nanometr“ (nmj. 

Vedle nazvu megagram se uziva 
ndzvu tuna (t). 

Vedle nazvu pro fyzikalni velicinu 
,;limota“ se doporucuje uzivat nazvu 
,,hmotnost“. Pripomina, ze 'jde o urci- 
tou vlastnost telesa, projevujici se setr-- 
vacnosti a tihovou silou v tihovem poli. 

Bude se tedy merit ha kp tarn, kde 
jde o silove pusobeni, tihu, tihovou silu. • 
Kde jde o jednotku mnozstvi hmoty, 
hmotnost, o mnozstvi latky, ponecha 
se oznaceni kg. 

V odbornd red se uziva nazvu „se- 
kunda“ pro casr„vterina“ pro uhly. 


Dais! vyvoj radiolokacni techniky 


Radiokatory jsou dnes jednim z hlav- 
nich prostredku pro zabezpeceni letec- 
k^ho provozu a navadeni letadel pri 
pristavani na letisti. Dalsi vyzkum a vy¬ 
voj je zameren ha zvyseni citlivosti pri- 
jimacu, zlepseni jakosti pfijimanych sig¬ 
nals, podrobnejsi prostorovc vyhodno- 
ceni radiolokacni informace s presnym 
urcenim vysky a znaku letadla, jenz se 

Byly jiz overeny' prvnr prakticky po- 
uziteln^ systdmy cislicoveho zpracovani 
radiolokacni informace v komplexne-vy- 
resenem automatizovandm zarizeni se 
samocinnym elektronickym pocitacem. 
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Druzstvo Jihokov C. Budejovice (Pla- 
chdho 21) vyrabi pracovni stolky, vhod- 
ne pro ne prilis hrube prace.- tedy tak 
asi pro radioamaterske ucely. Jsou 
skladaci, stolek jde rychle slozit a roz- 
lozit. Skrin na nafadi pritom muze 
zustat zavesena na stene. Stolek je 
dreveny, opatren kovovym sverackem. 
V zasuvkach jsou prihradky pro nafadi 
a drobny material. Maloobchodni cena 
je Kcs 450,-. 
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Josef Kordaf, OKI AEO 
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Zaposlouchame-li se na pasmti, m&zeme si udelat usudek nejen o provoznich schopnos- 
tech jedhotlivych operalerd, ale podle kvality vysilaneho signalu tez o lechnickem vybaveni 
stanice. Muzeme sice s povdekem konstalovat, ze pokud jde.o nose OK stanice, nejsou na tom 
prove nejhufe, v poslednich letech se technicke vybavem velmi. zlepsilo; ale i tak zde vzdy 
neni vse v porddku. Jde klavne o kolektivky. 1 mnozi jednotlivci by se meli zamyslet nad 
svym dosavadnim zaftzenim a zlepsit jeho technickou kvalitu. V dnesnt 'dobe neni pro¬ 
blem, aby kazdy vysilad mel ton T9. Pokud md nekdo ton horsi,je to pro nej ostuda a ne- 
dela test naH znatce- OK. 


Co nas nejvice trap! pri CW provozu, 
to je problem kliksu, jakosti tonu a uro- 
ven harmonickych kmitoctu. V tomto 
clanku si povime o prvych dvoii proble- 
mech, to znamena jak postupovat pri 
navrhu vysilace s dobrym, jakostnim 
tonem a jak zabezpecit, aby vysilac 
nevyzaroval kllcovaci narazy, jez se 
v prijlmaci projevi -zakmitanlm jeho 
ladenych obvodu o vysokem Q_ - tedy 

Zakladem uspesn6 prace je stabilni 
oscilator. Predem chci. upozornit, ze 
„16cem“ kliksu a tvarovani telegrafniho 
signalu nelze provadet u vysilacu vele- 
jednoduchych, jako je napr. s61o ECO, 
s61o ECO push-push, kterych se i v dnes- 
ni dobe stale jeste uziva, ackoliv jsou 
koncepcne jiz velmi zastaral6. Amat6ri, 
kteri s temito vysilaci pracuji, je zvolili 
pro jednoduchost, ale zapomneli, ze na 
pasmu nejsou sami. Meli by si vsichni 
uvedomit, ze na pasmo je mozno „vy- 
jet“ jens dokonale serizenym vysllacem, 
ktery nerusl, podobne jako na silnici 
muzeme vyjet jen s dokonale serizenym 
autem, abychom nerusili provoz ostat- 
nich. 

Z techto livah vyplyva, ze vysilac 
musl byt vlcestupnovy. 

- Oscilator 

Pri navrhu oscilatoru vysilace se 
vzdy snazlme vyhnout preplnacum 
a pohyblivym dotekum, ktere casern 
starnou a zpusobujl nepravidelne zmeny 
kmitoctu. Strlbrne' doteky cernajl, jak- 
mile nevylouclme styk s chemicky aktiv- 
nlmi latkami v ovzdusl. A to zpravidla 
nejde. 

Snad nejvice je mezi nasimi amatory 
pouzlvan oscilator Clappuv a Vackaruv. 
Clappuv oscilator je castejsl, nebot’ je 
jednodussi (obr. 1). Ma velmi dobre 
vlastnosti, pokud jde o stalost kmitoctu. 



Elektronka 

Elektronka pro oscilator musl mlt 
vysokou strmost. Strmost vsak je ovliv- 
nena i pouzitym anodovym napetim; 
s menslm napetim klesa. V praxi se 
snazlme zvolit si .takovou elektronku, 
ktera ma robustnejsl vnitrnl system, 
aby pri zahrlvanl dochazelo jen k co 
nejmenslm zmenim statickych hodnot 
(kapacity a indukcnosti elektrod). Vhod- 
ne elektronky jsou napr. 6L43, 6L41, 
v druhdm poradi pak 624, 6F36, 
EF80, ECF82 a nekterd dalsl. Elektron¬ 
ku umlstlme ve vysilaci tak, aby svym 
salavytn teplem nezahrivala soucasti 
oscilatoru. Anodovd napetl volime nizsi, 
asi 100—150 V, kterd muzeme snadno' 
stabilizovat. Snizl se tlm prlkon oscila¬ 
toru a elektronka se bude mdnc zahrivat. 

Odpor v mrlzkovcm svodu volime na 
vets! zatlzitelnost, aby protdkajlcl mrlz- 
kovy proud jej" nezahrlval a neovlivho- 
val tak stabilitu kmitoctu. 

Strldavd napetl odeblrame zasadne 
z katody. 

Clvka 

Podmlnkou je co nejvetsl cinitel 
jakosti clvky La. Nastaveni spravne in¬ 
dukcnosti provedeme pripajenlm odboc- 
ky u mflzkoveho konce clvky. Zasadne 
nesmlme zkratovat zavity a nepouziva- 
me feritovych nebo zelezovych jader, 
aby nekleslo Q. Pro kmitocty do 2 MHz 
stacl clvku vinout smaltovanym mede- 
nym dratem 0,6 az 1,0 mm, zavit vedle 
zavitu. Pokud je to mozne, pouzlvame 
stlniclho krytu. Prumer krytu ma byt 
vets! nez dvojnasobek prumeru clvky. 
Kryt pokud mozno strlbrlme a uzem- 



r-zapnuty kite 

2 rozbeh oscilatoru 

3 rozbeh klicovaneho stupne 

4 rozepnuty kite 

5 ukoncent znacky z klicovaneho stupne 

6 skonceni kmitu oscilatoru 



nlme do spolecncho bodu s ladiclm 
kondenzatorem. 

Ladicl kondenzator , 

Na jeho konstrukcnlm provedeni 
velmi zalezl. Vyblrame robustni prove¬ 
deni a s velkou vzduchovou i mezerou 
mezi plechy, pokud mozno. s keramic- 
kou izolacl statoru a rotoru. Nevhodn^ 
jsou kondenzatory s hlinlkovymi nyto- 
vanymi plechy, ktere se snadno uvol- 
nujl. Pokud provadlme mechanickou 
upravu beznych otocnych kondenzato- 

ru, nikdy nerozeblrame stator. Vyjmeme 
pouze rotor a opatrne lupenkovou pil- 
kou odrlzneme potrebny pocet desek. 
Nezapomenme po sestavenl jej dobre 
vycistit a vystfedit. Velka mezera mezi 
plechy ndm zarucuje vets! stabilitu 
kmitoctu. Kondenzator upevnujeme na 
sasi prlstroje tak, aby dotek ruky na 
prednl desku vysilace a na ovladacl 
knofilky nemel vliv na jeho pohyb a tlm 
i na zmenu kmitoctu. Vzorec pro vy'po- 

cet C° = [pF; MHz, pH]f 

Ladicl kapacitu Co volime co nejmen- 

sl, abychom obsahli prave jen pozado- 
van6 pasmo kmitoctu s malou rezervou. 
Dbame pritom, aby pomer minimalnlho 
a maximalniho kmitoctu nebyl o mnoho 
vets! nez 1 : 1,2, protoze amplituda 
tohoto oscilatoru klesa smerem k vys- 
slm kmitoctum. 

Rozestlracl kondenzatory 

Pridavne kondenzatory, kter6 zapo- 
jujeme paralelne k ladiclmu Co pro 
zvetsenl kapacity, musl byt velmi jakost- 
ni. Volime nejradeji vzduchovd, mecha- 
nicky robustni, nebo keramickd, kterd 
vsak muslme teplotne vykompenzovat.- 
Navod, jak kompenzaci provost, nelze 
dat - jen radu: zkouslme strldave zapo- 
jovat paralelne k obvodu nekolik kera- 
mickych kondenzatorku s ruzn^m tej> 
lotnlm soucinitelem (jsou rozlisovany 
barvou) a snazlme se, aby se kmitocet 
pri zahrlvanl a ochlazovanl nemenil. 
Vsechny soucastky oscilatoru mfinl pod 
vlivem tepla sv6 rozmery, coz u indukc¬ 
nosti a kapacit zpusobuje zmenseni nebo 
zvetsenl jmenovitych hodnot a tlm po- 
sun kmitoctu. Proto rezonancnl obvod 
oscilatoru umlst’ujeme vzdy do nejchlad- 
nejSlch mist sasi. 

Kondenzatory delice 

V kapacitnlm delici pouzijeme kon- 
denzatoru s nlzkym teplotnlm soucini¬ 
telem, nebo kazdy z nich opet teplotne 
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Obr. 3. Nespravne nastavene diferencidlni 
klicovani - oscilator zapina o casovy usek poz- 
deji a 'drive konci - zpusobi slrme znacky a 
•pfedni i zadni kliksy. Gaussova krivka uddva 
idedlni nerusici tear znacky 





Cinitel stojatd vlny Rusk6 zkratky v radiotechnice a pribuznych oborech 

i.(t.) - K034)(J)HUHeHT ctohmch BOJiHbi V orehledu wbranvch zkratek z ra- orsanizacl v oboru radiotechni 



iteln£ kmitoCet (MUF) | SjiercrpH^ecKaH nocroxHHaH | 4>apa,na Ha MeTp | 4 >/m 



pocitac (elektronick^) 




obvody" zkouset v praxi. Dnes, 8 let 
pozdeji, by vsak kvalitni klicovani ne- 
melo chybet u -zadneho vysilace, pracu- 
jlciho CW. V posledni dobe se sice rika, 
ze SSB provoz vytlaci telegrafii, ale 
hadam, ze urcite to bude par let trvat 
a ze budeme jiste hodne dlouho pouzivat 
skvel^ho vynalczu - telegrafie. 

Dobry klicovaci zpusob ma mit 
moznost: 

a) klicovat oscilator ve vhodnem miste 
obvodu (bucf katoda nebo gi), 

b) pfi otvirani dalsich stupnu za osci- 
latorem must byt moznost tvarovani 
signalu, to znamena z obd(ilnikove 
znacky se strmymi boky ziskat znacku se 
sikmymi boky a zakulacenymi rohy. 

Klicovani oscilatoru nebude probld- 
mem a nebudeme pouzivat zadna proti- 
kliksova opatreni, nebot’ oscilator se 
must co nejrychleji ustalit na kmitoctu 
a amplitude napeti. Kliksy odstranime 



v dalsich stupnich vysilace.. 

Nyni se podivejme, v ktenim stupni 
je' nejlepe tvarovat signal. Budeme-li 
tvarovat blizko' za oscilatorem a tim 
i zaroven daleko pred PA stupnem, muze 
se stat, ze vhodne vytvarovany signal 
po projiti dalsimi stupni - zesilovaci tridy 
C a jejich ladenymi obvody - se.opet 
zmeni na signal zpet se strmymi boky 
a vysledek bude spatny nebo vubec 
zadny. Jedine v pripade pouziti zesilo- 
vacu linearnich, pracujicich ve tride A, 
AB (pouzivanych pro SSB), nam signal 
projde az do anteny takovy, jaky jsme 
vytvorili. Proto pri pouzivani zesilovacu 
ve tride C volime klicovany stupen co 
nejblize k PA stupni nebo klicujeme 
primo PA. 

Zalezi na velikosti a prikonu vysilace. 
Do prikonu 100 W to jde velmi snadno 
pfi pouziti beznych elektronek.- Pri 
vetsich prikonech. klicujeme budici stu- 
pen pred PA. Velmi vhodne by pak 
bylo pouzit v koncovcm stupni linear- 
niho zesilovace, napr. s uzemnenymi 
mfizkanii, ktery byl pred lety znovu 
objeven pro provoz SSB. Tyto zesilovace 
jsou velmi vhodrni t6z pro CW i AM 
provoz. Podrobneji byly popsany v clan- 
cich [5] a [7]. 

Tvarovani signalu zaroven priznive 
ovlivnuje jeho zvukove; zabarveni. Cim 
jsou totiz boky znacky mene strme - 
znacka je kulatejsi - tim vice signal zni 
jako z krystalu. Uplne kulate znacky, 
podobnd Gaussove krivce (obr. 3), by- 
uz mnoho „zvonily“ a tezko by byly 
citelnd, hlavne v ruseni. Musime proto 
zvolit kompromis. Jemne zvonivd znac¬ 
ky se mnoha operatdrum libi a delaji 


dobrou vizitku zarizeni. Diferencialni 
zpusob mtisi mit tedy moznost dokona- 
l^ho tvarovani boku az do uplneho za- 
kulaceni znacky. 

Nyni si povezme, jakd elektrody 
v elektronce je nejlepe kllcovat a kde 
dosahneme dobrb moznosti pro tvaro- 
vani signalu. Muzeme kllcovat prvni, 
druhou, treti (je-li vyvedena) mrizku 
a katodu. V g± mame sice moznost bez- 
vykonovbho ovladanx, jenze privadeni 
vf napeti na tuto elektrodu nam kom- 
plikuje ovladani. Casto je pouzito pevnc 
predpeti (hlavne u PA) a-potrebovali 
bychom velke napeti na otvirani stupne 
a taktez by vyvstal problem jak pripojit 
tvarovaci RC cleny. Dobreho vysledku 
bychom dosahli pri klicovani katody 
pomoci klicovaci elektronky, ale zde 
zase neni zadna vhodna k dispozici. 
Zbyva tedy kllcovat ve druhd mrizce. 
Muzeme zde velmi pekne tvarovat sig¬ 
nal privadenim kladneho napeti, vhod¬ 
ne upraven6ho RC cleny. Jako nejlepsi 
zpusob se jevi znamc zapojeni zavernc 
elektronky, kterou muzeme t<5z kllcovat 
(obr. 4). Clen RiCi ovlivnuje sestupnou, 
clen RiCi nabehovou hranu. Ovladani 
je bczvykonovc, zavernou elektronku 
zavirame prcdpetim. Vyhodou je, ze 
pro vyber zavernych elektronek mame 
mnoho dostupnych druhu. Timto zpu- 
sobem se da tdmer idealne nastavit tvar 
signalu takovy, jaky si prejeme a tim 
tedy i zabarveni tonu. 

Zbyva vyresit doplnek pro kliiovani 
oscilatoru. Predpetlm zavirame zaver¬ 
nou elektronku (vlastne klicovaci) a tim- 
to pfedpetim budeme blokovat v prvni 



mrizce oscilator. Nebude tedy potreba 
zadnych dalsich klicovacich elektronek. 
Vhodnym RC clenem zde opet vytvori- 
me vhodnou casovou diferenci pro chod 
oscilatoru. Celkovd schema klicovaciho 
obvodu je na obr. 5. Je zde dokonala 
moznost-nastaveni doby chodu oscilatoru 
a tuto dobu muzeme nastavit libovolne 
dlouhou. Na prvy pohled je zde slozi- 
tejsi zapojeni 'klice, nebot’ potrebujeme 
prepinaci kontakty. Vec se da snadno 
vyresit pouzitim polarizovaneho rel6 
s prepinacimi kontakty a klicem ovla- 
dat vinuti rele. Rozpojovaci tlacitko 
slouzi pro tiche ladeni. 

V klidovdm stavu je kontakt prepnut 
do polohy, 1. Takto se predpeti dostiva 
pres odpor R, doutnavku Ei a odpor 
v delici mfizkoveho svodu oscilatoru na. 
jeho prvni mrizku. Oscilator je tedy 
uzavfen. Klicovaci elektronka je otevre- 
na a protdka ji maximalni proud, spad 
napeti na odporu R s je velky, doutnavka 
£2 nehofi a tudiz druha mrizka klico- 
,-vaciho stupne nema kladne napeti. 
Klicovany stupen nezesiluje. Pfi stisknu- 
ti klice - po prelozeni kontaktu rele do 
polohy 2. nejprve obvod na ^1 oscilatoru 
pfestane dostavat predpeti. Zbyvajici 
zaporn6 napeti na kondenzatoru C se 
rychle vybije pres svodovy odpor na 
hodnotu, pfi kterd doutnavka £1 zhas- 
ne. Oscilator zacne oscilovat. 

Nutno pfipomenout, ze. napeti na 
doutnavee £1 musi byt jen o malo vetsi 
nez staci pro jeji zapaleni. Jen talf dosah¬ 
neme malou diferenci od'sepnuti klice 
<io stavu, kdy se zaklicuje oscilator. Kon¬ 
takt reld dohou potfebnou k prelozeni 
priznive pomaha diferencovat uzavrerii 
klicovaci elektronky. Tato doba je velmi 
mala a sama nestaci. Pfedpeti nyni 
uzavfe klicovaci elektronku, nepotece ji 
zadny proud, spad napeti na odporu R s 
se zvetsi, doutnavka £2 zapali a pfes R s , 
£2, £2 se dostane na gt kladne napeti. 
Celo signalu ovlivnuje nabijenl konden¬ 
zatoru C2. Klicovany stupen zacne zesi- 
lovat a telegrafni signal je vytvofen. Pfi 
pusteni klice se pfelozi kontakt zpet do 
polohy 1 a pochod probiha opacne. 
Klicovaci elektronka nejprve ztrati 
pfedpeti, zbytek se vybije pfes RC clen 
v jeji mrizce a opet ji potece maximalni 
proud. Ubytek na odporu R& se zvetsi, 
doutnavka zhasne a pfestane dodavat 
kladne napeti na g 2 . Kondenzator Ci 
a potom C2 ovlivnuje zadni sestupnou 
hranu signalu. Kontakt rele po prelozeni 
opet pfivede na RC clen v obvodu oscila- 







toru pfedpeti. Kondenzator se bude po- 
malu nabijet a az napeti dosahne tf 
vyse, pfi kterd Ex zapali, prestane osci¬ 
lator pracovat. Pfedpeti se ustali na 
hodnote jen o malo vyssi. Doba nabijeni 
kondenzatoru na zapalne napeti Ex 
musi byt vetsi nez doba, za kterou se 
uzavre zesilovaci stupen. Tim zabezpe- 
cime dokonalt; diferenciilni klicovani. 

Konstrukce VFO s diferencialnim 
klicovanim' 

Na zaklade techto uvah jsme v kolek-. 
thru stanici OK1KHG postavili budic 
s diferencialnim klicovanim, kde je po¬ 
uzit tento zpusob. Jeho celkove schema 
je na obr. 6. Budic je urcen bud pro bu- 
zeni koncovdho stupne vysilace (do 
150 W), nebo muzeme signal vest na 
nasobice, po pfipade zesilovaci stupen- 
pro PA vetsiho vykonu. 

Budic je ctyrstupnovy a obsahuje sta- 
bilni Clappuv oscilator, oddelovaci stu¬ 
pen, nasobic a zesilovaci stupen, ktery 
tez muze pracovat jako nasobic. Oscila¬ 
tor je zkonstruovan tak, aby byl vysoce 
stabilni. Pouzita elektronka 6L43 je 
velmi vhodna. Duraz byl kladen na 
oscilacni obvod. Civka je navinuta na 
keramicke telisko a ukryta do kovovcho 
krytu, ktery byl jednodule zhotoven 
z hlinikovdho hrnicku. ' 

Jako ladicl kondenzator je pouzit 
stabilni vzduchovy trimr o male kapa- 
cite. Paralelni kondenzatory jsou pouzi- 
ty hrnickove vzduchovd trimry Tesla. 
Snizjse tim nebezpeci ujizdeni kmitoctu 
v zavislosti na teplote vlivem teplotniho. 
koeficientu, kdybychom pouzili jiny 
druh. Kondenzatory v delici jsou kera¬ 
micke, teplotne vykompenzovand, po- 
uzitd z inkurantu, 1220 pF 2 % - 
typove oznacenl RKo 1072. Moznd, 
ze se najdou i u vas. 

Oscilator pracuje v rozsahu 1,75 az 
1,9 MHz. Anoda a druha mrizka je vy- 
sokofrekvenene uzemnena pres konden¬ 
zator 6800 pF. Vf napeti odebirame z ka- 
tody. .Vedeme je pres vazebni kon¬ 
denzator na mrizku oddelovaciho stup¬ 
ne, ktery musi .pracovat ve tride A nebo 
AB. Vazebni kondenzator vysel velmi 
maly - asi 2 pF. Elektronka EF80 vyho- 
vuje pozadavkiim a je bezne dostupni. 
Bylo by zde mozno pouzit takt£z kato- 
dovy sledovac, ktery ma vybornd vlast- 

Z anody EF80 odebirame na tlumivce 
vf napeti a pres kondenzator asi 16 pF 
je vedeme na mrizku nasobice, osaze 1 
ndho tdz EF80, v jejiz anode je pouzit 
jednoduchy pevne ladeny obvod na dru- 
hou harmonickou, tj. 3,5-3,7 MHz. 
Kdo by potreboval rozsah budice na 
80 m sirsi, nechf pouzije jednoducMho 
pdsmovSho filtru. V nasem pripade vf 
napeti jiz ze 3,7 MHz klesa a nevybudi 
nasledujici stupen. ■ Budice vsak pouzi- 
v&me na 80 m jen pro CW a tak sirka 
200 kHz stack Na ostatnich vyssich pas- 
mech po znasobeni bude rozsah stacit 
pres cclepdsmo, sire bude 2 X, 4 X i vice- 

Za nasobicem nasleduje zesilovaci 
stupen, osazeny elektronkou 6L41, pra- 
cujici v pripade provozu na 40 m a vyse 
jako nasobic. Tento stupen jako posledni 
pred vystupem signalu je klicovan. Kdo 
vsak bude stavet cely’ vysilac do jednb 
skrinky, at’ radeji posune klicovany stu- 
pen k PA podle jiz drive popsanych 
uvah. Oproti ostatnim stupnum ma g\ 
pevne pfedpeti, ktere se odebira z po- 

10R (OrndteM^iV^ I ] Ifti) 


Popisovany VFO. 
Na fotografilch na 
pfedchozi strane je 
umlstini souidsti, 
zvldste stiniciho kry¬ 
tu j civkou oscilatoru , 
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tenciometru 50 kfl. Z anody je vf napeti 
vedeno pres kondenzator 680 pF na la- 
dici obvod, ktery se ladi bud na 
3,5 MHz nebo pri rozpojeni paralelni 
kapacity na 7 MHz. Vysledn6 napeti na 
kmitoctu 3,5 nebo 7 MHz je vyvedeno 
nizkoimpedanene,-takze do dalsich stup- 
nu vysilace je vedeme bud linkovou 
vazbou nebo souosym (koaxialnim) ka- 
belem. Budic muze pfimo vybudit ko- 
covy stupen az do 150 W. Pokud by- 
chom zafadili misto dalsich stupnfi an- 
tdnni clen, muzeme pracovat pouze 
s budicem na 3,5 MHz jako QRP- - 

Oscilator a oddelovac napajime stabi- 
lizovanym napetim 140 V, nasobic 
280 V a zesilovac 400 V pres seriovy 
odpor asi 2 kO, kterym je anodove na¬ 
peti zmenseno na 300 V. Vetsi napajeci 
napgti bylo nutn^, nebot’ zdroven je na- 
pajena druha mrizka pres anodovy od¬ 
or kliiovaci elektronky. a doutnavky 
50 V, na kterim se nam dosti napeti 
ztrati - celkem asi 200 V. 

Budif je klicovan podle jiz popsaneho 
zpusobu a to v ji oscilatoru a gi zesilo- 
vaciho stupne (nasobice). Jako klicovacl 
je mozno pouzit jak6koliv elektronky 
s vetsi anodovou ztratou, zapojene jako 
trioda. Pouzil jsem EL84, ktera pine 
vyhovuje a vyhovela by i pro PA stupen 
do pfikonu 50 W. Zalezi na odberu 
proudu druhd mrizky klicovani elek¬ 
tronky. Klicovaci doutnavky je mozno 
pouzit livobolnd o'napeti 75 V a 150 V 
a proudu nekolika mA. Zde jsou pouzity 
STV 75/6 a STV 150/20 z vyprodeje. 
Vyhovi vsak i jin6 nebo nove Tesla 
14TA31 a 11TA31. Zaporne pfedpeti 
musi byt stabilizovano, zmeny pfedpeti 
(napr. klesnuti o 10 V) zpfisobi stale 
zaklicovani oscilatoru a porusi spravne 
nastaveni casovych diferenci. Mate-li 
ve zdroji jiz pfedpeti stabilizovand o na- 
peti 150 V, odpadne z budice stabiliza¬ 
tor a predfadny odpor R (jeho hodnotu 
nutno urcit podle pouzitcho typu stabili- 
zatoru). Aby bylo mozno budic klicovat 
jakymkoliv typem kliie,‘je klicem ovld- 
dino vinuti polarizovaneho rel£ - TRS, 
jehoz prepinaci kontakt je vyuzit v dife- 
rencialnim klicovacim obvodu. Napeti 
pro ovladani rele je vzato z udporoveho 
delice v pfedpeti a je asi 15 V. Zhaseci 
obvod u zdifek pro klic potlaci i ne- 
patm^ jiskfeni, aby nerusilo v prijimaci 
a neopalovalo kontakty klice. Kdo 
u sveho vysilace pouiiva pouze elektron- 
kovdho klice a ma v nem polarizovane 
rel6 s pfepinacimi kontakty, muze je 
vyuzit pfimo a elbug propoji s budicem 
tripramennou snurou. Odpadne tim 
reH a nekolik soucastek. Propojovaci 
snuru je nutno stinit, aby nepusobila 
jako antdna pro vysilani malych jiske- 


rek, vznikajicich na kontaktech; tyto 
jsou potom slyset v tesmfm okoli jako 
ruseni. 

Rozpojovaci tlaSitko je pro tich6 la- 
deni. U tohoto budice jsem misto tlacit- 
ka vyvedl na panel dye zdifky a pouzivd 
se nozni rozpinaci kontakt (predelany 
a upraveny stary rueni telegrafnl klic) 
propojeny kabelem (opet stinit nebo vy- 
sokofrekvenene blokovat). Je to velka 
v^hoda pri obsluze. Doporucuji ji kaz- 
dfmu vyzkouset. Pfi ladeni vysilace na 
protistanici obsluhuje jedna ruka ladeni 
oscilatoru a druha je volna pro obsluhu 
klice nebo pro zapis apod. 

Pfi pohledu na panel budice je zleva 
nahofe ladeni obvodu zesilovaciho stup¬ 
ne, vedle vpravo vypinac - pfepinac 
pro 3,5 nebo 7 MHz, nad knoflikem la¬ 
deni zdifky pro vystup na linkovou vaz- 
bu. Vlevo dole miliampermctr pro kon- 
trolu cinnosti a naladeni zesilovace do 
rezonance pri zrnene pasma. Vedle me- 
ridla jsou zdifky pro klic a pro dalkovd 
ovladani ticheho ladeni. Vpravo je 
knoflik pro ladeni oscilatoru. Pfevod na 
ladici kondenzator je ozubenymi koly 
s vymezenou vuli a na ose ladeni je se- 
trvacnik z pfijimace Rondo pro snazsi. 
ladeni. Za malym oktokem se skryva 
osvetlena stupnice s prehlednym cejcho- 
vanim po 5 kHz.. Pfevod a stupnice 
jsou vyrobeny amatdrsky z inkurantnich 
ozubenych kolecek. 

Pfi rozmisfovani souedsti na sasi dba- 
me, aby jednotlivd stupne navazovaly 
za sebou a spoje byly co nejkratsi. Osci¬ 
lator umistime do boxu a jeho soucasti 
tak, aby nebyly ohrivany od elektronky. 
Kazdy konstrukter si jiste rozmisteni 
vyfesi podle svdho. Nezapomenme do- 
drzovat spravnd uzemnovaci body. 

Serizovani 

Pri sefizovani diferencialniho klico- 
vani postupujeme nejlepe takto: nechd- 
me zaklicovan stale oscilator napf. tim, 
ze prerusime zaporne pfedpeti pro osci¬ 
lator. Kllcujeme pouze klicovaci elek- 
tronku. Nyni se snazime nastavit RC 
cleny v gx klicovaci elektronky a v.g2 
klicovandho,' stupne ncjlepsi prfibeh 
obalky telegrafniho signdlu, a to podle 
osciloskopu nebo odposlechem protista- 
nice, jak bylo jiz uvedeno, v nejhorsim 
pripade podle pfijimace. Pfi hodnotach 
uvedenych ve schematu uslysime pekny 
zvonivy ton. Nevyhovuje-li zvonivy ton, 
zmensime hodnoty kondenzatoru. Tim 
se stanou boky znacky strmejsi. Nejlepe 
bude, kdyz ton bude mit jemny zvonivy 
nadech, za ktery vzdy dostaneme T9x 
nebo 9UFB. 

Potd prikrocime k nastaveni chodu 
oscilatoru. Zapojime opet pfedpeti pro 


oscilator. Je nutn6, aby oscilator nasadil 
co nejrychleji po stisknuti klice, to zna- 
mena, ze napeti na kondenzatoru 1 fiF 
musi klesnout ihned na hodnotu, pri niz 
zhasne doutnavka. Oscilator musi bezet 
drive, nez zacne kladne napeti otevirat 
klicovany stupen. Casovou diferenci 
tvori cas prelozeni kontaktu reld a RC 
ilcny v obvodu klicovaci elektronky. 
Rychle nasazeni oscilatoru nastavime 
RC clenem v obvodu klicovani oscila¬ 
toru. Nebude to cinit potize, konden¬ 
zator se bude rychle vybijet pres para- 
lelni odpor. Pri otevreni klice musi osci¬ 
lator zustat v chodu tak dlouho, nez se 
uzavre klicovany stupen. Kondenzator 
1 pF se bude nabijet z odporoveho de¬ 
lice pomalu a tak nam nebude tento 
„pamet’ovy prvek“ oscilatoru cinit po-' 
tize pri serizovani. 

Pamatujte, ze plati prislovi: kdyz dva 
delaji tot£z - neni to totez. Proto budete 
muset hodnoty RC clenu nastavit vzdy, 
i kdybyste postavili budic presne podle 
schematu se stejnymi soucastkami.- Vli- 
vem tolerance odporu, kondenzatoru, 
elektronek a pouzitdho napeti se obvody 
pozmeni. Verim, ze nastaveni nebude 
delat nikomu potize a ze kdo se pusti do 
stavby tohoto nebo podobn^ho budice, 
dojde uspesne k cili. 

Sestrojeni a serizeni budice -si vyza- 
dalo jako merici pristroje pouze Avo- 
met, GDO a RX Lambda 5. Vidite, ze 
i bez specialnich mericich pristroju se 
dd leccos dobrdho postavit, jak se muze 
' kazdy presvedcit poslcchem. 

Pripadne podrobnejsi technickd 
informace sdeli OK1KHG nebo 
OK1AEO. ' 

[1] Ini. Samuel Suba: Novy sposob dife- 
rencialneho klucovania. AR 9162 str. 
261. 

[2] Ini. T. Dvorak, 0K1DE: Maid abe- 
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[4] Jan Sima, 0K1JX: Diferencialni 
klicovaci obvody. AR 10/1956. 

[5] Vladimir Fanta: Vykanove zesilovace 
v zapojeni s uzemnenou mriikou. AR 
8/62, str. 231. 

[6] Ini. J. Hozman: Amaterska stavba vy- 
silacu a prijimacu, str. 195. Praha NV 
1963. 

[7] Jan Sima, 0K1JX: Vykonove stupne 
amaterskych kratkovlnnych vysilacii. AR 
7/1957, sir. 212. 

[8] Jan Sima, OK1JX: Jeste o lineamich 
x zesilovacich. AR 12/1959, str. 335. 


vykonu. Tyto pozadavky se podarilo 
splnit dale popisovanym zanzenim. 

Oscilator kmitd; na 875-1000 kHz 
v Clappove zapojeni. Jeho dobr6 vlast- 
nosti jsou vseobecne zname a ma vyho- 
du, ze se da klicovat ruznymi zpusoby, 
aniz by utrpela jakost tonu a stabilita 
kmitoctu. Potrebnou teorii nalezneme 
v praci [1]. Podle tito teo rie je induk- 
cnost cca 650 pH a ladici kondenzator 
50 pF. Pouzity kondenzator musi mit 
mechanicky duHadnou konstrukci s jem- 
nym prevodem pro moznost presndho 
naladeni hlavne na vyssich kmitoctech. 
Civka je navinuta kfizove vf lankem 
20 X 0,05 mm na keramickem telisku.-0 
10 mm z inkurantni vf tlumivky. Vinuti 
je napusteno ridkym trolitulovym lakem 
a pred namontovanim dobre vysuseno. 

■ Tlumivka v anode je v. stirii utlumena 
odporem 1 kfl proti parazitnim kmi- 
tum na dlouhych vlnach. Vsechny ka- 
pacity jsou slidovc Tesla TC 222. Ne- 
pouzivejte v oscilatorech kondenzatoru 
keramickych, nikdy se v amaterskych 
pomerech a moznostech nevyrovnate 
s jejich tepelnymi zavislostmi. Anodove 
napeti 140 V je stabilizovano. Vsechny 
spoje jsou provedeny silnym medenym 
drdtem o 0 1,5 az 2 mm. V oscilatoru 
musi byt vse dokonale upevneno, odpo- 
rum a kondenzatorum zkratime vyvody, 
slidove kondenzatory 1000 pF v delici 
pritahneme pasky k sasi, aby se nemohly 
pohybovat. Pro svedeni nekolika spoju 
do jednoho bodu pouzijeme izolacnich 
uhelniku s nanytovanymi pajecimi ocky. 
Vsechny spoje vedouci na zem spojime 
do jednoho bodu a z toho duvodu musi 
byt tak6 ladici kondenzator odizolovaii 

Vazba oscilatoru na dalsi stupen je 
kapacitni, hrnickovym trimrem Tesla 
30 pF' se vzduchovym dielektrikem. 

■ Volna vazba oscilatoru na dalsi stupen 
prispiva k jeho stabilite. 

Nasobic je osazen elektronkou 6F6. 
Tento stupen je zvlaste nachylny k para¬ 
zitnim oscilacim vseho druhu, hlavne 
vsak na velmi dlouhych vlnach, nema-li 
spravne nastaveny pracovni podminky 
a neni-li elektricky spravne proveden. 
Na FD se pres trimr privede z oscilatoru 
jenom takove vf napeti, aby v celdm 
rozsahu ladeni netekl mrizkov^ proud. 
Stupen pracuje jako zesilovac druhe 
harmonicke ve tride A. Rapacity jsou 
opet vsechny slidov6 Tesla TC 222. 
Tlumivka v anode je rezonancni a zho- 
tovil jsem ji tak, ze jsem na civkove te- 
lisko (tzv. boticku) o 0 9 mm nalepil 
trolitulovou civkovou kostricku se ctyr- 
mi komurkami adoni navinul 150 zdv. 


dritu o 0 0,2 CuL, zasrouboval pras- 
kove jadro a hledal, kde je rezonance. 
Postupnfi jsem odvijel zavity az zbylo 
cca 130 zav./Rezonanci tlumivky (bez 
jadra, kter<5 slouzi jen po dobu sefizo- 
vani jako pomucka) naladime odvije- 
nim zavitu blize hornimu konci pasma, 
tj. na cca 1900 kHz, takze vyrovnava 
pokles budiciho napeti z oscilatoru zna- 
m6 u Clappova zapojeni. Anodovd na¬ 
peti je opet 140 V, stabilizovand. 

Koncovy stupen je osazen elektron¬ 
kou 6P3. L6pe by bylo pouzit kovove 
6L6, ale nebyla po ruce, bylo proto po- 
uzito sklenen^ho provedeni a koncovy 
stupen oddelen'od ostatnich stupnu de- 
licim plechem nad sasi. Rapacity 
6800 pF, slidovd Tesla TC 222, 0,47 pF 
a 33 000 pF.jsou bezne MP svitky pro 
1 kV provozniho napeti. Civky pro pas¬ 
ma 1,75 a 3,5 MHz jsou provedeny jako 
vymenn£. Za tim ucelem je v horni ste- 
ne otvor s dvirky. Civky jsou prisroubo- 
vany na pertinaxovych destickach sily' 
3 mm, desticky jsou opatreny ctyfmi so- 
lidnimi koliky a zasouvaji se do zdirek 
v pertinaxovych deskach sily 5 mm, vsa- 
zenych do sasi. Linkova vazba je vyve- 
dena na svorky zapustene v celni stene 
panelu. Ladici kapacita je 100 pF s vet- 
limi mezerami mezi plechy, v serii s ni 
je bezpecnostni kondenzator 2000 pF 
Tesla TC 287 styroflex pro 3 kV pro¬ 
vozniho napeti. Zbytek potrebne ladici 
kapacity (tj. pro pasmo 1,75 MHz - 
475 pF a pro pasmo 3,5 MHz - 200 pF) 
je pripajen na kolicich vymennych ci- 
vek. Jsou to slidove kondenzatory Tesla 
TC 212. 

Ladici obvod v anode je dimenzovan 
pro pracovni odpor elektronky 6P3 = 
= 4000 C, civky maji pro 1,75 MHz - 
16 pH, pro 3,5 MHz - 8 pH z dratu 
0 0 2 mm CuL, tesne vinuto na perti- 
naxove trubce 0 36 mm. Na studenem 
korici civky jsou na izolacnim krouzku 
z nekolika vrstev hnede lepici pasky na- 
vinuty 3 zavity dratu 0 3 mm CuL 
pro linkovou vazbu. 

Elektronka 6P3 smi mit na stinici 
mrizce max. 270 V. Toto napeti se na- 
stavi v zaklicovan^m a zatizencm stavu 
odpory {k 2 kfl) v obvodu klice, pri 
potenciometru 25 kO vytocenem na 
nulu. Tim je nastaven maximalni vykon 
vysilace. Potenciometr 25 kfi dratovy 
v sdrii s temito odpory slouzi pro rizeni 
vykonu VFO. 

Mrizkovti predpeti - 18 V je ze zvlast- 
niho zdroje a nastavi se beznym poten- 
ciometrem 10 kQ. Anodove napeti je 
325 V v zaklicovamim a zatizendm sta- 


. Jos. Munk, OK1ACC 

Popisovany VFO vznikl koncepcne 
pred tremi roky, je proto jeste osazen 
kovovymi elektronkami. Neni namitek 
proti jeho osazeni modernimi 'elektron¬ 
kami. V tom pripade je nutne pouzit 
objimek se stinicimi kryty. Nepodcenuj- 
te moznost vazby koncoveho stupne na 
oscilator, i kdyz PA pracuje na 2. nebo 
4. harmonickd. Spatne t6ny, kterd na 
pasmech slysime, maji casto svuj puvod 
v techto vazbach. Pouzite kovove elek¬ 
tronky maji vyhoduldokonahho stineni, 
vysok6 mechanicke i elektricky stability, 
zvlaste zvolime-li tzv. prumyslove pro- 

Na VFO jsem pozadoval tyto vlast- 
nosti: stabilitu, ton' T9, diferencialni 
klicovani, v pasmu 1,75 MHz ma.slou- 
zit jako zakladni vysilac o vykonu 10 W 
s moznosti prace v pasmu 3,5 MHz se 
snizenym vykonem, pro vyssi pasma ma 
slouzit jako VFO s regulaci budiciho 






Po mnoha pokusech, kdy jsem vyzkou- 
sel vscchno mozn£ mimo klicovani za- 
vernou elektronkou, jsem zustal u ob- 
vodu s klicovaci' diodou EZ80. ' Byla 
zvolena teprve v prubehu uvadeni do 
provozu - proto novy typ - a vybrana 
proto,- ze must snest 400 V mezi vlaknem 
a katodou. Je totiz zha'vena ze spolecne- 
ho vinuti s ostatnimi elektronkami. 

Je to aplikace- obvodu uvcdencho 
v clanku s. Simy [4] o diferencialnich 
klicovacich obvodech na obr, 7 - pu- 
vodni autor G3FLP. 

1 Zaverne napeti je ze zvlastniho zdro- 
je, spolecneho tez pro prcdpeti g\ PA. 
Odpor 64 kfi musi byt pro zatizeni 
2W. , - 

Pri pouzivani elektronkovtfho klice 
nutno pamatovat na to, ze klicovaci 
dotek spina napeti 395 V (325 + 70 V) 
a je zatizen proudem stinici mrizky PA 
vcetne kompenzacnich proudu, nutnych 
pro potlaceni zaverneho predpeti, tedy 
cca 10 mA, a podle toho dimenzovat 
material doteku. Obvyklt: stribrne do- 
teky beznych relc jsou pro tento zpusob 
klicovani naprosto nevhodne a brzy se 
opali, i kdyz je jiskreni doteku potlaceno 
odpory v sdrii s klicovanym proudem 
a kondenzatory, zapojenymi na klicova¬ 
ci doteky a vubec nerusi ani na vlastnim 
prijimaci. Sam mam na reH doteky 
zlato-niklove (GN) pres 1 rok v provozu. 

Jakost tonu a klicovani je vyborna. 
Vysilac nerusi ani televizor vedle, hra- 
jici na nahrazkovou anttou, ani rozhla- 
sovy prijimac na kter^mkoliv pasmu. 
Charakter klicovani je krystalovy a bez- 
ne dostavam reporty T9x. 

Predpokladem krome dobrdho zpu- 
sobu klicovani je, aby vysilac nemel pa- 
razitni rezonance, hlavne kmity na vel- 
mi dlouhych vlnach, zpusobene seriovou 
rezonanci anodovy-ch tlumivek a bloko- 
vacich kondenzatoru na jejich stiide- 
nych koncich proti zemi. Jsou velmi ne- 
prijemnd a daly mi jaksepatri „zabrat“, 
nez jsem je odstranil. Z toho duvodu po- 
uzivame pro blokovani studenych kon- 
cu tlumivek jakostnich slidovych kon¬ 
denzatoru malych hodnot a tlumivky 
(krome rezonancnich) utlumime scrio- 
vymi odpory. Odkazuji na praci [2], 
kterou doporucuji prostudovat, nez bu- 
dete VFO uvadet do -provozu. Je to 
prace stale velmi aktualni a snad by 
neskodilo ji znovu pretisknout pro ty, 
kteri nemaji doma starsi rocniky KV. 

V celdm VFO byly pouzity odpory 
Tesla TR 103/1 W hmotove, s yyjimkou 
odporu v klicovacim obvodu, jak jiz 
uvedeno. 

Odpory 50 O v anodach a mrizkach 
elektronek jsou VKV antiparazitni tlu¬ 
mivky navinutd dratem o 0 1,3 mm 
CuL na odporu 50 Q/l W Tesla TR 
103, v anodach 10 zavitu roztazeno od 
cepicky k cepicce a dobre na ni pripa- 
jeno, v mrizkach totez, ale 15 zavitu. 
Stinici mrizka PA ma antiparazitni 
tlumivku stejnou jako anoda. 

Cele VFO je vestaveno do bedny od 
„Emila“, panely a sasi z 3mm hliniko- 
veho plechu. Pod sasi je kazda objimka 
rozdelena stinicim plechem tak, aby 
anoda a mrizka t6ze elektronky byly 
vzdy v jinem boxu. Delici plech slouzi 
jako spolecny zemni bod prislusneho 
stupne. Vodice pro zhavici, anodove a 
klicovaci proudy, ktere je nutno vest 
z jednoho boxu do druheho, prochazeji 
stenami pruchodkovymi -kondenzatory 
1800 pF (ve sch€matu nejsou zakresle- 
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Umlsteni soucasU 
VFO OKI ACC, 

Viz tez titulni foto 
na prvni strane obil- 
ky 



ny), a to i v koncovdm stupni - tarn hlav¬ 
ne! U zhavicich privodu protahneme 
prislusny vodic trubiCkou pruchodko- 
vdho kondenzatoru a pripajime na obou 
koncich k pajecim ockum - polepy pru- 
chodkov^ch kondenzatoru (pro 400 V 
provoznich) nejsou pravdepodobne di- 
menzovany pro proudy blizici se 1 A. 

Pohlcovani klicovacich razu obstara- 
va bezna doutnavka 220 V s vestavenym 
ochrannym odporem, pripojena na 
klicovaci svorky pres kondenzator 
M47/1 kV. Pri praci v pasmu 3,5 MHz 
pracuje elektronka v PA stupni jako dal- 


si nasobic. Vyzareny vykon jc proto 
maly, budeme-li VFO pouzivat bez 
dalsiho zesileni jako vysilace. Pro vyssi 
pasma ma vsak slouzit jako VFO a pro 
tento pripad mame k dispozici dostatek 
budiciho vykonu. Pro spojeni VFO s na- 
sobici a koncovym stupnem vetsiho vy¬ 
konu je na prednim panelu umisten 
souosy konektor - vyvod vf napeti pres 
kondenzator 100 pF/2 kV. 

[1] Rotter: Trochu teorie o Clappove oscild- 
toru. KV 2149. str. 20 

[2] Major: 0 nestabilite vf stupnu ve vy¬ 
silac tch. KV 12/50, str. 233 


Vaznym technickym konkurentem 
americkeho systdmu barevne televize 
NTSC je francouzsky systdm barevne 
televize SECAM, ktery je jiz nekolik let 
pouzivan ve Francii. Pracuje s kmitocto- 
vou modulaci vysilace, barevna. infor- 
mace je vysilana postupne; v televizoru 
jsou pouzity zpozdbvaci linky a pro 
spravne michani barev je zkonstruovan 
elektronkovy spinac. V televizoru jsou 
pouzity tranzistory typu 0G171 a 0C44. 

Hd 
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Tranzistorovy hudebni nastroj 

V lev6 casti je zakreslen zesilovac 
s vazbou mezi vystupem a vstupem - 
tedy oscilator. Ve smycce zpetne vazby 
jsou.zarazeny RC cleny, jez urcuji kmi- 
tocet. Jejich hodnoty se voli spinaci - 
klavesami az S's, tedy v rozsahu jedne 
oktavy bez pultonu. 

Vpravo je dvoustupnovy zesilovac 
obvykleho zapojeni. Pri osazeni nasimi 
soucastmi lze zkusit •. 2xl02NU70, 
1 x 106NU70, 1 x 101NU71, VT37 - 
samozrejme s obracenou polaritou zdro- 
je a ellyt. kondenzatoru. -an. 
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Montaz tranzistoru v pokusnych 
sestavach pristroju 

Pouzivame-li tranzistoru v pokusnych 
zapojenich (napr. ve stavebnicich pri 
polytcchnicke vychove v krouzclch 
nebo ve skolach), je vyhodn6 upevnit je 
predem na desticky vhodnych malych 
rozmeru (pokud^ mozno normalizova- 



nych). Tranzistory se pripevnuji bez 
pajeni pouhym pritazenim matkami.na 
sroubech zdifek, do kterych se pak pri 
sestave obvodu zasunuji bahanky. Zdir- 
ky oznacime pismeny E, B, K a na 
vhodnem miste desticky napiseme i ty- 
pove oznaceni ^pouzitdho tranzistoru. 
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Konvertor s diodovym nasobicem 

Tento typ konvertoru se vyznacuje 
mechanickou nenarocnosti, jednodu- 
chosti a hlavne tim, ze v nem neni ne- 
dostupnych soucastek. Je urcen pro ty 
amatery, kteri si chteji postavit krysta- 
lem rizcny konvertor pro 23 cm, ale na- 
razi na obtiznost provedeni souosych 
obvodu (smesovace a oscilatoru) a na 
potize s obstaranim vhodriych elektro- 
nek pro posledni nasobic oscilatoru. Pri- 
•tom se tento konvertor timer vyrovna 
typu popsanemu v 1. casti [1]. Samo- 
zrejme plad i zde, ze kvalita zavisi na 
provedeni, nastaveni a pouzitych sou- 
castkach. v 

Jak nahradit pomerne vzacnou elek- 
tronku 2C40 (6S5D) v poslednim naso¬ 
bici oscilatoru? 2e lze na diode nasobit 
kmitocet, je vseobecne znamo. Teprve 
v poslednich letech vsak doslo k sirsimu 
uplatneni tohoto jevu. V zahranicnich 
casopisech nejsou zvlastnosti specialni 
nasobici diody v nasobicich mistnich 
oscilatoru konvertoru (dokonce i pro 
145 MHz). Presto, ze jsem nernel takovou 
„nasobici“ diodu, pokusil jsem se o to 
s obycejnou smesovaci kremikovou dio- 
dou. Vysledek byl lepsi nez jsem pred- 
pokladal. Tim byl vyresen prvni pro- 
fblim zjednoduseni konvertoru. Zbyvalo 
vyresit otazku obtiznosti mechanickiho 
provedeni obvodu smesovace a oscila¬ 
toru. Naskytla se jedina moznost - „kra- 
bickove" obvody. K jejich vyreseni mi 
dopomohly prameny [2], a [3]. Tak 
vznikl popisovany konvertor, ktery je 
o malo slozitejsi nez bezny konvertor 
pro 145 MHz. 

Je opet pouzito dvoji smesovani stejne 
jako u prvniho typu, popsaniho v 1. cas¬ 
ti [1]. Prvni mezifrekvence je 36 — 
38 MHz, druha 4—6 MHz.- Samozrejme 
neni vylouceno pouziti jine mezifrekven¬ 
ce a krystalu, Vypocet vhodneho kmi- 
toctu krystalu je v [4]. Souose obvody 


nasobice lze ladit v dosti sirokem rozsa- 
hu, takze vyhovi jiste i pro jiny mezi- 
frekvencni kmitocet. 

Popis zapojeni 

Harmonicky oscilator [4] je osazen 
elektronkou ECC85. Pouzity krystal je 
7,000 MHz pro vyslednou mezifrekvenci 
6—4 MHz. Od pouziti krystalu 
26,0 MHz - jak bylo uvedeno v 1. casti - 
jsem upustil, ponevadz krystaly o nizsxm 
kmitoctu jsou dostupnejsi a vysledna 
mezifrekvence je vyhodnejsi. V popiso- 
vanem konvertoru byl pouzit vyprodejni 
postribreny krystal sovctskc vyroby. Je 
duleziti, aby kmital co nejlipe (vyzkou- 
sime v jednoduchem oscilatorku), jinak 
se nepodari dosahnout potrebne stability 
kmitoctu harmonickeho oscilatoru. 

Kmitocet 21. MHz z harmonickeho 
oscilatoru je vynasoben v druhe triode 
ECC85 na 42. MHz. V dalsim stupni 
{E180F nebo 6Z9P) se nasobi na 84 MHz. 
Uvedeni elektronky zaruci bezpecne 
vybuzeni ztrojovace s 6CC31, jehoz 
anodovy obvod je vyladen na 252 MHz 
hrnickovym trimrem, u nehoz je 
odr ezanim dvou vnejsich hrnicku snizena 
kapacita. Z vazebni smycky, prizpusobe- 
ni „televiznim“ trimrem, je kmitocet 
252 MHz priveden kratkym vedenim do 
bocniho otvoru souoseho obvodu naso¬ 
bice na dalsi prizpusobovaci „televizni“ 
trirrir a nasobici diodu Do. 

Vysledny kmitocet po vynasobeni na 
diode (5 x) je 1260 MHz. Pro odstra^ 
neni sumovBho spektra a nezadoucich 
kmitoctu, vznikajicich pri nasobeni, je 
tento vysledny kmitocet filtrovan stred- 
nim souosym obvodem, ktery je s naso- 
bicim obvodem vazan sterbinou v pre- 
pazce. Vazba sterbinou ma totiz tu vy- 
hodu, ze nesnizuje Q_ obvodu. 

. Ve sterbine druhe prepazky (mezi fil- 
tracnim a vstupnim smesovacim obvo¬ 
dem) je umistena smesovaci dioda Di. 


Na ni vznika mezifrekvencni signal 36 
az 38 MHz, Pro dosazerii co nejlepsiho 
sumoveho cisla konvertoru je na mezi- 
frekvencnim zesilovaci pouzita elektron- 
ka E88CC. Zesileny mezifrekvencni sig¬ 
nal je smesovan v pentode ECF82 s kmi- 
toctem'42 MHz z oscilatoru na vysledny 
kmitocet 6—4 MHz. Z katodoveho sle- 
dovace (trioda ECF82) jde tento mezi¬ 
frekvencni signal na souosou zasuvku 
vystupu. Ladeni mezifrekvencniho pri- 
jimace je ohracene: kmitoctu 1296 MHz 
odpovida 6 MHz a kmitoctu 1298 MHz 
odpovidaji-4 MHz. 

Souose obvody 

Jsou zhotoveny z mosazn^ho plechu 
1 mm. Maximalni pripustne tolerance 
delky obvodu jsou ± 1 mm. Ostatni roz- 
mery obvodu jiz nejsou tak kritickd. Ce- 
lek je peclive a pokud mozno ciste spa- 
jen. Je to dost obtizne, protoze pri pa- 
jeni jedne prepazky obvykle druha - jiz 
pripajena - odpadne. Proto doporucuji, ' 
abyste si celek obvodu predem sestavili, 
stdhli dratem a predehrali na elektric- 
kbm varici tak, aby cin jeste netekl. Pak 
'pistolovym pajedlem pohodlne pripa- 
jite postupne vsechny casti. Nevyhybejte 
se pri tom pouzi ti pajeci pasty, napr. 
,,Eumetol“. Je ucinnejsi nez kalafuna. 
Po spajeni je stejne nutne celek obvodu 
omyt, treba tetrachlorem. Pred spajenim 
nezapomente zasroubovat do, obvodu 
ladici terciky. Je mozne jc improvizovat 
z matek a sroubu M5 nebo M4. Sroub 
ladeni je tlacen do zavitu malym per- 
kem; ladeni by totiz jinak bylo vlivem 
vule v zavitec.h nestabilni. 

•Smesovaci dioda D\ je v maI6m dr- 
zaku, ktery je odizolovan od kostry sli- 
dovou folii. Tvofi tak soucasne maly 
blokovaci kondenzator C pro kmitocet 
oscilatoru. Spicka diody je spojena s pre- 
pazkou pomoci kontaktniho perka z no- 
valovb objimky. • 
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Tabulka civek: 

Li - 7 zav. 0 0,3 CuL, vinuto uprostfed civky 
L 2 . 

Li - 18 zav. 0. 0,3 CuL na 0 8 mm, se zele- 
zovym jddrem. 

Li - 24 zav. 0 0,3 CuL M0 8 rtm, se Zele- 
zovym jddrem. 

Li - 9 zav. 0 0,3 CuLna 0 8 mm, se zele- 
zovjm jddrem. 

Ls - 100 pH, krizove vinuto, se zelezovym 
jddrem. 

Li - 18 zav. 0 0,3 CuL na 0 8 mm, bez ze- 

lezoveho jadra( !), odbodka uprostfed civky. 

Li - 12 zav. 0 0,3 CuLna 08 mm, se zele¬ 
zovym jddrem. 

Lt- 4 zav. 0 0,3 CuL, 2 mm od studeneho 
konce civky Li. 

Li-11 zav. 0 0,3 CuL na0 8mm, se £elezo- 
vym jddrem, odbocka uprostfed. 

Lio - vedeni z pdsku 2,5 x 0,5 mm o deice 
50 mm, roztec 7 mm. 

L\\ - vazebni smycka z 0 1,5 CuLH, delk'a 
35 mm, roztec 7 mm, tesne u Lia, delka 
pfivodu do_ ndsobidho obvodu ' (tentyi 
drat) je 60 mm. 

Tl - 18 cm drdtu 0 0,3 CuL na 0 


Di, D 2 - 21—24NQ50, 31—34NQ50 
(nejllp 34NQ50) 'apod. 

M - DHR3 - 500 piA nebopodobne mBidlo 
0,2+1 mA, R pod 100 Q. 

X - 7,000 MHz krystal, nejlepe harmonicky 
pro 3. harmomckou. 


U tohoto typu konvertoru je obzvlast 
dulczite, aby byl cely konvertor mecha- 
nicky stabilni. S napajecim zdrojem, 
ktery je stejny jako u predesleho typu 
konvertoru [1], je spojen pomod male 
svorkovnice. 




Nasobici dioda Dz je v drzaku z kou- 
sku fosforbronzov^ho pasku, pripajeneho 
k vyvodu prizpusobovaciho „televizni- 
ho“ trimru. Na Spicce diody je take na- 
sazeno perko z novalov£ objlmky, ktere 
je pripajeno na odbocku souoseho naso- 
bidho obvodu' 33 mm od cela obvodu. 
Rovnez vazba ant6ny je prima pripaje- 
nim vnitrniho vodice souoseho kabelu 
od anteny na odbocku vstupniho obvo¬ 
du. (Obe odbocky se nastavi presne az 
pri konecnem sladeni.) Pred pajenim 
drzaku radeji diody vyjmeme, aby se 
neprorazily napetim mezi kostrou a pa- 
jedlem. 

„Krabicka“ souosych obvodu je pri- 
sroubovana ctyfmi sroubky M2,6 v ro- 
zich na spodni stranu kostry konvertoru. 
Je bez vicka. Rozlozem soucasti je patr¬ 
ol z obrazku, kazdy si je provede podle 
vlastni uvahy a normy. Celek je opet 
na zeleznci kostre 240 x 150 mm, kad- 
miovane a chromatovan6. Vrstva kad- 
mia ma dobrou vf vodivost a dobre se 
na ni paji i presto, ze je chromatovana. 
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Vsechny civky v konvertoru nastavi- 
me predem pomoci GDO. Po vyzhaveni 
a vyhriti elektronek a soucastek pfipo- 
jime anodove napeti na oscilator a me- 
rime mA-metrem mft'zkovy proud dru- 
he triody ECC85. Neutralizacni kon- 
denzator mezi anodou a mrizkou elek- 
tronky oscilatoru nastavime na mini¬ 
mum kapacityv Oscilator must kmitat, 
coz se projevi mrizkovym proudem dru- 
he triody ECG85. Kondenzatorem (pa- 
ralelne k Lb) naladime kmitocet oscila¬ 
toru na 20 MHz a zacnemc pomalu zvy- 
sovat neutralizacni kapacitu, az oscila¬ 
tor vysadi. Vratime se tesne pred bod, 
vysazeni a nastavime ladicim kondenza¬ 
torem tohoto obvodu kmitocet 20^5 MHz. 















Nastavime ncutralizacni kondenza- 
tor opet tak, ,ze oscilator vysadi, tesne 
za bod vysazeni oscilaci. Pomalu zmen- 
sujeme kapacitu ladiciho kondenzator.u 
obvodu. Na kmitoctu treti harmonickS 
krystalu jiasadi oscilace. Pokud se tak 
nestane, znamena to obvykle, ze krystal 
neni schopen dobre kmitat na treti har- 
monicke. Nemate-li moznost vymenit 
takovy krystal za jiny, ktery by dobre 
kmital, nezbyva nic jinbho,- nez snizit 
'(pripadne uplne vyradit) ncutralizacni 
kapacitu, az nasadi oscilace a obvod 
s Le naladit tak, az krystal ,;naskoci“ 
a synchronizuje oscilace obvodu. Kmi- 
toctova stabilita je vsak horsi nez u ne- 
utralizovancho harmonickeho oscilato¬ 
ru. Zkontrolujeme, zda je kmitocet osci¬ 
latoru opravdu krystaloveho charakteru. 
Lze to provest napr. prijimacem pro 
14 MHz - poslouchame sedmou harmo- 
nickou 21 MHz, tj. 147 MHz. Vubec je 
vhodnb zkontrolovat kmitocet 'oscilato- 
ru pokud mozno cb nejpresneji. V mcm 
pripade jsem pouzil pro prvni pokusy 
krystalu 7 MHz a byl jsem prekvapen tim, 
ze vysledny. kmitocet byl 1300,5 MHz, 
ac mel byt 1302 MHz. 1 Obvykle 
totiz byvA u harmonickeho oscilatoru 
vysledny kmitocet vyssi. V takovbm pri- 
pade je nutne kmitocet'krystalu opatrne 
zmenit k vyssim kmitoctum opatrnym 
skrabnutim stribrne vrstvicky ziletkou, 
nebo k nizslm kmitoctum jodem [8]. 

. Zkontrolujeme velikost injekce osci¬ 
latoru do smesovace ECF82. Proud 
prvni mrizky pentody ECF82 ma byt 
40 pA, radeji vie nez min. Nastavujeme 
zmeriou vazby. Po pfipojenl anodovbho 
napetl elektronky E180F naladlme ob¬ 
vod v jeji anode (84 MHz) na maximum 
proudu nektere z mrizek 6CC31. Kom- 
binaci laden! indukenosti a symetrizacnl 
kapacity tohoto obvodu nastavlme prou- 
dy obou rnrizek 6CC31 tak, aby byly 
stejne a maximalni. Cim vetsi bude vy- 
buzenl, tim vetsi bude jeji vystupni vy- 
kon, ktery je zapotrebi pro dostatecnc 
vybuzeni nasobici diody D 2 . 

Pripojime anodove napeti 6CC31 pres 
miliampermetr a naladime jeji-anodovy 
obvod na maximum anodoveho proudu. 
Toto maximum je sice ostre. ale ne.vy- 
raznb. Napajeni anody je pres dratovy 
odpor 1 kfl,. ktery pripadne zmenime 
na takovou hodnotu, aby anodovy 
proud neprekrocil 15 mA a nebyla pfe- 
krocena maximalni povolena anodova 
ztrata elektronky. Tim je sladena elek- 
tronkova cast oscilatoru. 

Zasuneme obe diody.- Nejdiive mefi- 
me proud, tekouci nasobici diodou Db 
(mezi spodn'im koncem tlumivky a kost- 
rou). Pri spravnem nastaveni anodoveho 
obvodu 6CC31, obou prizpusobovacich 
trimru a vazby je proud tekouci diodou. 


D 2 radu desitek mA. Je to hodnota, ktc- 
t6 se asi mnozi zaleknete - vzdyt’ maxi- 
malni povoleny proud kremikovych 
- smesovacich diod je podle katalogu oko- 
lo 1 mA. Ale kupodivu - diody toto ty- 
rani klidne snaseji. U jedne diody jsem 
nameril proud az 80 mA, dioda byla 
vlazna, ale - vydrzela to beze zmeny 
hodnot! Gely problem nAsobeni na dio¬ 
de je ve.spravnem impedanenim prizpu- 
.sobeni a ve vyberu vhodnd diody. Kazda 
dioda ma totiz jin6 nasobici schopnosti. 

Vsechny tri ladici tereiky zasroubuje- 
me na doraz na stredni trubky obvodu 
a pak je' vratime asi o dve otocky zpet.. 
Ladenim nasobiciho a oddelovaciho 
(stredniho) obvodu okolo teto hodnoty 
nastavime proud smesovaci diody na 
maximum. Je to 0,2—0,5 mA. Vyradi- 
me miliampermetr z obvodu.nasobici 
diody. Nemuzeme-li nalAzt spravnd na- 
ladeni obvodu (proud smesovaci diodou 
je nepozorovatelny), zkusime vymenit 
smesovaci diodu D i. Neni-li to nic plat- 
n<5, pomuzeme si kouskem drdtu 1 —2 cm 
dlouhym, ktery pripajime na konec per- 
ka u spicky diody D i, zavedenym do. 
oddelovaciho obvodu, tesne vedle trub¬ 
ky. Po nalezeni maxima tuto vazbu sni- 
zime, nebo pokud je to mozne, radeji 
vubec odstranime. Posouvanim odbocky 
. pro diodu D 2 po trubce nasobiciho ob¬ 
vodu nalezneme maximum prizpusobe- 
ni pro nasobici diodu. Toto je nezbytne 
pouze v pripade, pokud nejde dosahnout 
naladenim obvodu proud smesovaci di¬ 
odou L>i vetsi nez 0,1 mA, Maximum 
je vsak dosti ploche. Po kazdfan posu- 
nuti odbocky doladime nasobici i odde- 
lovaci obvod. Proud smesovaci diody 
D 1 merime miliampdrmetrem 0,5 az 
1 mA s vnitrnim odporem mensim jako 
100 H. - 

t Mezifrekvencni cast sladime obvyk- 
lym zpusobem. Na hejnizsim kmitoctu, 
tj. 36 MHz (6 MHz vystup) naladime 
civku v anode smesovace ECF82 na 
maximum vystupniho napeti. 

Nastaveni antenni vazby provedeme 
nejlepe sumovym generatorem (staci 
i s kremikovou diodou). Vhodnejsi je 
nastaveni s pripojenou antenou posle- 
chem zdroje ruseni nebo maleho oscila- 
torku na 433 MHz. Vhodne anteny jsou 
uvedeny v [5], [6], [7]. - 

Popsany konvertor lze pripojit pred 
EK10 nebo libovolny prijimac s rozsa- 
hem 4—6 MHz. Jeho vyhodou je, ze 
k nemu lze pouzit jako mezifrekvenci 
i superreakeni prijimac s rozsahem napr. 
15—40‘MHz a muzeme prijimat i ne- 
stabilni stanice mezi 1275—1300 MHz- 
V rozsahu 1296—1298 MHz neni nutne 
doladovat vstupni obvod. Pri poslechu 
mimo toto pasmo bude asi nutne vstupni 
obvod doladit. Poslech na tento.konver¬ 


tor mimo ,,krystalov£‘‘ pasmo 1296 az ■ 
1298 MHz je vsak pouze nahradni re- 
seni; uplatni se v tom pripade neprizni- 
ve uzk6 naladeni mezifrekvencni kasko- 
dy na sumove cislo i zisk.-. Presto vsak 
bude - podle zkusenosti z konvertoru. 
433-MHz - prijemlepsi nez.pri pouziti 
superreakeniho prijimace primo na 
1296 MHz. SpolAham se vsak na to, ze 
brzy bude i na tomto pasmu velka vet- 
sina vysilacu s krystalovou stabilitou. 

Je tedy na soudruzich, kteri maji po- 
stavene • krystalem rizenA vysilace pro 
toto pasmo, aby zverejnili jejich popis. 
Vzdyt’ i na tomto pasmu-jsou predpo- 
klady pro pravidelna DX spojeni, ovsem 
jen tehdy, kdyz na obou stranach bude, 

‘ stabilni, krystalem rizen6 zarizeni. 

[/] Ini. Ivo Chlddek: Konvertory pro 
1296MHz-1. dost, AR 8/1963, 231—235. 

[2] H.M. Meyer, W6GGV: A Crystal 

Controlled 1296 Me Converter, QST Sept. 
1962, 11—15. . - 

[3] 1296 Me Converter, The' Radio Ama¬ 
teur’s, Handbook 1962, 419—423. 

[4] Ini. Ivan BukovskJ: Amaterske VKV 

konvertory, AR 4/1963, 110—113. ' 

[5] Inz. Ivan Bukovsky: Sirokopdsmovy - 
superhet pro 1200—1300 MHz,-AR 4/1961, 

, 106—110. 

[6] Inz. Zd- Novotny: Anteny s velkym zis- 

- kem pro pasmo 1250 a 2300 MHz, AR. 
5/1959, 135—136. 

[7] Ini. Zd- Novotny: Anteny s velkym zis- 
kem pro pdsmo 1250 a 2300 MHz, AR 
9/1959; 254—257.' 

' [<S] PhMr. Jar. Prochazka: Chemicka upra- 
va krystalovych vybrusu, AR 12/1963, 352.. 

Plosna pajeci ocka 

Firma Metrofunk v Berime nabizi 
pajeci listy s ocky pro upevneni soucasti 
- na plosnych spojich. 

Odskrabanim a propojovanim dratem 
se tak daji sestavit snadno ruzne funkeni 
bloky, jez je mozno pomoci distanc- 
nich sloupku opet vrstvit nad sebe. -an 
OEM 10/63 
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VKV maraton 1964 

1. cdst 


deniku pri dopravf postou je tak malo, ze ne- 
dosahuji ani jednoho procenta ze vsech pHpa- 

procento neni mozno dokazat po§te f p rotoie 
nikdy neni k dlspozicipodeci listek. Kdo v rftz- 
nych zavodech nezaslal denik, je pravidelnd 
otiskovano pfi vysledcich VKV zavodft. Bylo 
tomu tak i v race 1963. Pro oiiveni si tyto sta- 

Ajfcontest 196™ enU,eme * 

OK1BK, OK1VBK, OK2VAR a OK2KOV. 

O. subregiondlni zavod: 

OKIWBB, OK1KDC, OK1KNT, OK2BBS, 
OK2KHJ, OK2KZU, OK3MH, OK3KAS a 
OK3KEG. 

Polnl den 1963: 

OK1KAL, OK3KDX, OK2KEJ, OK3KFE, 
OK2KLN, . OK1KMQ, OK1KTW,. OK1KUT, 
OK2KVS, OK3CAK, OK3VAD, OK2VAR, 
OK2VBA, OK1VR, OK1KPR a OK1KKF. 

Den rekordft 1963: 

OK1VCD, OK1VFU, OK1VGL, OK1KCI, 
OK1KPK, OK1KIY, OK1KSC, OK1KUR, 
OK2NR, OK3CDC, OK3CDW, OK3CEE, 
OK3QO a OK3YY. 

Stejna situace je u zahraniCnich VKV z4vo- 
du. 2e si o n&s poradatel nemysli pro nbs nic 
llchotivdho, je zfejmd. Bylo by asi zajimavd 
dbt si prdci a zjistit vztah mezi temi, kdo ne- 
posilaji deniky ze z&vodu a temi, ktefi neposi- 
laji QSL-listky. Asi by se doslo k zajimavy’m 
zbvdrtim. 

Je-li jiz fee o denicich, je treba si povSim- 
nout toho, jak jsou napsdny deniky ze z&vodti. 
Je pozoruhodne, ze celkova uprava a droved 
klesa s poraditn stanic. PochopitelnS, ze jsou 
vyjimky. Jedna zn^ma stanice, ktera se umis- 
fuje pravidelnd na pfednich mistech, dokaze 
klidne poslat denik vyplneny tremi ruzne ba- 
revn^mi inkousty. Ne snad, it by byly bar'ev- 
ne odUseny uriite sloupce, ale jak se pfi vy- 
pldov&ni stfidaly ruzne osoby, nebo jak do- 
chazel inkoust v rdzn^ch perech. Neni moino 
tvrdit, it by to priliS vadilo pri narodnich z6- 

zvyky nestaly 2eleznou koSili i pro z4vody za- 
hraniini. Jit mnohokr&t bylo fefceno, ze pro 
ndrodni zdvody na VKV se maji pouiivat fiesky 
pfedtistene formulae a pro zahranitni s an- 
glick^m textem. ProC se tim fidi jen asi polo- 
vina stanic, se zatim nepodafllo zjistit. Pfi-, 
vyplnovdni anglick^ch formulbfd dochazi ob- 
Cas k chybam. Tomu lze snadno odpomoci vy- 
uzxvanim znalosti jazykove fundovanejsich 
blizkych amateru. 

V tomto Slanku neslo o objeveni ne&eho, co 
by snad nikdo nevedfil, ale o shrnuti zndm^ch 
faktu, o kterych by tnelo hodne stanic nejen 
premyslet, ale hlavne v mnoha pfipadech 
svoje jednani zmenit. OK1VCW 


znamych vysilaefi WWV a WWVH se tou nejstrue- 
ridjsi formou nepfetrSitd upozornuje na moiny ii 
skutedny .vyskyt mimoHdnych geofyzik^lnich a 
" kosmickych jevd.nebo na jejich trvdni tak, aby 
v predpoklddanou a vhodnou dobu byla k pozoro- 
vani pfipfavena vSechna strediska. Pfi predpokld- 
danem v^skytuzajimavy’ch jevii; popfipadd po dobu 
jejich trvani, jsou vyhlasovdny tzv. ALERTS, £esky 
poplachy. Techto poplachfl je n£kolik. Rozsahem 
mohou byt bud celosvetove - GEOALERT, nebo 
regiondini, oblastni - ADVANCE ALERT, zkrat- 
kou AD ALERT. Podle druhu je jich sest: 

1. MAGS TORM (ALERT) magnetickd boure 

2. MAGCALM magnetic^ khd 


3. SOLACTIVITY sluneeni cinnost 

4. SOLCALM sluneeni kUd 

5. COSMIC EVENT kosmicky jev ' - 

6. STRATWARM otepleni stratosfery 

MAGSTORM je vyhlasovdn, je-li ofiekfivtoa, 

Kp 3 | 5). n podir dallich “Kosd mfiie b^t 
MAGSTORM rozslren o AURORA PROBABLE 
(pravdepodobny vyskyt polarai zafe), dosahne-li 
Kp hodnoty vetSl ne2 7. 

MAGCALM je vyhldSen, je-li geomagnetickd 
cinnost neobvykle mala a neofekava-li se v priStich 
24 hodindch zddna zvldStnl porucha. Takovy po- 
plach se vyhlaSuje proto, ie lze provost celou radu 
mefeni ruznych velicin, ktere se za nonndlnich pod- 
mlnek m^rl obtiznf. 

SOLACTIVITY: pKCinou takoveho poplachu 
je zv^5ena cinnost sluneeni vlivem jedne ci nfkolika 
aktivnich oblasti na sluneinim kotoudi. 

SOLCALM je vyhldSen, je-li Slunce mimofddn* 
klidn^. V tdto dob£ mohou sluneeni observatofe 

budoudchakti^ic^obla^a. Tento klid je tlidSll- 
2ity pfi kbsmickych letech. 

COSMIC EVENT je vyhlasovdn, dospfjl-li 
energetickd sluneeni Sdstice do oblasti Zem6, fii po- 
kraduje-li nadstle proud techto korpuskuidmlch 


2em6. SouCasnS se uddvd oblast, nad kterou ke zvy- 
leni teploty ve stratosfefe do§lo. 

Krom£ jit uvedenych druhO poplachft se regio- 
ndlnS vyhlaSuje tzv. SOFLARE pfi zpozorovdni 
siln^jgl erupce na Slunci. 

Z hlediska radioamatfrskych pozorovdnl, tzn. 
prlmv vliv maji na slfenl elektromagnetickych vln 
ha KV pdsmech MAGSTORM, SOFLARE a SO¬ 
LACTIVITY. 

SvStove poplachy (GEOALERTS) jsou vyhlago- 
•viny zasadnfe jen v 04.00 hod. svfitovdho iasu, tj. ve 1 
04.00 GMT. Pro nds je zvlagtf vltane, it se k to- 
muto ucelii vyudivd Ut zndmych stanic WWV a 
WWVH. Symboly, dohodnutd pro oznaienl nejdh- 
lezit^jslch druhfi poplachu, jsou oberaa stanicemi 
vyslldny pravidelne dvakrdt za hodinu telegraficky 
velmi pomalym tempem. Vysllani symbolu pfed- 

chdzi vzdy znak AGI (.—-. . co2, jsou 

zkratky jeSte pOvodnlho francouzskeho ,^Annde 

^zik^S^ok. Je'm^n 1 t?it znak^AGl"bhde"z^n£- 
n^n za IQSY. Za znakem AGI ndsleduje nektery 
z techto symbols: 


2. Pasmo 145 MHz/p - celostdtni poradi 
prechodnd QTH 

1. OK1KMU '3024 5. OK3CBN/p 186 

2. OK3HO/p 2352 6. OK1KCL 176 

3. OKIVR/p 2145 7. OK2QW/p 12C 

4. OKlVDQ/p 2055 8. OK2KHJ/p 85 

Denik pro kontrolu zaslala stanice OK2UB/p. 

3. Pasmo 145 MHz - krajskd poradi 

stblb QTH 

Stfedofiesky kraj 


3. OKlGA 1904' 

4. OKI VC W 1820 

5. OK1KPR 1536 

6. OKlQI 1404 

7. OKI AD Y 1397 

8. OK1KRC 1150 

9. OK1VFB 1050 

10. OK1ADW 1035 

11. OK1KMK . 936 


‘Dnes se stru£n$ sezndmlme se sv&tovou organi- 
zaci akce IQSY a dale s druhy a zpOsobem vyhlaSo- 
vanl poplachu pfi neobvyklych geofyzikalnich je- 

Je jasne, it dokonala organizace cele akce je te- 
prve zarukou uspechu. Pfi jeji pfipravS se vychdzelo 
z bohatych zkusenostl, zlskanych bfhem Mezind- 
rodniho geofyzikalnlho roku MGR (IGY) v letech 
poslednlho maxima sluneeni einnosti. I tentokrdt si 
koneend zpracovani bohatfho pozorovaelho mate- 
ridlu vyiddd dlouhdho dasu. Avsalc mnohe udaje 
o celkovdm stavu meziplanetdmlho prostoru v urci- 
tych okamiiclch, popflpade v^sledky nekterych me¬ 
feni, jsou v§em instituclm, ktere v ramci IQSY spo- 
lupracujl, k dispozici okamzitd. K tomuto a dalSlm 
OdelOm byla zflzena tzv. „The International Ursi- 
gramm and World Days Service" - IUWDS. Lze 
to pfelozit jako mezindrodni ursigramovd a svdtovd 
dennl sluzba. (Bchem IGY to jeste byly dve organi¬ 
zace.) IUWDS je trvalym zaflzenlm Mezindrodni 
vedeckd unie pro radio - ISRU (International 
Scientific Radio Union), ktera uzee spolupracuje 
s mezindrodni unii astronomickou - IAU (Interna-, 
tional Astronomical Union) a s Mezindrodni unit 
pro geodezii a geofyziku - IUGG (International 
Union of Geodesy and .Geophysics). IUWDS sou- 
casnd tdsnd spolupracuje se spojenou astronomic¬ 
kou a geofyzikalni siuzbou - FAGS (Federation of 
Astronomical and Geophysical Service). IUWDS 
zajistluje celou radu ukolu. Pfednd jde o rychlou ci 
okamfitou vym^nu aktudlnich vedeckych informaci. 
Ddle pomdhd pfi planovani, spolupraci i provadeni 
riiznych mimorddnych akei, jako stanoveni urcitych 


AAAAA znamend MAGSTORM, nebo MAG¬ 
STORM, AURORA PROBABLE, tzn., it se ode- 
kavd, zadala, nebo stale je§td trvd magnetickd boufe, 
resp. je mozny vyskyt poldrni zdre. 

SSSSS znamend SOLACTIVITY. 

EEEEE pak byvd vysilano pfi SOLCALMu, 
MAGCALMu, STRATWARMu, a tez za normdl- 
nf situace, kdy neni vyhldSen zddny poplach. 

S ohiedem na pozorovdni radioamaterskd (vyjma 
ddlkovd sireni VKV troposferou) di vlastni provoz 

podminky pfi vysilani symbolfi AAAAA a SSSSS. . 

dovat KV pdsma, resp. Sifeni signdlfl 145 MHz od- 
razem od PZ. Za tdto situace lze t6i poiitat s*Sire- 
nim odrazem od PZ na 28 i 21 MHz. v 

Proto je duleiite vdddt, it vysllace WWV pracuji 
nepfetrzitd na kmitodtech 2,5 MHz; 5 MHz; 
10MHz; 15 MHz; 20 MHz a 25 MHz. QTH Was¬ 
hington. Vysilace WWVH pracuji nepretriite na 
kmitodtech 5 MHz, 10 MHz a 15 MHz. QTH Havaj. 

jicich 2YhodhTpopr^d V vzdi n v°04^4 ho^GMT. 
Kazdou hodinu se informace opakuje dvakrdt, a sice 
ve 4. a 34. minute v kazdd hodine (04.04, 04.34, 
05.04, 05.34 atd.). WWVH vysild prvni a novou in¬ 
formed pro ndsledujicich 24 hodin poprve denne ' 
v 05.14 hod. GMT. Take zde se vysildni opakuje 
dvakrat'za hodinu, a sice ve 14. a 44. minutd v kazde 
hodine (05.14, 05.44, 06;14, 06.44, atd.). Jedind 
v 19.14 GMT vysildni odpadd. V 04.14 a v 04.44 
GMT tedy davd stanice WWVH jeste starou pfed- ’ 
--ro uplynuiych 24 1 - ' - 


i. OK3VEB 200 

>. OK3VDH 170 

>. OK3VBI • 148 

Pro kontrolu zaslaly c 


8. OK3CEE 72 

9. OK3VFH 57 

0. OK3VAH 54 

1. OK3KHN 40 

2. OK3KVB 8 

k stanice OK1BMW, 


Letosni VKV maratdn zacal velmi uspdSnd a to 
nejlepe ze vgech minulych rodnikfi. v V lonskdm roce 
koncila prvni etapa s 85 stanicemi a letos po prve 
etapd je hodnocenych stanic 114. Nemalou zasluhu 
na tom maji nove soutezni podminky, ktere kladou 






























Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


„DX lEBftlCEK“ 

Stav k IS. unoru 1954 

Vysilaii: 

CW/Fone 

OK1FF 292(311) OK1QM 137(159) 

OK1SV 272(293) ■ OK1KDC 125(142) 

OK3MM 261(273) OK1ZW . 124(130) 

OK1CX 236(248) OK2KGZ 123(140) 

OK1VB ' 231(246) OK2KMB 122(157) 

OK3DG 225(227) • 0K20Q 118(155) 

OK3EA 220(224) OK3IT 107(112) 

OK1GT 207(220) OK2QX 103(136) 

OKI JX 204(214) OK2BAT 95(119) 

OK1LY 203(246) OK2FN 86(117) 

OK3UI 203(219) OK1NH 85(90) 

OK3HM 202(219) OK1AGI 82(136) 

OK1CC 194(213) OK2KVI 81(90) 

OK1FV 188(221) OK3JV 76(110) 

OK1AW 188(216) OK2QJ' 76(94) 

OKIMP 180(184) OK? ABU 75(102) 

OK1US 177(216) OK2KFK 74(84) 

OK1KAM 170(200) OK3QA 72(87) 

-OK2KAU 166(182) OKIAHZ 67(114) 

OKI BP 156(172) OK3CDI 66(182) 

OK2KJU 155(170) OK2BCA 63(86) 

OK3KAG 150(150) OK3KNO 56(84) 

OKI AFC 141(170) OK1ARN 55(79) 

OK3IC 140(155) OK1KTL 54(76) 

OK1KUR 138(197) OK3CAU 51(71) 

Fone 

OK1FF 154(170) OK1NH 54(59) 

OKIMP 124(143) OK3CDI 54(58) 

OK1KUR 72(95) 

Posluchacl: 

OK3-9969 240(280) OK213439 '95(180) 

OK2-4857 230(277) OKI-25047 95(176)' 

OKI-9097 209(296) . OKI-2689 94(143) 

OKI-5200 197(255) ' OKI-11779 93(177) 

OK2-15037 174(271) OKI-445 93(163) . 

OKI-6234 164(210) OKI-6732 91(200) 

OK3-6I19 140(261) OKI-3121 88(230) 

OKI-4310 136(217) OKI-8498 86(189) 

OK3-5773 131(200) OKI-3476 80(143) 

OK2-8036 130(210) , OK3-4394 . 80(110) 

OK3-6473 115(200) OK2-5485/1 78(139) 

OKI-7453 112(206) OK2-20219 .77(131) 

OKI-8445 111(214) OK3-870 - 75(136) 

OKI-879 111(160) - OK2-9329 73(144) 

OKI-25239 110(230) OKI-22050 70(142) 

OKI-21340 110(222) OKI-12259 66(175) 

OKI-8188 108(195) OK2-15308 64(171) 

OK3-7557 107(196) , OKI-6857 54(131) 

OKI-6235 106(183) OKI-9142 53(151) 

OK2-2026 105(218) OKI-17116 53(135) 

OKI-5547 100(155) OKI-4344 52(106) 

OK3-105 96(181) 

Prvni tabulka iebficku v tomto roce je sloiena vy- 
hradne ze stanic, ktere vcas poslaly hlageni. V tomto 


dobe tam pracuji dv6 stanice. VK9XI je na CW 
i SSB a poiaduje QSL via VK6RM. Pracoval 
a nim v posledni dobi Olda, OK20Q. DalSi 
VK9MD zase oznimil prostfednictvim 
OK1-17 116, ie se mu maji QSL zasilat v$- 
hradne pf es VK6RU. 

Podle zjiSteni Harryho, OK3EA, Gus (W4BPD) 
zamifil neoiekavanc do Laosu, odkud se po jeden 
weekend ozval jako 3W8AW na 14 i 7 MHz CW 
i SSB, za tj-den pracoval z Thaiska pod znaikou 
HS1AA. Vriti pry se jeste jednou do.3W8, a pak 
jii deiinilivr.6 do USA, protoie pry neziskal povole- 
nl k cestS do 9M2, VS4aVS5, jak puvodne planoval. 
Podle poslechu zjistil viak OK3-9280, ze v posledni 
chvili zmenil sve rozhodnuti a pldnuje jesti jednu 
etapu sve cesty. Mi pry se ob jevit jesti pod znaikou 
XW8AW/BY, nehlede na to, ie dne 27. 2. 64 jsem 
slysel na 3,5 MHz CW.znaiku 9N1AA, jejii styl 
provozu silne pripominal Gusa. Mimochodem, 
z Laosu jej dilal u nas SSB na 7 MHz Jirka 
OK3CDR - congrats ob. 

Hammarliradski DX-expedice zacina jii 
posilat QSL. OK3-8363 od nich jiz dostal 
F9UC/FC, VK9BH, VR1N a YV0AA. 

HZ3TA dostal koncesi na znaiku JY4X (QTH 
Amman), termin jeho expedice do JY vsak ne- 
byl pevni stanoven. 

Do obou neut rdlnich z6n zase pripravuje vypravu 
HZ2AMS, avgak bude pracovat pfevaine SSB a to 
pod znaikami 7Z2AMS a 8Z2AMS. Vefme, ie nis 
vezme i na CW zavolini.. , 

VE3BSB oznamuje expedici do republiky 
Togo, odkud se ml ozvat pod znackou 
VE3BSB/5V4 jeste v jarnich misicich. 

Jack, HB9TL, pracoval ve dnech 15. a 16. 2.1964 
z Lichtensteinu pod novou znackou HB0TL, kteri 
od nynijgka plat! oficialne misto HB1/FL nebo HE. 
Kdo jste jej trefili, bude to rarita do WPX. 

Stanice FB8WW na Crozet Islands je t£. nej- 
vyhledivanijsi stanici na 14 MHz. Ovlempo- 
tiz je v tom, ie Marcelztrivi vetsinu iasudlou- 
htfmi pohovory se sv*ml kolegy FB8XX 
a FB8ZZ a rovnii jeho opcraterska zrucnost 
neni dosud na takovi v*si, jak se na tak 
vzacnou DX-expedici patri, takie se jej do- 
voli dense jen opravdu nekolik Evropanu, 
z nichi si opit s oblibou vybira nejprve F. Cel- 
kem je vldit, ie ani o DX-spojeni neprojevuje 
zvliStni zajem. Kdybyste se jej dovolali, da- 
vejte pomalu a korektne report, QTH i name, 

pobere, vyiaduje sihodlouhi opakovini. Pra- 
cuje CW na 14 MHz v odpolednich hodinich, 
a v Evrope byl dosud slysen na 14 040, 14 080, 
14 100 a dokonce na 14 200 kHz CW. 

Oba Svycari, HB9YG i HB9AET, oznamuji, ie 
ztlstanou v Jemenu 4W1 jeiti nejmene do konce 
misice bfezna. Pracu ji hlavni v noci na 7 MHz CW. 

S nejvitsim zijmcm oiekivana DX-cxpedi- 
ce na vsechny VQ8 ostrovy nezahijila prove 
nejiispesnejl: Harvey, VQ9HB, skutecne jii 
vyjel na vypravu, ale objevU se naprosto neie- 
kane a velmi slabe pod novou znackou VQ8BFF 
na 14 MHz. Toto QTH je vSak dosud opfedeno 
tajemstvim, nebot je ve spojenich neudaval. Je 
viak moine, ie by snad slo o ostrqv Farquohar, 
ktery patri administratlvnS k Seychellskym 
ostrovum. Podle-**“'*■- 






neritormi na ruiny pohon 


-tterskych pismach, na kmitoitoch 

7015, 7045, 14000, 14115, 14120 a 14340 kHz, vy- 
prava mi volaci znak LI2C, pripadne LI2C/2, 
LI2C/3.LI2C/4 podia toho, ktora cast yypravy 
zariadenie pouziva. Nfirska organlzacia NRRL 
zriadi na tychto kmitoitoch siet stanic, ktori 
budu udrzovat spojenie s vypravou. Norsk! 
amateri prosia amaterov z ostatnych zemi, aby 
vpripadevysielania stanice LI2C tleto kmito- 
ity uvolnili, pripadne ak stanlca L12C pre ne- 
iriaznive podmienky nemohla mat spojenie 
LA, aby sprostredkovali zprdvy. Vyprava mi 

"-" tv a deli sa na trl skupiny. Yerime, ie 

latdri nebudu zbytoine rusit na tychto 


Zpravy ze sveta’ 


Na.kmi 


kHz pracuje nyni v odpoled- 
1..U, uwimaui uusu easto stanice LA9PI/P; operater 
Tom, jehoz QTH je ostrov Jan Mayen. 

KC4USK, ktery pracuje temcr pravidelnd 
v noci na 7 MHz, ba ndkdy 1 na 3,5 MHz CW, 
mne iidal o QSL pouze via bureau. Dochazeji 
vsak zpravy, ie pry pro neho vyrizuje QSL- 
agendu Jack, W2CTN. 

• ' Velmi vzicn^ VP2KJ, ktery se z cistajasna objevil 
- ” i 14 MHz pasmech CW i SSB, iidd QSL via 


W4SSU. 

Nov^ plaint prefix Alziru se objevil v REF- 
nikolik dni po ndm. Byl to 7X2NJ, 


obsluhovan* F2NJ, ktery ft.___ 

REF Contest na expedici. QSL iadal via jeho 
domovskou znacku a QTH. 

KC6BO, ktery se v soucasne dobe objevuje v pre- 
kvapujici sile CW i na 3,5 MHz, je.pravy. Horst je 
to, ie od richo nemohu jii pdldruha roku vydolovat 
QSL, a to privd pro nag diplom P75P. 

WA4MFS/V01 udaval na 7 MHz QTH 
Argrenda a tvrdil pri svych spojenich, ie prf 
je „a new DXCC point". Zprivy ve svdtovych 
DX-£asopisech vsak o tom dosud nlc nepfines- 
ly, a tak musime vyckat, ai co rekne oficidlnd 


ARLL. 




:e LJ,n 


ie hned nekolik RP-po- 


obdoba SLve Svddsku. 

UA3HF nim sd£lil nekolik' podrobnosti 
o cinnosti Vladimira, UA3CA, v Mongolsku, 


, _ Jlihi tamnim amatcrum _ 

terskou cinnost. Od 1.6.1963 pracuje pod znai¬ 
kou JT1CA, nebo ze stanice Ustfedniho radio- 
klubu Mongolskd lldovd republiky pod znaikou 
JT1KAA na 14 MHz. Od 3. 12. 1963 podniki 


UA3CA se skupinou tamejsich amatcru p 
usy s vysilanim z jiznich oblasti Mongolska, 
to pod nov^ml znaikami JT1CA/4 a JT4KAA 


_.1 MHz CW, resp. na 14110 kHz SSB. 

Podle daigich informaci, doslych tcntokrdte z UA, 
pracuje na 14 000 kHz po 15.00'GMT stanice 


prvni oficialni amatirski stanice z Indonesie. 
Z ARRL to vsak dosud neni potvrzeno, tim spige, 
ie novy prefix, pL']ti;y od ijstopadu 1963, by] pro 


,_/ by mil bjt od 10. 3. 64 na Chagosu 

(VQ8BFC) a pak postupne na Rodriguez Isl. 
(VQ8BFR), na St. Brandon (VQ8BFB) a na- 
konec na Agalegu (VQ8BFA). Nezapomente 


_Sen PK. 

Z Gibraltaru, ZB2, odkud v poslednlch niko- 
lika letech se ozvalo jen opravdu velmi milo 
stanic, pracoval do 20. ledna 1964 G3NTZ pod 

































































































,V DUBMJ 


18.-19. dubna se muzele zucastnit SP-DX Contestu fone 
a REF Contestu fone lasti. Viz AR 10/63, DX rubrika. 

25.-26. dubna 13.00-19.00 GMT PACC Contest. CW 
na vsech pismech. Viz opel DX rubriku AR 10/63. 

30. dubna konli H. elapa VKV Maratonu 1964. Nezapo- 
mente zaslat do tydne denik na URK. Viz AR 12/63. Konli 
te& temin pro zaslani prihlasek kit na PD 1964! 

2.-3. mdje sejede fone last PACC a Zdvod miru SSSR - 
22.00-22.00 GMT. Viz AR 10/63, DX rubrika. 
v techze dnech se na VKV muzele zucastnit II. subregiondl- 
niho.zavodu. " 









